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PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI “area impianti”

prezzi aggiornati a settembre 2006

A
MANODOPERA
A.01
Manodopera Edile
A.02
Manodopera Impiantista igenico-sanitario
A.02.10
OPERAIO IMPIANTISTA IGIENICO SANITARIO
A.02.10.10
- Specializzato

(Euro ventiquattro/25)
Ore
24,25
A.02.10.20
- Qualificato

(Euro ventidue/52)
Ore
22,52
A.03
Manodopera Falegname
A.04
Manodopera Elettricista
A.04.10
OPERAIO ELETTRICISTA
A.04.10.10
- Specializzato

(Euro ventiquattro/25)
Ore
24,25
A.04.10.20
- Qualificato

(Euro ventidue/52)
Ore
22,52
A.05
Manodopera Impiantista termoidraulico
A.05.10
OPERAIO IMPIANTISTA TERMOIDRAULICO
A.05.10.10
- Specializzato

(Euro ventiquattro/25)
Ore
24,25
A.05.10.20
- Qualificato

(Euro ventidue/52)
Ore
22,52
B
MATERIALI
B.05
Componenti ed accessori per imp. di distribuzione in B.T.
B.05.01
BARRIERA TAGLIAFUOCO
B.05.01.01
- Barriera tagliafuoco per struttura REI

(Euro ventisei/62)
DMC
26,62
B.05.02
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE
B.05.02.01
- fino a 6 mmq

(Euro quattro/57)
A CORPO
4,57
B.05.02.02
- fino a 16 mmq

(Euro sette/35)
A CORPO
7,35
B.05.03
IMPIANTO DI CHIAMATA
B.05.03.01
- Pulsante di chiamata

(Euro quarantasei/63)
A CORPO
46,63
B.05.03.02
- Pulsante di reset

(Euro trentaquattro/60)
A CORPO
34,60
B.05.03.03
- Segnalazione ottico-acustica

(Euro trentasei/85)
A CORPO
36,85
B.05.04
NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME
B.05.04.02
- Subnodo

(Euro undici/26)
A CORPO
11,26
B.05.05
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (SERIE CIVILE)
B.05.05.01
- Punto luce interrotto (serie civile)

(Euro ventidue/55)
A CORPO
22,55
B.05.05.02
- Punto luce interrotto con lamp. spia (serie civile)

(Euro ventiquattro/06)
A CORPO
24,06
B.05.05.03
- Punto luce deviato (serie civile)

(Euro ventidue/63)
A CORPO
22,63
B.05.05.04
- Punto luce invertito (serie civile)

(Euro venticinque/71)
A CORPO
25,71
B.05.05.05
- Punto luce accensione centralizzata (serie civile)

(Euro diciassette/37)
A CORPO
17,37
B.05.05.06
- Punto luce rele' passo-passo (serie civile)

(Euro ventisei/01)
A CORPO
26,01
B.05.05.07
- Punto luce parallelo (serie civile)

(Euro dodici/00)
A CORPO
12,00
B.05.05.08
- Punto luce d'emergenza (serie civile)

(Euro tredici/52)
A CORPO
13,52
B.05.05.09
- Punto pulsante aggiunto (serie civile)

(Euro quattordici/42)
A CORPO
14,42
B.05.05.11
- Punto presa 2x10A+T (serie civile)

(Euro ventitre/30)
A CORPO
23,30
B.05.05.12
- Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A (serie civile)

(Euro venticinque/86)
A CORPO
25,86
B.05.05.13
- Punto presa schuko + bipasso 2x10/16A (serie civile)

(Euro trenta/38)
A CORPO
30,38
B.05.05.14
- Punto presa schuko o bipasso con magnet. (serie civile)

(Euro trentuno/42)
A CORPO
31,42
B.05.05.15
- Punto presa schuko e bipasso con magnet. (serie civile)

(Euro trentacinque/94)
A CORPO
35,94
B.05.06
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (SERIE CIVILE)
B.05.06.01
- Punto luce interrotto (serie civile)

(Euro ventiquattro/06)
A CORPO
24,06
B.05.06.02
- Punto luce interrotto con lamp. spia (serie civile)

(Euro venticinque/56)
A CORPO
25,56
B.05.06.03
- Punto luce deviato (serie civile)

(Euro ventisei/38)
A CORPO
26,38
B.05.06.04
- Punto luce invertito (serie civile)

(Euro trenta/23)
A CORPO
30,23
B.05.06.05
- Punto luce accensione centralizzata (serie civile)

(Euro diciotto/85)
A CORPO
18,85
B.05.06.06
- Punto luce rele' passo-passo (serie civile)

(Euro ventinove/02)
A CORPO
29,02
B.05.06.07
- Punto luce parallelo (serie civile)

(Euro tredici/28)
A CORPO
13,28
B.05.06.08
- Punto luce d'emergenza (serie civile)

(Euro sedici/53)
A CORPO
16,53
B.05.06.09
- Punto pulsante aggiunto (serie civile)

(Euro sedici/63)
A CORPO
16,63
B.05.06.11
- Punto presa 2x10A+T (serie civile)

(Euro venticinque/56)
A CORPO
25,56
B.05.06.12
- Punto presa universale 2x10/16A (serie civile)

(Euro ventotto/87)
A CORPO
28,87
B.05.06.13
- Punto presa universale+ bipasso 2x10/16A (serie civile)

(Euro trentadue/63)
A CORPO
32,63
B.05.06.14
- Punto presa universale 2x10/16A con magnet. (serie civile)

(Euro trentaquattro/43)
A CORPO
34,43
B.05.06.15
- Punto presa universale + bipasso 2x10/16A con magnet. (serie civile)

(Euro trentotto/95)
A CORPO
38,95
B.05.06.16
- Punto presa 2x10A+T interrotta (serie civile)

(Euro ventinove/85)
A CORPO
29,85
B.05.06.17
- Punto presa CEE 2x16A+T (serie civile)

(Euro sessanta/62)
A CORPO
60,62
B.05.06.18
- Punto presa CEE 4x16A+T (serie civile)

(Euro sessantaquattro/98)
A CORPO
64,98
B.05.06.19
- Punto presa CEE 4x32A+T (serie civile)

(Euro settantuno/61)
A CORPO
71,61
B.05.06.41
- Punto finecorsa (serie civile)

(Euro ventuno/05)
A CORPO
21,05
B.05.06.42
- Punto comando elettroserratura (serie civile)

(Euro undici/26)
A CORPO
11,26
B.05.06.43
- Punto alimentazione elettroserratura (serie civile)

(Euro undici/26)
A CORPO
11,26
B.05.06.44
- Punto segnalazione stato porta aperta/chiusa (serie civile)

(Euro quindici/33)
A CORPO
15,33
B.05.07
SCAVO E REINTERRO
B.05.07.01
- Scavo e reinterro su qualsiasi tipo di superficie

(Euro quattro/00)
DMQ
4,00
B.05.08
SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
B.05.08.01
- h = 75-80 mm

(Euro due/89)
ML
2,89
B.05.09
CANALI PORTACAVI IN AC/ZN
B.05.09.01
- Canale chiuso dim. 75 x 75-80 mm.

(Euro nove/17)
ML
9,17
B.05.09.02
- Canale chiuso dim. 100-150 x 75-80 mm.

(Euro dieci/77)
ML
10,77
B.05.09.03
- Canale chiuso da 200-300 x 75-80 mm

(Euro sedici/49)
ML
16,49
B.05.09.04
- Canale chiuso dim. 400-500 x 75-80 mm.

(Euro ventotto/09)
ML
28,09
B.05.09.11
- Canale forato dim. 75 x 75-80 mm.

(Euro nove/17)
ML
9,17
B.05.09.12
- Canale forato dim. 100-150 x 75-80 mm.

(Euro dieci/77)
ML
10,77
B.05.09.13
- Canale forato dim. 200-300 x 75-80 mm.

(Euro sedici/49)
ML
16,49
B.05.09.14
- Canale forato dim. 400-500 x 75-80 mm.

(Euro ventotto/09)
ML
28,09
B.05.10
CANALE PORTACAVI IN PVC IP40
B.05.10.01
- Dim. 25 x 30 mm.

(Euro uno/35)
ML
1,35
B.05.10.02
- Dim. 40 x 40 mm.

(Euro due/13)
ML
2,13
B.05.10.03
- Dim. 60 x 40 mm.

(Euro tre/34)
ML
3,34
B.05.10.04
- Dim. 80 x 40 mm.

(Euro quattro/79)
ML
4,79
B.05.10.05
- Dim. 100 x 40 mm.

(Euro cinque/55)
ML
5,55
B.05.10.06
- Dim. 120 x 40 mm.

(Euro sette/46)
ML
7,46
B.05.10.09
- Dim. 60 x 60 mm.

(Euro quattro/38)
ML
4,38
B.05.10.11
- Dim. 80 x 60 mm.

(Euro cinque/55)
ML
5,55
B.05.10.12
- Dim. 100 x 60 mm.

(Euro sette/46)
ML
7,46
B.05.10.13
- Dim. 120 x 60 mm.

(Euro otto/99)
ML
8,99
B.05.10.14
- Dim.150 x 60 mm.

(Euro dieci/50)
ML
10,50
B.05.10.15
- Dim. 200 x 60 mm.

(Euro tredici/94)
ML
13,94
B.05.10.18
- Dim. 100 x 80 mm.

(Euro nove/37)
ML
9,37
B.05.10.19
- Dim. 120 x 80 mm.

(Euro undici/31)
ML
11,31
B.05.10.21
- Dim. 150 x 80 mm.

(Euro tredici/57)
ML
13,57
B.05.10.22
- Dim. 200 x 80 mm.

(Euro diciotto/52)
ML
18,52
B.05.11
TUBAZIONE RIGIDA IN PVC
B.05.11.02
- D=50mm esterno, D=38mm interno

(Euro zero/67)
ML
0,67
B.05.11.05
- D=90mm esterno, D=68mm interno

(Euro uno/31)
ML
1,31
B.05.11.06
- D=110mm esterno, D=86mm interno

(Euro uno/74)
ML
1,74
B.05.11.07
- D=125mm esterno, D=98mm interno

(Euro due/10)
ML
2,10
B.05.11.09
- D=160mm esterno, D=126mm interno

(Euro tre/96)
ML
3,96
B.05.12
LINEA IN CAVO FTG10(O)M1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO
B.05.12.01
- Sez. 2 - 3 x 1,5 mmq

(Euro tre/92)
ML
3,92
B.05.12.02
- Sez. 4 - 5 x 1,5 mmq

(Euro cinque/73)
ML
5,73
B.05.12.03
- Sez. 2 - 3 x 2,5 mmq

(Euro cinque/02)
ML
5,02
B.05.12.04
- Sez. 4 - 5 x 2,5 mmq

(Euro sette/26)
ML
7,26
B.05.12.05
- Sez. 2 - 3 x 4 mmq

(Euro sette/07)
ML
7,07
B.05.12.06
- Sez. 4 - 5 x 4 mmq

(Euro nove/41)
ML
9,41
B.05.12.07
- Sez. 2 - 3 x 6 mmq

(Euro sette/93)
ML
7,93
B.05.12.08
- Sez. 4 - 5 x 6 mmq

(Euro dodici/28)
ML
12,28
B.05.12.09
- Sez. 2 - 3 x 10 mmq

(Euro dieci/30)
ML
10,30
B.05.12.11
- Sez. 4 - 5 x 10 mmq

(Euro sedici/07)
ML
16,07
B.05.12.12
- Sez. 2 - 3 x 16 mmq

(Euro tredici/95)
ML
13,95
B.05.12.13
- Sez. 4 - 5 x 16 mmq

(Euro ventiquattro/13)
ML
24,13
B.05.12.14
- Sez. 2 - 3 x 25 mmq

(Euro quindici/40)
ML
15,40
B.05.12.15
- Sez. 4 - 5 x 25 mmq

(Euro venticinque/09)
ML
25,09
B.05.13
LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO 
B.05.13.01
- Sez. 1 x 6 mmq.

(Euro tre/03)
ML
3,03
B.05.13.02
- Sez. 1 x 10 mmq

(Euro tre/40)
ML
3,40
B.05.13.03
- Sez. 1 x 16 mmq

(Euro quattro/83)
ML
4,83
B.05.13.04
- Sez. 1 x 25 mmq

(Euro cinque/14)
ML
5,14
B.05.13.05
- Sez. 1 x 35 mmq.

(Euro sei/59)
ML
6,59
B.05.13.06
- Sez. 1 x 50 mmq

(Euro otto/86)
ML
8,86
B.05.13.07
- Sez. 1 x 70 mmq

(Euro dieci/78)
ML
10,78
B.05.13.08
- Sez. 1 x 95 mmq

(Euro tredici/55)
ML
13,55
B.05.13.09
- Sez. 1 x 120 mmq

(Euro diciassette/35)
ML
17,35
B.05.13.11
- Sez. 1 x 150 mmq

(Euro venti/95)
ML
20,95
B.05.13.12
- Sez. 1 x 185 mmq

(Euro ventisei/14)
ML
26,14
B.05.13.13
- Sez. 1 x 240 mmq

(Euro trentadue/71)
ML
32,71
B.05.14
LINEA IN CAVO FG7(O)M1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR
B.05.14.01
- Sez. 2-3 x 1.5 mmq.

(Euro uno/65)
ML
1,65
B.05.14.02
- Sez. 4-5 x 1.5 mmq.

(Euro due/47)
ML
2,47
B.05.14.03
- Sez. 2-3 x 2.5 mmq.

(Euro due/20)
ML
2,20
B.05.14.04
- Sez. 4-5 x 2.5 mmq.

(Euro tre/37)
ML
3,37
B.05.14.05
- Sez. 2-3 x 4 mmq.

(Euro tre/11)
ML
3,11
B.05.14.06
- Sez. 4-5 x 4 mmq.

(Euro quattro/85)
ML
4,85
B.05.14.07
- Sez. 2-3 x 6 mmq.

(Euro quattro/24)
ML
4,24
B.05.14.08
- Sez. 4-5 x 6 mmq.

(Euro sei/86)
ML
6,86
B.05.14.09
- Sez. 2-3 x 10 mmq.

(Euro cinque/50)
ML
5,50
B.05.14.11
- Sez. 4-5 x 10 mmq.

(Euro otto/85)
ML
8,85
B.05.14.12
- Sez. 2-3 x 16 mmq.

(Euro otto/15)
ML
8,15
B.05.14.13
- Sez. 4-5 x 16 mmq

(Euro tredici/35)
ML
13,35
B.05.14.14
- Sez. 2-3 x 25 mmq

(Euro nove/56)
ML
9,56
B.05.14.15
- Sez. 4-5 x 25 mmq

(Euro quindici/93)
ML
15,93
B.05.15
LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR
B.05.15.01
- Sez. 1 x 10 mmq.

(Euro due/06)
ML
2,06
B.05.15.02
- Sez. 1 x 16 mmq.

(Euro due/80)
ML
2,80
B.05.15.03
- Sez. 1 x 25 mmq.

(Euro tre/18)
ML
3,18
B.05.15.04
- Sez. 1 x 35 mmq.

(Euro quattro/28)
ML
4,28
B.05.15.05
- Sez. 1 x 50 mmq.

(Euro cinque/94)
ML
5,94
B.05.15.06
- Sez. 1 x 70 mmq.

(Euro sette/44)
ML
7,44
B.05.15.07
- Sez. 1 x 95 mmq.

(Euro nove/66)
ML
9,66
B.05.15.08
- Sez. 1 x 120 mmq.

(Euro dodici/38)
ML
12,38
B.05.15.09
- Sez. 1 x 150 mmq.

(Euro quindici/20)
ML
15,20
B.05.15.11
- Sez. 1 x 185 mmq.

(Euro diciotto/34)
ML
18,34
B.05.15.12
- Sez. 1 x 240 mmq.

(Euro ventitre/91)
ML
23,91
B.05.16
LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA
B.05.16.01
- Sez. 1 x 1,5 mmq.

(Euro zero/45)
ML
0,45
B.05.16.02
- Sez. 1 x 2,5 mmq.

(Euro zero/65)
ML
0,65
B.05.16.03
- Sez. 1 x 4 mmq.

(Euro zero/96)
ML
0,96
B.05.16.04
- Sez. 1 x 6 mmq.

(Euro uno/34)
ML
1,34
B.05.16.05
- Sez. 1 x 10 mmq.

(Euro uno/92)
ML
1,92
B.05.16.06
- Sez. 1 x 16 mmq.

(Euro due/84)
ML
2,84
B.05.16.07
- Sez. 1 x 25 mmq.

(Euro tre/25)
ML
3,25
B.05.16.08
- Sez. 1 x 35 mmq.

(Euro quattro/54)
ML
4,54
B.05.16.09
- Sez. 1 x 50 mmq.

(Euro sei/40)
ML
6,40
B.05.16.11
- Sez. 1 x 70 mmq.

(Euro otto/03)
ML
8,03
B.05.16.12
- Sez. 1 x 95 mmq.

(Euro dieci/53)
ML
10,53
B.05.16.13
- Sez. 1 x 120 mmq.

(Euro tredici/42)
ML
13,42
B.05.16.14
- Sez. 1 x 150 mmq.

(Euro sedici/13)
ML
16,13
B.05.16.15
- Sez. 1 x 185 mmq.

(Euro diciannove/77)
ML
19,77
B.05.16.16
- Sez. 1 x 240 mmq.

(Euro ventisei/22)
ML
26,22
B.05.17
LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC
B.05.17.01
- Sez. 1 x 1,5 mmq.

(Euro zero/27)
ML
0,27
B.05.17.02
- Sez. 1 x 2,5 mmq.

(Euro zero/43)
ML
0,43
B.05.17.03
- Sez. 1 x 4 mmq.

(Euro zero/68)
ML
0,68
B.05.17.04
- Sez. 1 x 6 mmq.

(Euro uno/01)
ML
1,01
B.05.17.05
- Sez. 1 x 10 mmq.

(Euro uno/41)
ML
1,41
B.05.17.06
- Sez. 1 x 16 mmq.

(Euro due/30)
ML
2,30
B.05.17.07
- Sez. 1 x 25 mmq.

(Euro due/61)
ML
2,61
B.05.17.08
- Sez. 1 x 35 mmq.

(Euro tre/60)
ML
3,60
B.05.17.09
- Sez. 1 x 50 mmq.

(Euro cinque/15)
ML
5,15
B.05.17.11
- Sez. 1 x 70 mmq.

(Euro sei/49)
ML
6,49
B.05.17.12
- Sez. 1 x 95 mmq.

(Euro otto/51)
ML
8,51
B.05.17.13
- Sez. 1 x 120 mmq.

(Euro undici/03)
ML
11,03
B.05.17.14
- Sez. 1 x 150 mmq.

(Euro tredici/68)
ML
13,68
B.05.17.15
- Sez. 1 x 185 mmq.

(Euro sedici/74)
ML
16,74
B.05.17.16
- Sez. 1 x 240 mmq.

(Euro ventidue/72)
ML
22,72
B.06
Componenti ed accessori per imp. di Illuminazione
B.06.01
 APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 
B.06.01.02
- Da 2x13W con riflettore dark-light

(Euro centodue/73)
N
102,73
B.06.01.03
- Da 2x18W con riflettore dark-light

(Euro centosei/52)
N
106,52
B.06.01.04
- Da 2x26W con riflettore dark-light

(Euro centoundici/10)
N
111,10
B.06.02
 APPARECCHIO ILLUM. A PARETE
B.06.02.01
- Da 2x9W

(Euro venticinque/65)
N
25,65
B.06.02.02
- Da 2x18W

(Euro quarantadue/21)
N
42,21
B.06.02.03
- Da 1x22W

(Euro quarantasei/34)
N
46,34
B.06.02.04
- Da 2x26W

(Euro settantatre/44)
N
73,44
B.06.03
GRIGLIA DI PROTEZIONE PER LAMPADA D'EMERGENZA
B.06.03.01
- Per lampada di emergenza da 8W

(Euro dodici/39)
N
12,39
B.06.03.02
- Per lampada di emergenza da 24W

(Euro ventitre/31)
N
23,31
B.06.04
PLAFONIERA A PARETE A LUCE DIRETTA E INDIRETTA
B.06.04.01
- Da 1x55W

(Euro ottantatre/22)
N
83,22
B.06.04.02
- Da 2x36W

(Euro novantotto/99)
N
98,99
B.06.04.04
- Da 2x55W

(Euro centodue/03)
N
102,03
B.06.05
PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO LAMELLARE
B.06.05.01
- Da 1 x 18W

(Euro trentadue/05)
N
32,05
B.06.05.02
- Da 2 x 18W

(Euro trentasei/56)
N
36,57
B.06.05.03
- Da 3 x 18W

(Euro quarantasette/10)
N
47,10
B.06.05.04
- Da 4 x 18W

(Euro quarantotto/60)
N
48,60
B.06.05.05
- Da 1 x 36W

(Euro quarantaquattro/09)
N
44,09
B.06.05.06
- Da 2 x 36W

(Euro cinquantatre/12)
N
53,12
B.06.05.07
- Da 3 x 36W

(Euro centodue/03)
N
102,03
B.06.05.08
- Da 4 x 36W

(Euro centoventicinque/35)
N
125,35
B.06.06
PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI
B.06.06.01
- Da 1 x 18W

(Euro trentaquattro/30)
N
34,30
B.06.06.02
- Da 2 x 18W

(Euro quarantuno/83)
N
41,83
B.06.06.03
- Da 3 x 18W

(Euro cinquantaquattro/62)
N
54,62
B.06.06.04
- Da 4 x 18W

(Euro sessantacinque/00)
N
65,00
B.06.06.05
- Da 1 x 36W

(Euro quarantanove/34)
N
49,34
B.06.06.06
- Da 2 x 36W

(Euro settantacinque/00)
N
75,00
B.06.06.07
- Da 3 x 36W

(Euro centodiciassette/88)
N
117,88
B.06.06.08
- Da 4 x 36W

(Euro centoquarantuno/90)
N
141,90
B.06.06.44
- Da 4 x 18W con gruppo di emergenza

(Euro centoquindici/00)
N
115,00
B.06.06.46
- Da 2 x 36W con gruppo di emergenza

(Euro cento/00)
N
100,00
B.06.07
PLAFONIERA DA INCASSO PER SERVIZI
B.06.07.01
- Da 2x26W

(Euro sessantacinque/00)
N
65,00
B.06.08
PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO LAMELLARE
B.06.08.01
- Da 1 x 18W

(Euro quarantasei/73)
N
46,73
B.06.08.02
- Da 2 x 18W

(Euro cinquantotto/76)
N
58,76
B.06.08.03
- Da 1 x 36W

(Euro sessantuno/38)
N
61,38
B.06.08.04
- Da 2 x 36W

(Euro sessantotto/91)
N
68,91
B.06.08.05
- Da 1 x 58W

(Euro ottanta/94)
N
80,95
B.06.08.06
- Da 2 x 58W

(Euro settantanove/82)
N
79,82
B.06.09
PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI
B.06.09.01
- Da 1 x 18W

(Euro quarantanove/35)
N
49,35
B.06.09.02
- Da 2 x 18W

(Euro sessantadue/15)
N
62,15
B.06.09.03
- Da 1 x 36W

(Euro sessantacinque/15)
N
65,15
B.06.09.04
- Da 2 x 36W

(Euro settantadue/67)
N
72,67
B.06.09.05
- Da 1 x 58W

(Euro ottantacinque/84)
N
85,84
B.06.09.06
- Da 2 x 58W

(Euro novantotto/00)
N
98,00
B.06.10
PLAFONIERA SPORGENTE PER SERVIZI
B.06.10.01
- Da 1x26W

(Euro centoquindici/00)
N
115,00
B.06.11
PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA - IP65
B.06.11.01
- Da 1 x 8W  lampada compatta autonomia 1 ora 

(Euro sessantadue/52)
N
62,52
B.06.11.02
- Da 1 x 8W  lampada compatta autonomia 3 ore

(Euro settantatre/05)
N
73,05
B.06.11.03
- Da 1 x 24W  lampada compatta autonomia 1 ora

(Euro novantadue/98)
N
92,98
B.06.11.04
- Da 1 x 24W  lampada compatta autonomia 3 ore

(Euro centoventinove/84)
N
129,84
B.06.12
SEGNAPASSO
B.06.12.01
- Con lampada a led

(Euro quaranta/00)
N
40,00
B.07
Materiali per impianto antincendio
B.07.01
ATTACCO AUTOPOMPA  VV.F. NORMA UNI 10779
B.07.01.01
- attacco autopompa  vv.f. norma uni 10787 - D = 2" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

(Euro cento/00)
N
100,00
B.07.01.02
- attacco autopompa  vv.f. norma uni 10788 - D = 2"1/2 con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

(Euro centoventidue/00)
N
122,00
B.07.01.03
- attacco autopompa  vv.f. norma uni 10789 - D = 2"1/2 con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato

(Euro centocinquantacinque/00)
N
155,00
B.07.01.04
- attacco autopompa  vv.f. norma uni 10790 - D = 3" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

(Euro centottantuno/00)
N
181,00
B.07.01.05
- attacco autopompa  vv.f. norma uni 10791 - D = 3" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato

(Euro duecentoquattordici/00)
N
214,00
B.07.01.06
- attacco autopompa  vv.f. norma uni 10792 - D = 4" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

(Euro duecentoquaranta/00)
N
240,00
B.07.01.07
- attacco autopompa  vv.f. norma uni 10793 - D = 4" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato

(Euro duecentottantaquattro/00)
N
284,00
B.07.01.08
- attacco autopompa  vv.f. norma uni 10794 - D = 5" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato

(Euro seicentododici/00)
N
612,00
B.07.01.09
- attacco autopompa  vv.f. norma uni 10795 - D = 5" con n. 3 uscite UNI 70 Flangiato

(Euro seicentoquarantotto/00)
N
648,00
B.07.02
CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX
B.07.02.01
- cassetta a servizio di idrante soprasuolo inox - Manichetta L=20 m

(Euro duecentotrentanove/00)
N
239,00
B.07.02.02
- cassetta a servizio di idrante soprasuolo inox - Manichetta L=25 m

(Euro duecentocinquantatre/00)
N
253,00
B.07.02.03
- cassetta a servizio di idrante soprasuolo inox - Manichetta L=30 m

(Euro duecentosessantanove/00)
N
269,00
B.07.03
CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2
B.07.03.01
- cassetta pompieristica da incasso dn 45 uni en 671/3 - Manichetta L=20 m

(Euro centonove/00)
N
109,00
B.07.03.02
- cassetta pompieristica da incasso dn 45 uni en 671/4 - Manichetta L=25 m

(Euro centodiciotto/00)
N
118,00
B.07.03.03
- cassetta pompieristica da incasso dn 45 uni en 671/5 - Manichetta L=30 m

(Euro centodieci/00)
N
110,00
B.07.04
CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE DN 45 UNI EN 671/2
B.07.04.01
- cassetta pompieristica a parete dn 45 uni en 671/3 - Manichetta L=20 m

(Euro centoundici/00)
N
111,00
B.07.04.02
- cassetta pompieristica a parete dn 45 uni en 671/4 - Manichetta L=25 m

(Euro centoventuno/00)
N
121,00
B.07.04.03
- cassetta pompieristica a parete dn 45 uni en 671/5 - Manichetta L=30 m

(Euro centotrenta/00)
N
130,00
B.07.05
EROGATORE SPRINKLER
B.07.05.01
- erogatore sprinkler conventional - D=1/2" - 15 mm - k=80

(Euro cinque/40)
N
5,40
B.07.05.02
- erogatore sprinkler conventional - D=3/4" - 2 mm - k=115

(Euro otto/20)
N
8,20
B.07.06
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
B.07.06.01
- estintore portatile a polvere - kg=6 classe 34A-233BC

(Euro quaranta/00)
N
40,00
B.07.06.02
- estintore portatile a polvere - kg=9 classe 43A-233BC

(Euro cinquantacinque/00)
N
55,00
B.07.06.03
- estintore portatile a polvere - kg=12 classe 55A-233BC

(Euro sessanta/00)
N
60,00
B.07.07
ESTINTORE PORTATILE A CO2
B.07.07.01
- estintore portatile a co3 - kg=2 classe 34 BC

(Euro centosedici/00)
N
116,00
B.07.07.02
- estintore portatile a co4 - kg=5 classe 89 BC

(Euro centottantacinque/00)
N
185,00
B.07.08
GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI
B.07.08.01
- G.A. con elettropompe verticali Q = 0,0/14/24 H =4.3/3.6/2.4 DN = 50 1+1 elettropompa

(Euro quattromilasessanta/00)
N
4060,00
B.07.08.02
-  G.A. con elettropompe verticali Q = 0,0/14/24 H = 7,2/6,1/4,4 DN = 50 1+1 elettropompa

(Euro quattromilacinquecentosessanta/00)
N
4560,00
B.07.08.03
-  G.A. con elettropompe verticali Q = 0,0/28/39,5 H = 7,4/3,1/2,3 DN = 65 1+1 elettropompa

(Euro quattromilasettecentoventi/00)
N
4720,00
B.07.08.04
-  G.A. con elettropompe verticali Q = 0,0/28/39,5 H = 7,9/6,2/4,7 DN = 65 1+1 elettropompa

(Euro cinquemilatrecentosessanta/00)
N
5360,00
B.07.08.05
-  G.A. con elettropompe verticali Q = 0,0/36/57,5 H = 5/3,9/2,4 DN = 80 1+1 elettropompa

(Euro cinquemilaquattrocento/00)
N
5400,00
B.07.08.06
-  G.A. con elettropompe verticali Q = 0,0/36/57,5 H = 7,5/6/3,8 DN = 80 1+1 elettropompa

(Euro seimiladuecento/00)
N
6200,00
B.07.08.07
-  G.A. con elettropompe verticali Q = 0,0/45/75,5 H = 5,2/3,8/2,3 DN = 100 1+1 elettropompa

(Euro seimilanovecentoquaranta/00)
N
6940,00
B.07.08.08
-  G.A. con elettropompe verticali Q = 0,0/45/75,5 H = 8,7/6,2/3,8 DN = 100 1+1 elettropompa

(Euro ottomilatrecento/00)
N
8300,00
B.07.08.09
-  G.A. con elettropompe verticali Q = 0,0/72/115 H = 7,5/6/3,8 DN = 125 2+1 elettropompa

(Euro diecimila/00)
N
10000,00
B.07.09
IDRANTE SOPRASUOLO
B.07.09.01
- idrante soprasuolo - DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 500 mm

(Euro duecentonovantatre/50)
N
293,50
B.07.09.02
- idrante soprasuolo - DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 700 mm

(Euro trecentoundici/00)
N
311,00
B.07.09.03
- idrante soprasuolo - DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 960 mm

(Euro trecentoventitre/40)
N
323,40
B.07.10
NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1
B.07.10.01
- naspo antincendio dn 25 uni en 671/5 - Tubazione da 20 m, portello trasparente

(Euro duecentocinque/00)
N
205,00
B.07.10.02
- naspo antincendio dn 25 uni en 671/6 - Tubazione da 25 m, portello trasparente

(Euro duecentoventi/00)
N
220,00
B.07.10.03
- naspo antincendio dn 25 uni en 671/7 - Tubazione da 30 m, portello trasparente

(Euro duecentotrentasette/00)
N
237,00
B.07.11
STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKER
B.07.11.01
- stazione di allarme a umido per impianto sprinker - DN 80

(Euro millecinquecentonovantadue/00)
N
1592,00
B.07.11.02
- stazione di allarme a umido per impianto sprinker - DN 100

(Euro milleseicentoventisette/00)
N
1627,00
B.07.11.03
- stazione di allarme a umido per impianto sprinker - DN 150

(Euro millenovecentonovantotto/00)
N
1998,00
B.07.11.04
- stazione di allarme a umido per impianto sprinker - DN 200

(Euro duemilaseicentocinquanta/00)
N
2650,00
B.07.12
STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKER - CAMPANA IDRAULICA
B.07.12.01
- campana idraulica - a turbina

(Euro duecentottantacinque/00)
N
285,00
B.08
Materiali per impianto idrico
B.08.01
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI PRESE ACQUA
B.08.01.01
- accessori per apparecchio sanitario - Coppia di prese acqua in ottone a muro d=1/2"

(Euro ventiquattro/00)
N
24,00
B.08.02
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO
B.08.02.01
- accessori per apparecchio sanitario - Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet con filtro

(Euro ventiquattro/00)
N
24,00
B.08.03
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO
B.08.03.01
- accessori per apparecchio sanitario - Set doccia con asta murale completo

(Euro sessantotto/95)
N
68,95
B.08.04
BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO
B.08.04.01
- bollitore verticale - Capacità 120 lt.

(Euro settecentottantatre/00)
N
783,00
B.08.04.02
- bollitore verticale - Capacità 160 lt.

(Euro novecentotrentasette/00)
N
937,00
B.08.04.03
- bollitore verticale - Capacità 230 lt.

(Euro millecentocinquantaquattro/00)
N
1154,00
B.08.04.04
- bollitore verticale - Capacità 350 lt.

(Euro milleseicentodiciassette/00)
N
1617,00
B.08.04.05
- bollitore verticale - Capacità 450 lt.

(Euro milleottocentotredici/00)
N
1813,00
B.08.04.06
- bollitore verticale - Capacità 600 lt.

(Euro duemilaquattrocentoquarantuno/00)
N
2441,00
B.08.04.07
- bollitore verticale - Capacità 800 lt.

(Euro duemilaottocentoventidue/00)
N
2822,00
B.08.04.08
- bollitore verticale - Capacità 1000 lt.

(Euro tremiladuecentonovantasei/00)
N
3296,00
B.08.04.09
- bollitore verticale - Capacità 1400 lt.

(Euro tremilaottocentoundici/00)
N
3811,00
B.08.05
BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE
B.08.05.01
- bollitore verticale inox con scambiatore estraibile - Capacità 200 lt.

(Euro milleottocento/00)
N
1800,00
B.08.05.02
- bollitore verticale inox con scambiatore estraibile - Capacità 300 lt.

(Euro duemilacento/00)
N
2100,00
B.08.05.03
- bollitore verticale inox con scambiatore estraibile - Capacità 500 lt.

(Euro duemilasettecento/00)
N
2700,00
B.08.05.04
- bollitore verticale inox con scambiatore estraibile - Capacità 750 lt.

(Euro tremilaseicento/00)
N
3600,00
B.08.05.05
- bollitore verticale inox con scambiatore estraibile - Capacità 1000 lt.

(Euro quattromiladuecento/00)
N
4200,00
B.08.05.06
- bollitore verticale inox con scambiatore estraibile - Capacità 1500 lt.

(Euro cinquemiladuecento/00)
N
5200,00
B.08.05.07
- bollitore verticale inox con scambiatore estraibile - Capacità 2000 lt.

(Euro seimilaseicento/00)
N
6600,00
B.08.05.08
- bollitore verticale inox con scambiatore estraibile - Capacità 3000 lt.

(Euro ottomilasettecento/00)
N
8700,00
B.08.05.09
- bollitore verticale inox con scambiatore estraibile - Capacità 4000 lt.

(Euro tredicimila/00)
N
13000,00
B.08.05.10
- bollitore verticale inox con scambiatore estraibile - Capacità 5000 lt.

(Euro sedicimila/00)
N
16000,00
B.08.06
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
B.08.06.01
- collettore di distribuzione. 3/4"x1/2"x3.

(Euro undici/00)
N
11,00
B.08.06.02
- collettore di distribuzione. 3/4"x1/2"x4

(Euro quattordici/00)
N
14,00
B.08.06.03
- collettore di distribuzione. 3/4"x1/2"x5

(Euro quindici/00)
N
15,00
B.08.07
GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO
B.08.07.01
- gruppo di erogazione monocomando - Per lavabi normali

(Euro ottantacinque/00)
N
85,00
B.08.07.02
- gruppo di erogazione monocomando - Per bidet

(Euro ottantacinque/00)
N
85,00
B.08.07.03
- gruppo di erogazione monocomando - Per lavabi disabili

(Euro centocinque/00)
N
105,00
B.08.08
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA - ADDOLCITORE 
B.08.08.01
- addolcitore  - Volumetrico-statistico, P=1,5 mc/h

(Euro settecentocinquanta/00)
N
750,00
B.08.08.02
- addolcitore  - Volumetrico-statistico, P=2 mc/h

(Euro ottocentonovanta/00)
N
890,00
B.08.08.03
- addolcitore  - Volumetrico-statistico, P=2,2 mc/h

(Euro mille/00)
N
1000,00
B.08.08.04
- addolcitore - Volumetrico-statistico, P=2,5 mc/h

(Euro millecentosettanta/00)
N
1170,00
B.08.08.05
- addolcitore  - Volumetrico-statistico con disinfezione, P=1,5 mc/h

(Euro millecinquanta/00)
N
1050,00
B.08.08.06
- addolcitore  - Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2 mc/h

(Euro milleduecento/00)
N
1200,00
B.08.08.07
- addolcitore  - Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2,2 mc/h

(Euro millequattrocentoventi/00)
N
1420,00
B.08.08.08
- addolcitore  - Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2,5 mc/h

(Euro milleseicentottanta/00)
N
1680,00
B.08.09
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA - CONTAIMPULSI
B.08.09.01
- contaimpulsi - Contaimpulsi d=3/4", portata 2,5 mc/h

(Euro duecentoventinove/60)
N
229,60
B.08.09.02
- contaimpulsi - Contaimpulsi d=1", portata 4 mc/h

(Euro duecentosessantasei/40)
N
266,40
B.08.09.03
- contaimpulsi - Contaimpulsi d=1"1/4, portata 7 mc/h

(Euro duecentottantotto/80)
N
288,80
B.08.09.04
- contaimpulsi - Contaimpulsi d=1"1/2, portata 10 mc/h

(Euro quattrocentonovantaquattro/40)
N
494,40
B.08.09.05
- contaimpulsi - Contaimpulsi DN 50, portata 15 mc/h

(Euro cinquecentocinquantasei/80)
N
556,80
B.08.10
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA - FILTRO
B.08.10.01
- filtro micrometrico a cartuccia, d=1/2"

(Euro trentaquattro/20)
N
34,20
B.08.10.02
- filtro micrometrico a cartuccia, d=3/4"

(Euro cinquantaquattro/10)
N
54,10
B.08.10.03
- filtro micrometrico a cartuccia, d=1"

(Euro cinquantaquattro/70)
N
54,70
B.08.10.04
- filtro micrometrico a cartuccia, d=1"1/4

(Euro sessantacinque/70)
N
65,70
B.08.10.05
- filtro micrometrico a cartuccia, d=1"1/2

(Euro centosettantanove/00)
N
179,00
B.08.10.06
- filtro micrometrico a cartuccia, d=2"

(Euro duecentodue/00)
N
202,00
B.08.11
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA - POMPA DOSATRICE
B.08.11.01
- pompa dosatrice - Pompa addittivi con iniettore, port. 2 mc/h

(Euro trecentosettantasette/52)
N
377,52
B.08.11.02
- pompa dosatrice - Pompa addittivi con iniettore, port. 8 mc/h

(Euro quattrocentotrentuno/92)
N
431,92
B.08.11.03
- pompa dosatrice - Pompa addittivi con iniettore per acqua calda, port. 0,2-6 mc/h

(Euro ottocentosettantatre/60)
N
873,60
B.08.12
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA - SEBATOIO
B.08.12.01
- sebatoio - Serbatoio accumulo additivi c.tà 100 lt.

(Euro centodieci/40)
N
110,40
B.08.13
MISCELATORE ELETTRONICO A RAGGI INFRAROSSI
B.08.13.01
- miscelatore elettronico a raggi infrarossi  - Per lavello

(Euro trecento/00)
N
300,00
B.08.14
MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA
B.08.14.01
- miscelatore elettronico con disinfezione termica  - D=3/4"

(Euro seicentonovanta/00)
N
690,00
B.08.14.02
- miscelatore elettronico con disinfezione termica  - D=1"

(Euro settecentosettanta/00)
N
770,00
B.08.14.03
- miscelatore elettronico con disinfezione termica  - D=1"1/4

(Euro settecentottanta/00)
N
780,00
B.08.14.04
- miscelatore elettronico con disinfezione termica  - D=1"1/2

(Euro milleduecentotrenta/00)
N
1230,00
B.08.14.05
- miscelatore elettronico con disinfezione termica  - D=2"

(Euro millequattrocentonovanta/00)
N
1490,00
B.08.14.06
- miscelatore elettronico con disinfezione termica  - DN 65

(Euro quattromiladuecento/00)
N
4200,00
B.08.14.07
- miscelatore elettronico con disinfezione termica  - DN 100

(Euro quattromilasettecento/00)
N
4700,00
B.08.15
MISCELATORE DA INCASSO 
B.08.15.01
- miscelatore da incasso  - Per doccia d=1/2"

(Euro settanta/00)
N
70,00
B.08.16
MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE
B.08.16.01
- miscelatore esterno con doccietta a pulsante  -d=1/2"

(Euro centoventicinque/00)
N
125,00
B.08.17
MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE
B.08.17.01
- miscelatore temporizzato a pulsante  -d=1/2"

(Euro centoquaranta/00)
N
140,00
B.08.18
MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO 
B.08.18.01
- miscelatore termostatico da incasso  - Per doccia d=1/2"

(Euro duecentodieci/00)
N
210,00
B.08.19
RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA
B.08.19.01
- Riduttore di pressione per acqua - D=3/4"

(Euro ottanta/00)
N
80,00
B.08.19.02
- Riduttore di pressione per acqua - D=1"

(Euro novantacinque/00)
N
95,00
B.08.19.03
- Riduttore di pressione per acqua - D=1"1/4

(Euro duecentodieci/00)
N
210,00
B.08.19.04
- Riduttore di pressione per acqua - D=1" 1/2

(Euro trecento/00)
N
300,00
B.08.19.05
- Riduttore di pressione per acqua - D=2"

(Euro trecentottanta/00)
N
380,00
B.08.19.06
- Riduttore di pressione per acqua - DN 65

(Euro millecentosettanta/00)
N
1170,00
B.08.19.07
- Riduttore di pressione per acqua - DN 80

(Euro millequattrocentotrenta/00)
N
1430,00
B.08.19.08
- Riduttore di pressione per acqua - DN 100

(Euro duemilaseicento/00)
N
2600,00
B.08.20
RUBINETTO DA INCASSO A CAPPUCCIO CROMATO
B.08.20.01
- rubinetto da incasso a cappuccio cromato - D=1/2"

(Euro quindici/00)
N
15,00
B.08.20.02
- rubinetto da incasso a cappuccio cromato - D=3/4"

(Euro sedici/00)
N
16,00
B.09
Materiali per impianto sanitario
B.09.01
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO - CASSETTA DI RISCIACQUO A ZAINO
B.09.01.01
- 3-9 lt. 

(Euro ottanta/00)
N
80,00
B.09.02
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO - CASSETTA DI RISCIACQUO DA INCASSO
B.09.02.01
- accessori per apparecchio sanitario - Cassetta da incasso 6/9 lt

(Euro ottanta/00)
N
80,00
B.09.03
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO - PILETTA DI SCARICO
B.09.03.01
- Accessori per apparecchio sanitario - piletta di scarico - D=1"1/4

(Euro dodici/30)
N
12,30
B.09.03.02
- Accessori per apparecchio sanitario - piletta di scarico - Sifonata D=90

(Euro quarantacinque/00)
N
45,00
B.09.04
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO - PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO DA 

INCASSO
B.09.04.01
- Accessori per apparecchio sanitario - placca per cassette da incasso

(Euro quaranta/00)
N
40,00
B.09.05
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO - SEDILE CON COPERCHIO PER WC
B.09.05.01
- Accessori per apparecchio sanitario - sedile con coperchio per WC - In resina

(Euro trentacinque/00)
N
35,00
B.09.06
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO - SEDILE PER WC DISABILI
B.09.06.01
- Accessori per apparecchio sanitario - sedile per WC disabili - In poliuretano morbido

(Euro trentuno/00)
N
31,00
B.09.07
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO - SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI
B.09.07.01
- Accessori per apparecchio sanitario - Set di scarico esterno per lavabo disabili

(Euro trentasette/00)
N
37,00
B.09.08
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO - SET DI COMANDO PNEUMATICO PER 

CASSETTA
B.09.08.01
- Accessori per apparecchio sanitario - set comando pneumatico per WC

(Euro quaranta/00)
N
40,00
B.09.09
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO - SIFONE IN OTTONE
B.09.09.01
- Accessori per apparecchio sanitario - Sifone in ottone - a bottiglia

(Euro dieci/20)
N
10,20
B.09.09.02
- Accessori per apparecchio sanitario - Sifone in ottone - A "P" D=1"1/4

(Euro otto/70)
N
8,70
B.09.10
BIDET IN VETROCHINA
B.09.10.01
- bidet in vetrochina - Dim. 58x36 cm 

(Euro ottanta/00)
N
80,00
B.09.10.02
- bidet in vetrochina - Tipo sospeso, dim. 52x36 cm 

(Euro ottanta/00)
N
80,00
B.09.11
ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO
B.09.11.01
- elettropompa sommergibile di sollevamento - Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW

(Euro duecentonove/00)
N
209,00
B.09.11.02
- elettropompa sommergibile di sollevamento - Drenaggio acque di rifiuto, P=0,5 kW

(Euro duecentocinquanta/00)
N
250,00
B.09.11.03
- elettropompa sommergibile di sollevamento - Drenaggio acque di rifiuto, P=0,7 kW

(Euro duecentottantaquattro/00)
N
284,00
B.09.12
ESALATORE COLONNA DI SCARICO
B.09.12.01
- esalatore colonna di scarico - DN 50

(Euro ventidue/50)
N
22,50
B.09.12.02
- esalatore colonna di scarico - DN 75

(Euro ventiquattro/88)
N
24,88
B.09.12.03
- esalatore colonna di scarico - DN 110

(Euro ventisette/91)
N
27,91
B.09.13
LAVABO IN VETROCHINA
B.09.13.01
- lavabo in vetrochina - Tipo clinico, dim. 50x38 cm 

(Euro quarantuno/00)
N
41,00
B.09.13.02
- lavabo in vetrochina - Tipo clinico, dim. 55x42 cm 

(Euro cinquanta/00)
N
50,00
B.09.13.03
- lavabo in vetrochina - Tipo lavamani, dim. 50x38 cm 

(Euro quarantacinque/00)
N
45,00
B.09.13.04
- lavabo in vetrochina - Tipo normale, dim. 60x50 cm 

(Euro sessantacinque/00)
N
65,00
B.09.13.05
- lavabo in vetrochina - Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm 

(Euro centoventi/00)
N
120,00
B.09.14
LAVABO PER DISABILI
B.09.14.01
- lavabo per disabili - Dim. 67x60 cm 

(Euro centosettanta/00)
N
170,00
B.09.15
MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDYCAPP
B.09.15.01
- maniglioni per servizio handycapp - Set completo per servizio igienico

(Euro quattrocento/00)
A CORPO 
400,00
B.09.15.02
- maniglioni per servizio handycapp - Seggiolino ribaltabile per doccia

(Euro trecentocinquanta/00)
N
350,00
B.09.16
MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI
B.09.16.01
- mensole sostegno sanitari sospesi - Per lavabo 

(Euro novantacinque/00)
N
95,00
B.09.16.02
- mensole sostegno sanitari su cartongesso - Per bidet sospeso

(Euro centotredici/00)
N
113,00
B.09.16.03
- mensole sostegno sanitari su cartongesso - Per orinatoio sospeso

(Euro centonovantatre/00)
N
193,00
B.09.16.04
- mensole sostegno sanitari su cartongesso - Per vaso sospeso

(Euro centonovantasei/00)
N
196,00
B.09.17
MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI
B.09.17.01
- mensole sostegno lavabi disabili - inclinazione pneumatica

(Euro trecentosessanta/00)
N
360,00
B.09.17.02
- mensole sostegno lavabi disabili - inclinazione manuale

(Euro duecentoventi/00)
N
220,00
B.09.18
ORINATOIO IN VETROCHINA
B.09.18.01
- orinatoio in vetrochina - Tipo sospeso, dim. 54x35 cm 

(Euro centoventicinque/00)
N
125,00
B.09.19
PIATTO DOCCIA
B.09.19.01
- piatto doccia - Dim. 80x80 cm 

(Euro settanta/00)
N
70,00
B.09.19.02
- piatto doccia - Dim. 90x90 cm 

(Euro centoquaranta/00)
N
140,00
B.09.20
PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE
B.09.20.02
- piatto doccia - Tipo accessibile - Dim. 90x90 cm 

(Euro centonovanta/00)
N
190,00
B.09.21
PILETTA A PAVIMENTO
B.09.21.01
- piletta a pavimento - Per interni 

(Euro settantaquattro/00)
N
74,00
B.09.21.02
- piletta a pavimento - Per esterni

(Euro ventiquattro/00)
N
24,00
B.09.22
SCARICO IN PE-HD
B.09.22.01
- scarico in PE - D = 32 mm

(Euro uno/00)
ML
1,00
B.09.22.02
- scarico in PE - D = 40 mm

(Euro uno/20)
ML
1,20
B.09.22.03
- scarico in PE - D = 50 mm

(Euro uno/50)
ML
1,50
B.09.22.04
- scarico in PE - D = 63 mm

(Euro due/00)
ML
2,00
B.09.22.05
- scarico in PE - D = 75 mm

(Euro due/29)
ML
2,29
B.09.22.06
- scarico in PE - D = 90 mm

(Euro tre/20)
ML
3,20
B.09.22.07
- scarico in PE - D = 110 mm

(Euro quattro/66)
ML
4,66
B.09.22.08
- scarico in PE - D = 125 mm

(Euro sei/28)
ML
6,28
B.09.22.09
- scarico in PE - D = 160 mm

(Euro dieci/20)
ML
10,20
B.09.22.10
- scarico in PE - D = 200 mm

(Euro dodici/83)
ML
12,83
B.09.23
VASO TURCA IN VETROCHINA
B.09.23.01
- vaso turca in vetrochina - Da incasso a pavimento

(Euro ottantotto/00)
N
88,00
B.09.24
VASO WATER IN VETROCHINA
B.09.24.01
- vaso water in vetrochina - Tipo a pavimento, dim. 58x36 cm

(Euro cento/00)
N
100,00
B.09.24.02
- vaso water in vetrochina - Tipo sospeso, dim. 57x36 cm

(Euro ottanta/00)
N
80,00
B.09.25
VASO WATER IN VETROCHINA MONOBLOCCO
B.09.25.01
- vaso water in vetrochina monoblocco - Tipo a pavimento, dim. 67x36 cm

(Euro duecentocinquanta/00)
N
250,00
B.09.25.02
- vaso water in vetrochina monoblocco - Tipo sospeso, dim. 67x36 cm

(Euro centonovantadue/00)
N
192,00
B.09.26
VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI
B.09.26.01
- vaso water in vetrochina per disabili - Tipo a pavimento, dim. 57x38 cm

(Euro centonovanta/00)
N
190,00
B.09.26.02
- vaso water in vetrochina per disabili - Tipo monoblocco a pavimento, dim. 80x38 cm

(Euro trecentonovanta/00)
N
390,00
B.09.26.03
- vaso water in vetrochina per disabili - Tipo monoblocco sospeso, dim. 77x38 cm

(Euro trecentonovanta/00)
N
390,00
B.09.27
VUOTATOIO IN VETROCHINA
B.09.27.01
- vuotatoio in vetrochina - Tipo a pavimento, dim. 54x46 cm

(Euro duecentottanta/00)
N
280,00
B.09.27.02
- vuotatoio in vetrochina - Tipo sospeso, dim. 53x46 cm

(Euro duecentottanta/00)
N
280,00
B.10
Materiali per impianto ad aria ed acqua
B.10.01
AEROTERMO
B.10.01.01
- aerotermo - P = 8.99 kW

(Euro duecentosettantanove/40)
N
279,40
B.10.01.02
- aerotermo - P = 10.67 kW

(Euro duecentonovantadue/05)
N
292,05
B.10.01.03
- aerotermo - P = 11.3 kW

(Euro duecentonovantadue/05)
N
292,05
B.10.01.04
- aerotermo - P = 16.83 kW

(Euro trecentonove/65)
N
309,65
B.10.01.05
- aerotermo - P = 20.11 kW

(Euro trecentoventidue/30)
N
322,30
B.10.02
BOCCHETTA DI MANDATA
B.10.02.01
- bocchetta di mandata - Per dimensioni fino a 5 dmq (compresi)

(Euro dieci/20)
DMQ
10,20
B.10.02.02
- bocchetta di mandata - Per dimensioni da 5 a 10 dmq (compresi)

(Euro cinque/51)
DMQ
5,51
B.10.02.03
- bocchetta di mandata - Per dimensioni superiori a 10 dmq

(Euro tre/60)
DMQ
3,60
B.10.03
BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS
B.10.03.01
- bruciatore automatico di gas Bistadio - Potenzialità 16-52 kW

(Euro novecentotrenta/00)
N
930,00
B.10.03.02
- bruciatore automatico di gas Bistadio - Potenzialità 40-91 kW

(Euro millecento/00)
N
1100,00
B.10.03.03
- bruciatore automatico di gas Bistadio - Potenzialità 70-189 kW

(Euro millequattrocentosessanta/00)
N
1460,00
B.10.04
BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE
B.10.04.01
- bruciatore automatico di gas bistadio progressivo o mudulante - Potenzialità 48 - 195 kW

(Euro duemilasettecento/00)
N
2700,00
B.10.04.02
- bruciatore automatico di gas bistadio progressivo o mudulante - Potenzialità 68 - 250 kW

(Euro duemilaottocentodieci/00)
N
2810,00
B.10.04.03
- bruciatore automatico di gas bistadio progressivo o mudulante - Potenzialità 90 - 550 kW

(Euro tremilanovecentotrenta/00)
N
3930,00
B.10.04.04
- bruciatore automatico di gas bistadio progressivo o mudulante - Potenzialità 150 - 860 kW

(Euro quattromilanovecentodieci/00)
N
4910,00
B.10.05
CALDAIA A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO
B.10.05.01
- caldaia a condensazione con bruciatore incorporato - Potenzialità 24 kW

(Euro tremilatrecento/00)
N
3300,00
B.10.05.02
- caldaia a condensazione con bruciatore incorporato - Potenzialità 32 kW

(Euro tremilacinquecentosettanta/00)
N
3570,00
B.10.05.03
- caldaia a condensazione con bruciatore incorporato - Potenzialità 44 kW

(Euro quattromilacinquanta/00)
N
4050,00
B.10.05.04
- caldaia a condensazione con bruciatore incorporato - Potenzialità 60 kW

(Euro quattromilaseicentonovanta/00)
N
4690,00
B.10.05.05
- caldaia a condensazione con bruciatore incorporato - Potenzialità 80 kW

(Euro seimilacentoquaranta/00)
N
6140,00
B.10.05.06
- caldaia a condensazione con bruciatore incorporato - Potenzialità 105 kW

(Euro seimilaottocentoquaranta/00)
N
6840,00
B.10.05.07
- caldaia a condensazione con bruciatore incorporato - Potenzialità 130 kW

(Euro settemilatrecento/00)
N
7300,00
B.10.05.08
- caldaia a condensazione con bruciatore incorporato - Potenzialità 170 kW

(Euro novemilasessanta/00)
N
9060,00
B.10.05.09
- caldaia a condensazione con bruciatore incorporato - Potenzialità 225 kW

(Euro undicimila/00)
N
11000,00
B.10.05.10
- caldaia a condensazione con bruciatore incorporato - Potenzialità 285 kW

(Euro dodicimiladuecentosettanta/00)
N
12270,00
B.10.05.11
- caldaia a condensazione con bruciatore incorporato - Potenzialità 350 kW

(Euro diciassettemilaseicentoventi/00)
N
17620,00
B.10.05.12
- caldaia a condensazione con bruciatore incorporato - Potenzialità 400 kW

(Euro diciassettemilanovecentocinquanta/00)
N
17950,00
B.10.05.13
- caldaia a condensazione con bruciatore incorporato - Potenzialità 450 kW

(Euro diciottomilacinquecentosettanta/00)
N
18570,00
B.10.05.14
- caldaia a condensazione con bruciatore incorporato - Potenzialità 500 kW

(Euro ventunomilasettecentottanta/00)
N
21780,00
B.10.05.15
- caldaia a condensazione con bruciatore incorporato - Potenzialità 550 kW

(Euro ventiduemilacentosessanta/00)
N
22160,00
B.10.05.16
- caldaia a condensazione con bruciatore incorporato - Potenzialità 600 kW

(Euro ventiduemilacinquecentotrenta/00)
N
22530,00
B.10.06
CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA
B.10.06.01
- caldaia murale a camera stagna istantanea - Potenzialità 24 kW

(Euro millecentosessanta/00)
N
1160,00
B.10.06.02
- caldaia murale a camera stagna istantanea - Potenzialità 28 kW

(Euro milleduecentonovanta/00)
N
1290,00
B.10.06.03
- caldaia murale a camera stagna istantanea - Potenzialità 32 kW

(Euro milletrecentosettanta/00)
N
1370,00
B.10.07
CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER
B.10.07.01
- caldaia murale a camera stagna con boiler - Potenzialità 24 kW

(Euro milletrecentosettanta/00)
N
1370,00
B.10.07.02
- caldaia murale a camera stagna con boiler - Potenzialità 28 kW

(Euro millequattrocentotrenta/00)
N
1430,00
B.10.07.03
- caldaia murale a camera stagna con boiler - Potenzialità 32 kW

(Euro millequattrocentottanta/00)
N
1480,00
B.10.08
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA
B.10.08.01
- caldaia murale a condensazione istantanea - Potenzialità 23.5 kW

(Euro millesettecentottanta/00)
N
1780,00
B.10.08.02
- caldaia murale a condensazione istantanea - Potenzialità 31.5 kW

(Euro duemilaquaranta/00)
N
2040,00
B.10.09
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER
B.10.09.01
- caldaia murale a condensazione con boiler - Potenzialità 23.5 kW

(Euro duemilacentouno/00)
N
2101,00
B.10.09.02
- caldaia murale a condensazione con boiler - Potenzialità 31.5 kW

(Euro duemilatrecento/00)
N
2300,00
B.10.10
CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE
B.10.10.01
- caldaia ad aria soffiata in acciaio - Potenzialità 31 kW

(Euro milleduecentocinquanta/00)
N
1250,00
B.10.10.02
- caldaia ad aria soffiata in acciaio - Potenzialità 41 kW

(Euro milletrecento/00)
N
1300,00
B.10.10.03
- caldaia ad aria soffiata in acciaio - Potenzialità 52 kW

(Euro millequattrocentonovanta/00)
N
1490,00
B.10.10.04
- caldaia ad aria soffiata in acciaio - Potenzialità 73 kW

(Euro millesettecentodieci/00)
N
1710,00
B.10.10.05
- caldaia ad aria soffiata in acciaio - Potenzialità 91 kW

(Euro duemilacentosessanta/00)
N
2160,00
B.10.10.06
- caldaia ad aria soffiata in acciaio - Potenzialità 104 kW

(Euro duemilaseicentottanta/00)
N
2680,00
B.10.10.07
- caldaia ad aria soffiata in acciaio - Potenzialità 160 kW

(Euro tremilacentoventi/00)
N
3120,00
B.10.10.08
- caldaia ad aria soffiata in acciaio - Potenzialità 214 kW

(Euro tremilacinquecento/00)
N
3500,00
B.10.10.09
- caldaia ad aria soffiata in acciaio - Potenzialità 315 kW

(Euro quattromilacentosessanta/00)
N
4160,00
B.10.10.10
- caldaia ad aria soffiata in acciaio - Potenzialità 425 kW

(Euro cinquemilatrecentoquaranta/00)
N
5340,00
B.10.10.11
- caldaia ad aria soffiata in acciaio - Potenzialità 532 kW

(Euro seimilatrecentosessanta/00)
N
6360,00
B.10.10.12
- caldaia ad aria soffiata in acciaio - Potenzialità 640 kW

(Euro settemilatrecentosettanta/00)
N
7370,00
B.10.11
CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO
B.10.11.01
- camino a doppia parete in acciaio - Di = 113 mm

(Euro centodieci/00)
ML
110,00
B.10.11.02
- camino a doppia parete in acciaio - Di = 130 mm

(Euro centoventicinque/00)
ML
125,00
B.10.11.03
- camino a doppia parete in acciaio - Di = 150 mm

(Euro centocinquanta/00)
ML
150,00
B.10.11.04
- camino a doppia parete in acciaio - Di = 180 mm

(Euro centosessantacinque/00)
ML
165,00
B.10.11.05
- camino a doppia parete in acciaio - Di = 200 mm

(Euro duecentodieci/00)
ML
210,00
B.10.11.06
- camino a doppia parete in acciaio - Di = 250 mm

(Euro duecentosessanta/00)
ML
260,00
B.10.11.07
- camino a doppia parete in acciaio - Di = 300 mm

(Euro trecentoquindici/00)
ML
315,00
B.10.11.08
- camino a doppia parete in acciaio - Di = 350 mm

(Euro trecentotrenta/00)
ML
330,00
B.10.11.09
- camino a doppia parete in acciaio - Di = 400 mm

(Euro trecentonovanta/00)
ML
390,00
B.10.11.10
- camino a doppia parete in acciaio - Di = 450 mm

(Euro quattrocentocinquantatre/00)
ML
453,00
B.10.11.11
- camino a doppia parete in acciaio - Di = 500 mm

(Euro quattrocentonovanta/00)
ML
490,00
B.10.12
CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE
B.10.12.01
- canale circolare spiroidale - D=80, spessore sei decimi

(Euro quattro/00)
ML
4,00
B.10.12.02
- canale circolare spiroidale - D=100, spessore sei decimi

(Euro quattro/10)
ML
4,10
B.10.12.03
- canale circolare spiroidale - D=125, spessore sei decimi

(Euro cinque/84)
ML
5,84
B.10.12.04
- canale circolare spiroidale - D=150, spessore sei decimi

(Euro sette/44)
ML
7,44
B.10.12.05
- canale circolare spiroidale - D=200, spessore sei decimi

(Euro nove/36)
ML
9,36
B.10.12.06
- canale circolare spiroidale - D=250, spessore sei decimi

(Euro undici/68)
ML
11,68
B.10.12.07
- canale circolare spiroidale - D=300, spessore sei decimi

(Euro diciassette/36)
ML
17,36
B.10.12.08
- canale circolare spiroidale - D=350, spessore sei decimi

(Euro diciotto/00)
ML
18,00
B.10.12.09
- canale circolare spiroidale - D=400, spessore sei decimi

(Euro ventuno/00)
ML
21,00
B.10.12.10
- canale circolare spiroidale - D=450, spessore otto decimi

(Euro venticinque/00)
ML
25,00
B.10.12.11
- canale circolare spiroidale - D=500, spessore otto decimi

(Euro ventisei/00)
ML
26,00
B.10.13
CANALE FLESSIBILE SPIRALATO
B.10.13.01
- canale flessibile spiralato - Per diametri inferiori a 100 mm

(Euro due/61)
ML
2,61
B.10.13.02
- canale flessibile spiralato - Per diametri compresi tra 101 e 200 mm

(Euro quattro/20)
ML
4,20
B.10.13.03
- canale flessibile spiralato - Per diametri superiori a 201 mm

(Euro nove/90)
ML
9,90
B.10.14
CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO
B.10.14.01
- canale flessibile spiralato rivestito - Per diametri inferiori a 100 mm

(Euro cinque/70)
ML
5,70
B.10.14.02
- canale flessibile spiralato rivestito - Per diametri compresi tra 101 e 200 mm

(Euro sette/30)
ML
7,30
B.10.14.03
- canale flessibile spiralato rivestito - Per diametri superiori a 201 mm

(Euro otto/85)
ML
8,85
B.10.15
CANALIZZAZIONE ZINCATA
B.10.15.01
- canalizzazione zincata - Per tutte le misure

(Euro due/60)
KG
2,60
B.10.16
COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE
B.10.16.01
- collettore di zona complanare - D = 3/4", deriv. 2+2

(Euro ventitre/00)
N
23,00
B.10.16.02
- collettore di zona complanare - D = 3/4", deriv. 4+4

(Euro trentasei/00)
N
36,00
B.10.16.03
- collettore di zona complanare - D = 3/4", deriv. 6+6

(Euro cinquantadue/00)
N
52,00
B.10.16.04
- collettore di zona complanare - D = 1", deriv. 4+4

(Euro quarantaquattro/00)
N
44,00
B.10.16.05
- collettore di zona complanare - D = 1", deriv. 6+6

(Euro sessanta/50)
N
60,50
B.10.16.06
- collettore di zona complanare - D = 1", deriv. 8+8

(Euro ottantatre/00)
N
83,00
B.10.17
COLLETTORE DI ZONA PREMONTATO CON VALVOLE
B.10.17.01
- collettore di zona premontato con valvole - D = 1"1/4, 3 derivazioni

(Euro centotrentaquattro/00)
N
134,00
B.10.17.02
- collettore di zona premontato con valvole - D = 1"1/4, 4 derivazioni

(Euro centocinquantatre/00)
N
153,00
B.10.17.03
- collettore di zona premontato con valvole - D = 1"1/4, 5 derivazioni

(Euro centosettanta/00)
N
170,00
B.10.17.04
- collettore di zona premontato con valvole - D = 1"1/4, 6 derivazioni

(Euro duecentotredici/00)
N
213,00
B.10.17.05
- collettore di zona premontato con valvole - D = 1"1/4, 7 derivazioni

(Euro duecentotrentadue/00)
N
232,00
B.10.17.06
- collettore di zona premontato con valvole - D = 1"1/4, 8 derivazioni

(Euro duecentoquarantasette/00)
N
247,00
B.10.18
COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE
B.10.18.01
- collettore di zona semplice componibile - D = 1"1/4, 2 derivazioni

(Euro dodici/10)
N
12,10
B.10.18.02
- collettore di zona semplice componibile - D = 1"1/4, 3 derivazioni

(Euro ventiquattro/00)
N
24,00
B.10.18.03
- collettore di zona semplice componibile - D = 1"1/4, 4 derivazioni

(Euro trentadue/00)
N
32,00
B.10.18.04
- collettore di zona semplice componibile - D = 1"1/4, 2 derivazioni, coibentato

(Euro ventisette/50)
N
27,50
B.10.18.05
- collettore di zona semplice componibile - D = 1"1/4, 3 derivazioni, coibentato

(Euro trentasei/90)
N
36,90
B.10.18.06
- collettore di zona semplice componibile - D = 1"1/4, 4 derivazioni, coibentato

(Euro quarantasette/90)
N
47,90
B.10.19
COLLETTORE DI ZONA - CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA
B.10.19.01
- collettore di zona - cassetta per collettori di zona - D = 370x275x70-110

(Euro ventuno/20)
N
21,20
B.10.19.02
- collettore di zona - cassetta per collettori di zona - D = 540x275x70-110

(Euro ventitre/40)
N
23,40
B.10.19.03
- collettore di zona - cassetta per collettori di zona - D = 450x400x110-140

(Euro sessantadue/40)
N
62,40
B.10.19.04
- collettore di zona - cassetta per collettori di zona - D = 450x600x110-140

(Euro settantasei/00)
N
76,00
B.10.19.05
- collettore di zona - cassetta per collettori di zona - D = 450x800x110-140

(Euro novantuno/00)
N
91,00
B.10.20
DETENTORE CROMATO
B.10.20.01
- detentore cromato - D = 3/8"

(Euro cinque/40)
N
5,40
B.10.20.02
- detentore cromato - D = 1/2"

(Euro sei/20)
N
6,20
B.10.20.03
- detentore cromato - D = 3/4"

(Euro undici/27)
N
11,27
B.10.20.04
- detentore cromato - D = 1"

(Euro ventitre/00)
N
23,00
B.10.21
DIFFUSORE A FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO
B.10.21.01
- diffusore a flusso elicoidale in acciaio - 20 feritoie

(Euro centocinquantacinque/00)
N
155,00
B.10.21.02
- diffusore a flusso elicoidale in acciaio - 24 feritoie

(Euro centosessantadue/00)
N
162,00
B.10.21.03
- diffusore a flusso elicoidale in acciaio - 36 feritoie

(Euro centonovanta/00)
N
190,00
B.10.22
DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI
B.10.22.01
- diffusore circolare in alluminio a coni regolabili - D=160

(Euro centoquarantacinque/00)
N
145,00
B.10.22.02
- diffusore circolare in alluminio a coni regolabili - D=200

(Euro centosettantanove/00)
N
179,00
B.10.22.03
- diffusore circolare in alluminio a coni regolabili - D=250

(Euro centonovanta/00)
N
190,00
B.10.22.04
- diffusore circolare in alluminio a coni regolabili - D=315

(Euro duecentosette/00)
N
207,00
B.10.23
DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO
B.10.23.01
- diffusore multidirezionale in allumino - DN 150x150, 4 vie

(Euro settantacinque/32)
N
75,32
B.10.23.02
- diffusore multidirezionale in allumino - DN 225x225, 4 vie

(Euro novantadue/29)
N
92,29
B.10.23.03
- diffusore multidirezionale in allumino - DN 300x300, 4 vie

(Euro centoquindici/10)
N
115,10
B.10.23.04
- diffusore multidirezionale in allumino - DN 375x375, 4 vie

(Euro centoquaranta/00)
N
140,00
B.10.23.05
- diffusore multidirezionale in allumino - DN 450x450, 4 vie

(Euro centosessantaquattro/42)
N
164,42
B.10.24
GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE
B.10.24.01
- griglia di presa aria esterna-espulsione - Passo 50 mm, per dimensioni fino a 20 dmq 

(Euro due/95)
(compresi)
DMQ
2,95
B.10.24.02
- griglia di presa aria esterna-espulsione - Passo 50 mm, per dimensioni da 20 a 50 dmq 

(Euro due/80)
(compresi)
DMQ
2,80
B.10.24.03
- griglia di presa aria esterna-espulsione - Passo 50 mm, per dimensioni da 50 a 100 dmq 

(Euro due/50)
(compresi)
DMQ
2,50
B.10.24.04
- griglia di P.A.E.-espulsione - Passo 50 mm, per dimensioni superiori a 100 dmq (compresi)

(Euro due/20)
DMQ
2,20
B.10.25
GRIGLIA DI RIPRESA
B.10.25.01
- griglia di ripresa - Passo 25 mm, per dimensioni fino a 5 dmq (compresi)

(Euro sette/96)
DMQ
7,96
B.10.25.02
- griglia di ripresa - Passo 25 mm, per dimensioni da 5 a 10 dmq (compresi)

(Euro tre/96)
DMQ
3,96
B.10.25.03
- griglia di ripresa - Passo 25 mm, per dimensioni da 10 a 20 dmq (compresi)

(Euro tre/05)
DMQ
3,05
B.10.25.04
- griglia di ripresa - Passo 25 mm, per dimensioni superiori a 20 dmq (compresi)

(Euro due/67)
DMQ
2,67
B.10.26
GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA
B.10.26.01
- griglia di transito per porta - Per dimensioni fino a 5 dmq (compresi)

(Euro sette/60)
DMQ
7,60
B.10.26.02
- griglia di transito per porta - Per dimensioni da 5 a 10 dmq (compresi)

(Euro quattro/48)
DMQ
4,48
B.10.26.03
- griglia di transito per porta - Per dimensioni superiori a 10 dmq

(Euro tre/36)
DMQ
3,36
B.10.27
RADIATORE IN ALLUMINIO
B.10.27.01
- radiatore in alluminio - interasse 500

(Euro novantuno/00)
KW
91,00
B.10.27.02
- radiatore in alluminio - interasse 600

(Euro ottantatre/00)
KW
83,00
B.10.27.03
- radiatore in alluminio - interasse 700

(Euro ottantuno/00)
KW
81,00
B.10.27.04
- radiatore in alluminio - interasse 800

(Euro ottantuno/00)
KW
81,00
B.10.28
RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO
B.10.28.01
- radiatore tubolare in acciaio - 2 colonne

(Euro centoquarantuno/00)
KW
141,00
B.10.28.02
- radiatore tubolare in acciaio - 3 colonne

(Euro centododici/00)
KW
112,00
B.10.28.03
- radiatore tubolare in acciaio - 4 colonne

(Euro centosei/00)
KW
106,00
B.10.29
RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO
B.10.29.01
- recuperatore di calore a soffitto - Da 100 a 500 mc/h

(Euro millenovecentosei/00)
N
1906,00
B.10.29.02
- recuperatore di calore a soffitto - Da 300 a 800 mc/h

(Euro millequattrocentoventuno/00)
N
1421,00
B.10.29.03
- recuperatore di calore a soffitto - Da 1000 a 1900 mc/h

(Euro milleottocentotredici/00)
N
1813,00
B.10.29.04
- recuperatore di calore a soffitto - Da 1000 a 3000 mc/h

(Euro duemilaseicentosessantotto/00)
N
2668,00
B.10.30
REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL
B.10.30.01
- refrigeratore - Potenzialità 5.7 kW

(Euro duemilatrecentocinque/00)
N
2305,00
B.10.30.02
- refrigeratore - Potenzialità 8.2 kW

(Euro duemilacinquecentosessanta/00)
N
2560,00
B.10.30.03
- refrigeratore - Potenzialità 13.7 kW

(Euro tremilaquattrocentonovanta/00)
N
3490,00
B.10.30.04
- refrigeratore - Potenzialità 21 kW

(Euro quattromilacinquecentosessanta/00)
N
4560,00
B.10.30.05
- refrigeratore - Potenzialità 35 kW

(Euro settemilasessanta/00)
N
7060,00
B.10.30.06
- refrigeratore - Potenzialità 57 kW

(Euro undicimilasettecento/00)
N
11700,00
B.10.30.07
- refrigeratore - Potenzialità 98 kW

(Euro quattordicimilacinquecentosettantasei/00)
N
14576,00
B.10.30.08
- refrigeratore - Potenzialità 125 kW

(Euro sedicimilaottocentocinquanta/00)
N
16850,00
B.10.30.09
- refrigeratore - Potenzialità 166 kW

(Euro ventunomilaquattrocento/00)
N
21400,00
B.10.30.10
- refrigeratore - Potenzialità 211 kW

(Euro ventinovemilaseicento/00)
N
29600,00
B.10.30.11
- refrigeratore - Potenzialità 261 kW

(Euro trentatremilaquattrocentodue/00)
N
33402,00
B.10.31
REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE
B.10.31.01
- refrigeratore - Potenzialità 276 kW

(Euro trentaduemilacento/00)
N
32100,00
B.10.31.02
- refrigeratore - Potenzialità 314 kW

(Euro trentaseimilaquaranta/00)
N
36040,00
B.10.31.03
- refrigeratore - Potenzialità 347 kW

(Euro trentasettemilaseicentocinquanta/00)
N
37650,00
B.10.31.04
- refrigeratore - Potenzialità 420 kW

(Euro quarantacinquemilacentoventidue/00)
N
45122,00
B.10.31.05
- refrigeratore - Potenzialità 450 kW 2C

(Euro cinquantamilacento/00)
N
50100,00
B.10.31.06
- refrigeratore - Potenzialità 495 kW 2C

(Euro cinquantaseimilatrecento/00)
N
56300,00
B.10.31.07
- refrigeratore - Potenzialità 543 kW 2C

(Euro sessantamilaquattrocento/00)
N
60400,00
B.10.32
SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120
B.10.32.01
- serranda tagliafuoco rei 120 - Per dimensioni fino a 5 dmq (compresi)

(Euro ventisei/88)
DMQ
26,88
B.10.32.02
- serranda tagliafuoco rei 120 - Per dimensioni da 5 a 10 dmq (compresi)

(Euro diciannove/01)
DMQ
19,01
B.10.32.03
- serranda tagliafuoco rei 120 - Per dimensioni superiori a 10 dmq

(Euro undici/02)
DMQ
11,02
B.10.33
SERRANDA TAGLIAFUOCO - SERVOMOTORE
B.10.33.01
- serranda tagliafuoco - servomotore - Per dimensioni fino a 10 dmq (compresi)

(Euro duecentotrentasette/47)
N
237,47
B.10.33.02
- serranda tagliafuoco - servomotore - Per dimensioni oltre 10 dmq

(Euro duecentonovantanove/96)
N
299,96
B.10.34
UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO
B.10.34.01
- unità di trattamento aria a soffitto - 600 mc/h

(Euro seicentotrentanove/00)
N
639,00
B.10.34.02
- unità di trattamento aria a soffitto - 1200 mc/h

(Euro ottocentoventiquattro/00)
N
824,00
B.10.34.03
- unità di trattamento aria a soffitto - 2000 mc/h

(Euro novecentoventisette/00)
N
927,00
B.10.34.04
- unità di trattamento aria a soffitto - 3000 mc/h

(Euro novecentoquarantotto/00)
N
948,00
B.10.34.05
- unità di trattamento aria a soffitto - 4800 mc/h

(Euro milleduecentottantotto/00)
N
1288,00
B.10.34.06
- unità di trattamento aria a soffitto - 6000 mc/h

(Euro millecinquecentottantasei/00)
N
1586,00
B.10.35
VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE
B.10.35.01
- valvola di zona a sfera a 2 vie - D = 1/2"

(Euro ventisette/60)
N
27,60
B.10.35.02
- valvola di zona a sfera a 2 vie - D = 3/4"

(Euro ventisette/60)
N
27,60
B.10.35.03
- valvola di zona a sfera a 2 vie - D = 1"

(Euro quarantatre/40)
N
43,40
B.10.35.04
- valvola di zona a sfera a 2 vie - D = 1" 1/4

(Euro settantadue/30)
N
72,30
B.10.36
VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE
B.10.36.01
- valvola di zona a sfera a 3 vie - D = 1/2"

(Euro quarantasette/60)
N
47,60
B.10.36.02
- valvola di zona a sfera a 3 vie - D = 3/4"

(Euro quarantasette/60)
N
47,60
B.10.36.03
- valvola di zona a sfera a 3 vie - D = 1"

(Euro sessantasette/50)
N
67,50
B.10.36.04
- valvola di zona a sfera a 3 vie - D = 1"1/4

(Euro novantasei/46)
N
96,46
B.10.37
VALVOLA DI ZONA A SFERA A 4 VIE
B.10.37.01
- valvola di zona a sfera a 4 vie - D = 3/4"

(Euro sessantuno/00)
N
61,00
B.10.38
VALVOLA DI ZONA A SFERA - SERVOCOMANDO
B.10.38.01
- valvola di zona a sfera - servocomando - 220 V

(Euro centouno/00)
N
101,00
B.10.38.02
- valvola di zona a sfera - servocomando - 24 V

(Euro centoquindici/00)
N
115,00
B.10.39
VALVOLA PER RADIATORE
B.10.39.01
- valvola per radiatore - D = 3/8"

(Euro sei/40)
N
6,40
B.10.39.02
- valvola per radiatore - D = 1/2"

(Euro sette/38)
N
7,38
B.10.39.03
- valvola per radiatore - D = 3/4"

(Euro tredici/90)
N
13,90
B.10.39.04
- valvola per radiatore - D = 1"

(Euro ventinove/40)
N
29,40
B.10.40
VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE
B.10.40.01
- valvola termostatica per radiatore - D = 3/8"

(Euro ventidue/40)
N
22,40
B.10.40.02
- valvola termostatica per radiatore - D = 1/2"

(Euro ventitre/20)
N
23,20
B.10.40.03
- valvola termostatica per radiatore - D = 3/4"

(Euro ventinove/90)
N
29,90
B.10.40.04
- valvola termostatica per radiatore - D = 1"

(Euro quarantacinque/40)
N
45,40
B.10.41
VALVOLA DI VENTILAZIONE
B.10.41.01
- valvola di ventilazione - DN=100 mm

(Euro undici/00)
N
11,00
B.10.41.02
- valvola di ventilazione - DN=150 mm

(Euro quindici/00)
N
15,00
B.10.41.03
- valvola di ventilazione - DN=200 mm

(Euro diciassette/00)
N
17,00
B.10.42
VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A MOBILETTO
B.10.42.01
- ventilconvettore a 2 tubi a mobiletto - C=1360 W, F=1000 W, Q=200 mc/h

(Euro duecentodiciannove/00)
N
219,00
B.10.42.02
- ventilconvettore a 2 tubi a mobiletto - C=2100 W, F=1500 W, Q=290 mc/h

(Euro duecentotrentotto/00)
N
238,00
B.10.42.03
- ventilconvettore a 2 tubi a mobiletto - C=3160 W, F=2210 W, Q=450 mc/h

(Euro duecentosessantacinque/00)
N
265,00
B.10.42.04
- ventilconvettore a 2 tubi a mobiletto - C=4240 W, F=3410 W, Q=600 mc/h

(Euro duecentonovantasei/00)
N
296,00
B.10.42.05
- ventilconvettore a 2 tubi a mobiletto - C=4900 W, F=4190 W, Q=720 mc/h

(Euro trecentoquattro/00)
N
304,00
B.10.42.06
- ventilconvettore a 2 tubi a mobiletto - C=6460 W, F=4860 W, Q=920 mc/h

(Euro trecentosessanta/00)
N
360,00
B.10.43
VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO
B.10.43.01
- ventilconvettore a 2 tubi a soffitto - C=5000 W, F=1900 W, Q=680 mc/h

(Euro settecentodiciotto/00)
N
718,00
B.10.43.02
- ventilconvettore a 2 tubi a soffitto - C=8375 W, F=3500 W, Q=680 mc/h

(Euro settecentocinquanta/00)
N
750,00
B.10.43.03
- ventilconvettore a 2 tubi a soffitto - C=9100 W, F=4100 W, Q=800 mc/h

(Euro settecentosessanta/00)
N
760,00
B.10.43.04
- ventilconvettore a 2 tubi a soffitto - C=11000 W, F=4900 W, Q=880 mc/h

(Euro ottocentocinque/00)
N
805,00
B.10.43.05
- ventilconvettore a 2 tubi a soffitto - C=15500 W, F=7700 W, Q=1230 mc/h

(Euro milletrecentodieci/00)
N
1310,00
B.10.43.06
- ventilconvettore a 2 tubi a soffitto - C=16700 W, F=8700 W, Q=1350 mc/h

(Euro millequattrocentosei/00)
N
1406,00
B.11
Materali per impianto per combustibili gassosi
B.11.01
GIUNTO DIELETTRICO
B.11.01.01
- giunto dielettrico - D= 1/2"

(Euro dieci/00)
N
10,00
B.11.01.02
- giunto dielettrico - D= 3/4"

(Euro dieci/00)
N
10,00
B.11.01.03
- giunto dielettrico - D= 1"

(Euro undici/50)
N
11,50
B.11.01.04
- giunto dielettrico - D= 1"1/4

(Euro quindici/10)
N
15,10
B.11.01.05
- giunto dielettrico - D= 1"1/2

(Euro diciannove/00)
N
19,00
B.11.01.06
- giunto dielettrico - D= 2"

(Euro ventiquattro/60)
N
24,60
B.11.02
GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO
B.11.02.01
- giunto antivibrante per gas metano - D= 1/2"

(Euro dodici/20)
N
12,20
B.11.02.02
- giunto antivibrante per gas metano - D= 3/4"

(Euro tredici/50)
N
13,50
B.11.02.03
- giunto antivibrante per gas metano - D= 1"

(Euro diciotto/70)
N
18,70
B.11.02.04
- giunto antivibrante per gas metano - D= 1"1/4

(Euro ventisei/00)
N
26,00
B.11.02.05
- giunto antivibrante per gas metano - D= 1"1/2

(Euro trentadue/10)
N
32,10
B.11.02.06
- giunto antivibrante per gas metano - D= 2"

(Euro quarantasei/00)
N
46,00
B.11.03
VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA
B.11.03.01
- valvola per intercettazione combustibile - D=1/2"

(Euro centocinquantaquattro/00)
N
154,00
B.11.03.02
- valvola per intercettazione combustibile - D=3/4"

(Euro duecentoquattordici/00)
N
214,00
B.11.03.03
- valvola per intercettazione combustibile - D=1"

(Euro duecentonovantuno/00)
N
291,00
B.11.03.04
- valvola per intercettazione combustibile - D=1"1/4

(Euro trecentoquarantacinque/00)
N
345,00
B.11.03.05
- valvola per intercettazione combustibile - D=1"1/2

(Euro trecentosettantotto/00)
N
378,00
B.11.03.06
- valvola per intercettazione combustibile - D=2"

(Euro quattrocentoquaranta/00)
N
440,00
B.12
Materiali comuni a più impianti
B.12.01
APPARECCHI DI CONTROLLO - PRESSOSTATO DI BLOCCO RM
B.12.01.01
- pressostato di blocco rm - Scala 1/5 bar

(Euro ventidue/00)
N
22,00
B.12.02
APPARECCHI DI CONTROLLO - TERMOSTATO AMBIENTE
B.12.02.01
- termostato ambiente - Scala 5/30 °C

(Euro quindici/00)
N
15,00
B.12.03
COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO
B.12.03.01
- compensatore di dilatazione assiale a saldare in acciaio - DN 15

(Euro cinquantotto/00)
N
58,00
B.12.03.02
- compensatore di dilatazione assiale a saldare in acciaio - DN 20

(Euro sessanta/00)
N
60,00
B.12.03.03
- compensatore di dilatazione assiale a saldare in acciaio - DN 25

(Euro sessantasei/00)
N
66,00
B.12.03.04
- compensatore di dilatazione assiale a saldare in acciaio - DN 32

(Euro settanta/00)
N
70,00
B.12.03.05
- compensatore di dilatazione assiale a saldare in acciaio - DN 40

(Euro settantatre/00)
N
73,00
B.12.03.06
- compensatore di dilatazione assiale a saldare in acciaio - DN 50

(Euro ottantacinque/00)
N
85,00
B.12.03.07
- compensatore di dilatazione assiale a saldare in acciaio - DN 65

(Euro centotre/00)
N
103,00
B.12.03.08
- compensatore di dilatazione assiale a saldare in acciaio - DN 80

(Euro centoventitre/00)
N
123,00
B.12.03.09
- compensatore di dilatazione assiale a saldare in acciaio - DN 100

(Euro centoquarantuno/00)
N
141,00
B.12.03.10
- compensatore di dilatazione assiale a saldare in acciaio - DN 125

(Euro centosettantotto/00)
N
178,00
B.12.03.11
- compensatore di dilatazione assiale a saldare in acciaio - DN 150

(Euro duecentocinquantotto/00)
N
258,00
B.12.03.12
- compensatore di dilatazione assiale a saldare in acciaio - DN 200

(Euro trecentoquaranta/00)
N
340,00
B.12.04
COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA
B.12.04.01
- compensatore di dilatazione assiale filettato in gomma - D = 3/4"

(Euro tredici/40)
N
13,40
B.12.04.02
- compensatore di dilatazione assiale filettato in gomma - D = 1"

(Euro quattordici/90)
N
14,90
B.12.04.03
- compensatore di dilatazione assiale filettato in gomma - D = 1"1/4

(Euro diciannove/10)
N
19,10
B.12.04.04
- compensatore di dilatazione assiale filettato in gomma - D = 1"1/2

(Euro ventitre/10)
N
23,10
B.12.04.05
- compensatore di dilatazione assiale filettato in gomma - D = 2"

(Euro venticinque/70)
N
25,70
B.12.05
ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI
B.12.05.01
- elettropompa"in-line" a rotore bagnato mot. 2 poli - Q=0,0/1,8/3,6 H=3,8/2,3/0,7 DN mm 25.

(Euro novantadue/00)
N
92,00
B.12.05.02
- elettropompa "in-line" a rotore bagnato mot. 2 poli - Q=0,0/1,5/3,8 H=5,6/4/1,8 DN mm 25.

(Euro centoventi/00)
N
120,00
B.12.05.03
- elettropompa "in-line" a rotore bagnato mot. 2 poli - Q=0,0/4,2/7,5 H=6,9/4,5/1 DN mm 25.

(Euro duecentotrentacinque/00)
N
235,00
B.12.05.04
- elettropompa "in-line" a rotore bagnato mot. 2 poli - Q=0,0/4,2/7,5 H=6,9/4,5/1 DN mm 32.

(Euro duecentocinquantacinque/00)
N
255,00
B.12.05.05
- elettropompa "in-line" a rotore bagnato mot. 2 poli - Q=0,0/5,2/7,0 H=11/6,5/4 DN mm 32.

(Euro trecentoquarantacinque/00)
N
345,00
B.12.05.06
- elettropompa "in-line" a rotore bagnato mot. 2 poli - Q=0,0/8,0/12,0 H=3,9/2,5/1,4 DN mm 

(Euro trecentosettanta/00)
N
370,00
B.12.05.07
- elettropompa "in-line" a rotore bagnato mot. 2 poli - Q=0,0/10,0/16,0 H=7/5/2,3 DN mm 40.

(Euro quattrocento/00)
N
400,00
B.12.05.08
- elettropompa "in-line" a rotore bagnato mot. 2 poli - Q=0,0/11,0/18,0 H=10/7/2 DN mm 40.

(Euro quattrocentottantasei/00)
N
486,00
B.12.05.09
- elettropompa "in-line" a rotore bagnato mot. 2 poli - Q=0,0/17,0/25,0 H=3,9/2,6/1,2 DN mm 

(Euro cinquecentodieci/00)
N
510,00
B.12.05.10
- elettropompa "in-line" a rotore bagnato mot. 2 poli - Q=0,0/17,0/25,0 H=5,5/5,5/2,6 DN mm 

(Euro cinquecento/00)
N
500,00
B.12.05.11
- elettropompa "in-line" a rotore bagnato mot. 2 poli - Q=0,0/19,0/30,0 H=10,4/7/2 DN mm 50.

(Euro cinquecentonovantadue/00)
N
592,00
B.12.05.12
- elettropompa "in-line" a rotore bagnato mot. 2 poli - Q=0,0/18,0/30,0 H=7,1/4,5/1,5 DN mm 

(Euro cinquecentottantatre/00)
N
583,00
B.12.05.13
- elettropompa "in-line" a rotore bagnato mot. 2 poli - Q=0,0/22,0/38,0 H=9/6/3 DN mm 65.

(Euro seicentosessantacinque/00)
N
665,00
B.12.05.14
- elettropompa "in-line" a rotore bagnato mot. 2 poli - Q=0,0/28,0/45,0 H=12,4/9,2/4 DN mm 

(Euro settecentocinquanta/00)
N
750,00
B.12.05.15
- elettropompa "in-line" a rotore bagnato mot. 2 poli - Q=0,0/34,0/50,0 H=10/7,9/6,2 DN mm 

(Euro ottocentosettanta/00)
N
870,00
B.12.06
ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI
B.12.06.01
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=2,0/4/6 H=6,9/6,7/5,6 DN mm 32.

(Euro quattrocentosettantadue/60)
N
472,60
B.12.06.02
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=2,0/4/7 H=9,3/9/8,4 DN mm 32.

(Euro quattrocentottantatre/00)
N
483,00
B.12.06.03
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=2,0/7/14 H=4,3/3,6/1,5 DN mm 32.

(Euro quattrocentosettantadue/60)
N
472,60
B.12.06.04
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=2,0/7/14 H=6,9/6,4/4,5 DN mm 32.

(Euro quattrocentottantatre/00)
N
483,00
B.12.06.05
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=2,0/7/14 H=9,3/8,5/16 DN mm 32.

(Euro quattrocentonovantaquattro/40)
N
494,40
B.12.06.06
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=2,0/10/14 H=12,1/10,8/9,5 DN mm

(Euro cinquecentosettantanove/70)
N
579,70
B.12.06.07
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=2,0/10/12 H=12,7/11,5/11 DN mm 

(Euro cinquecentosettantanove/70)
N
579,70
B.12.06.08
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=2,0/12/18 H=4,9/3,2/1,5 DN mm 

(Euro cinquecentosedici/00)
N
516,00
B.12.06.09
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=2,0/12/22 H=6,5/5,2/2,3 DN mm 

(Euro cinquecentoventisei/40)
N
526,40
B.12.06.10
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=2,0/12/23 H=9/7/2,6 DN mm 40.

(Euro cinquecentotrentasette/90)
N
537,90
B.12.06.11
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=2,0/12/18 H=13/12,3/10,5 DN mm 

(Euro seicentoquarantacinque/00)
N
645,00
B.12.06.12
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=2,0/8/12 H=21/20,4/19,7 DN mm 

(Euro seicentosessantacinque/80)
N
665,80
B.12.06.13
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=4,0/20/28 H=4,8/3,5/2,2 DN mm 

(Euro cinquecentosessantuno/40)
N
561,40
B.12.06.14
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=4,0/20/28 H=6,4/5/3,5 DN mm 50.

(Euro cinquecentosettantadue/80)
N
572,80
B.12.06.15
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=4,0/20/30 H=9,7/8,8/6,2 DN mm 

(Euro seicentoquarantasette/70)
N
647,70
B.12.06.16
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=6,0/22/42 H=13/11/6 DN mm 50.

(Euro settecentododici/20)
N
712,20
B.12.06.17
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=6,0/22/42 H=17,3/15,3/10,7 DN 

(Euro settecentosettantacinque/60)
mm 50.
N
775,60
B.12.06.18
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=6,0/22/42 H=21,7/13,6/15 DN mm 

(Euro ottocentosette/90)
N
807,90
B.12.06.19
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=8,0/22/48 H=6,8/6/3 DN mm 65.

(Euro seicentotrentotto/80)
N
638,80
B.12.06.20
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=8,0/22/52 H=8,7/8,1/4,6 DN mm 

(Euro seicentosettantuno/00)
N
671,00
B.12.06.21
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=8,0/22/58 H=9,8/9,5/5,5 DN mm 

(Euro seicentonovantadue/80)
N
692,80
B.12.06.22
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=8,0/28/48 H=13,8/12,6/10,4 DN 

(Euro settecentosessantasette/70)
mm 65.
N
767,70
B.12.06.23
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=8,0/28/52 H=17,8/16,5/13,6 DN 

(Euro ottocentotrentadue/20)
mm 65.
N
832,20
B.12.06.24
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=8,0/28/58 H=222/21/17,2 DN mm 

(Euro novecentotrentanove/30)
N
939,30
B.12.06.25
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=10,0/42/62 H=5,8/4,2/2,6 DN mm 

(Euro seicentocinquantasette/90)
N
657,90
B.12.06.26
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=10,0/42/62 H=6,9/5,5/4 DN mm 

(Euro seicentonovanta/10)
N
690,10
B.12.06.27
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=10,0/42/70 H=8,7/7,5/4,8 DN mm 

(Euro settecentocinquantatre/60)
N
753,60
B.12.06.28
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=12,0/50/85 H=15,2/13,2/8,1 DN 

(Euro ottocentonovantadue/90)
mm 80.
N
892,90
B.12.06.29
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=12,0/50/85 H=17,5/15,8/8,9 DN 

(Euro millecinquantaquattro/10)
mm 80.
N
1054,10
B.12.06.30
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=12,0/50/85 H=22,3/21/161 DN mm

(Euro millesessantaquattro/50)
N
1064,50
B.12.06.31
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=20,0/90/140 H=8,8/6,4/2,9 DN mm

(Euro milleduecentonovantuno/70)
 100.
N
1291,70
B.12.06.32
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=20,0/90/140 H=10,5/8,3/5,1 DN 

(Euro milletrecentotredici/50)
mm 100.
N
1313,50
B.12.06.33
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=20,0/90/130 H=13,8/11,6/7 DN 

(Euro millecinquecentodiciassette/40)
mm 100.
N
1517,40
B.12.06.34
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=20,0/90/140 H=16,4/14,8/10,1 DN 

(Euro millesettecentosessantatre/80)
mm 100.
N
1763,80
B.12.06.35
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=20,0/90/130 H=22/19,2/14 DN mm

(Euro duemilacentottanta/90)
 100.
N
2180,90
B.12.06.36
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=20,0/90/160 H=24,5/22,9/13 DN 

(Euro duemilaquattrocentodiciassette/00)
mm 100.
N
2417,00
B.12.06.37
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=30,0/150/180 H=13,4/10/8 DN mm

(Euro milleottocentoquattordici/40)
 125.
N
1814,40
B.12.06.38
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=30,0/150/210 H=22,5/18,5/13 DN 

(Euro duemilacinquecentonovantasei/50)
mm 125.
N
2596,50
B.12.06.39
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=30,0/150/240 H=24,7/21/13,4 DN 

(Euro duemilaottocentosessantatre/70)
mm 125.
N
2863,70
B.12.06.40
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=50,0/210/360 H=15,8/13,5/7,7 DN 

(Euro duemilasettecentottantotto/90)
mm 150.
N
2788,90
B.12.06.41
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=50,0/210/360 H=23,1/20,5/13,9 DN

(Euro tremilanovecentottantanove/00)
 mm 150.
N
3989,00
B.12.06.42
- elettropompa "in-line" a tenuta meccanica mot. 4 poli - Q=50,0/210/360 H=24/21,6/15,4 DN 

(Euro quattromiladuecentosettantotto/10)
mm 150.
N
4278,10
B.12.07
GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO
B.12.07.01
- giunto antivibrante in gomma flangiato - DN 20

(Euro centoventicinque/10)
N
125,10
B.12.07.02
- giunto antivibrante in gomma flangiato - DN 25

(Euro centoundici/30)
N
111,30
B.12.07.03
- giunto antivibrante in gomma flangiato - DN 32

(Euro centoquaranta/30)
N
140,30
B.12.07.04
- giunto antivibrante in gomma flangiato - DN 40

(Euro centoquarantacinque/40)
N
145,40
B.12.07.05
- giunto antivibrante in gomma flangiato - DN 50

(Euro centosessantaquattro/10)
N
164,10
B.12.07.06
- giunto antivibrante in gomma flangiato - DN 65

(Euro centottantotto/90)
N
188,90
B.12.07.07
- giunto antivibrante in gomma flangiato - DN 80

(Euro duecentoventitre/20)
N
223,20
B.12.07.08
- giunto antivibrante in gomma flangiato - DN 100

(Euro duecentoquarantatre/80)
N
243,80
B.12.07.09
- giunto antivibrante in gomma flangiato - DN 125

(Euro seicentoquarantotto/30)
N
648,30
B.12.07.10
- giunto antivibrante in gomma flangiato - DN 150

(Euro trecentocinquantadue/60)
N
352,60
B.12.07.11
- giunto antivibrante in gomma flangiato - DN 200

(Euro cinquecentotrentuno/10)
N
531,10
B.12.08
MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI
B.12.08.01
- mensolame per canali e tubazioni - Materiali e accessori

(Euro due/00)
KG
2,00
B.12.09
REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA
B.12.09.01
- pressostato differenziale per aria - 20...200 Pa

(Euro trentuno/50)
N
31,50
B.12.09.02
- pressostato differenziale per aria - 40...400 Pa

(Euro trentuno/50)
N
31,50
B.12.09.03
- pressostato differenziale per aria - 200...1000 Pa

(Euro trentuno/50)
N
31,50
B.12.10
REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - SERVOCOMANDO PER SERRANDA
B.12.10.01
- servocomando per serranda - 2...10 V, 10 Nm (< 2 mq)

(Euro centosessantaquattro/00)
N
164,00
B.12.10.02
- servocomando per serranda - 2 pt, 16 Nm ritorno a molla

(Euro centonovantasette/00)
N
197,00
B.12.11
REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - SONDA DI TEMPERATURA
B.12.11.01
- Sonda di temperatura aria da canale NTC

(Euro settanta/00)
N
70,00
B.12.11.02
- Sonda di temperatura ad immersione NTC

(Euro cinquantasei/00)
N
56,00
B.12.11.03
- Sonda di temperatura esterna NTC

(Euro quarantadue/70)
N
42,70
B.12.12
REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - SONDA DI UMIDITÀ
B.12.12.01
- Sonda di umidità da canale

(Euro centosessanta/00)
N
160,00
B.12.13
REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - TERMOSTATO ANTIGELO
B.12.13.01
- Termostato antigelo a riarmo automatico

(Euro settantacinque/00)
N
75,00
B.12.14
REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA
B.12.14.01
- corpo valvola 3 vie filettata - D = 1/2"

(Euro cinquantaquattro/00)
N
54,00
B.12.14.02
- corpo valvola 3 vie filettata - D = 3/4"

(Euro settantacinque/00)
N
75,00
B.12.14.03
- corpo valvola 3 vie filettata - D = 1"

(Euro centoventi/00)
N
120,00
B.12.14.04
- corpo valvola 3 vie filettata - D = 1"1/4

(Euro centotrenta/00)
N
130,00
B.12.14.05
- corpo valvola 3 vie filettata - D = 1"1/2

(Euro centonovanta/00)
N
190,00
B.12.14.06
- corpo valvola 3 vie filettata - D = 2"

(Euro duecentosessanta/00)
N
260,00
B.12.15
REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - SERVOMOTORE  PER VALVOLA
B.12.15.01
- servomotore  per valvola - Oltre 1"1/4

(Euro duecentottanta/00)
N
280,00
B.12.15.02
- servomotore  per valvola - Fino a 1"1/4 compreso

(Euro centocinquanta/00)
N
150,00
B.12.16
REGOLAZIONE - SISTEMA INTEGRATO DIGITALE
B.12.16.01
- Regolatore DDC

(Euro millecinquecentocinquanta/00)
N
1550,00
B.12.16.02
- Punto controllato

(Euro quarantadue/00)
N
42,00
B.12.17
RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO
B.12.17.01
- rivestimento finitura alluminio - Per tutti i diametri

(Euro dodici/00)
MQ
12,00
B.12.18
RIVESTIMENTO FINITURA ISOGENOPAC
B.12.18.01
- rivestimento finitura isogenopac - Per tutti i diametri

(Euro sei/50)
MQ
6,50
B.12.19
RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA
B.12.19.01
- rivestimento in materassino di lana - Sp. 30 mm

(Euro sedici/00)
MQ
16,00
B.12.19.02
- rivestimento in materassino di lana - Sp. 40 mm

(Euro diciannove/00)
MQ
19,00
B.12.19.03
- rivestimento in materassino di lana - Sp. 50 mm

(Euro ventinove/00)
MQ
29,00
B.12.19.04
- rivestimento in materassino di lana - Sp. 60 mm

(Euro trentadue/00)
MQ
32,00
B.12.20
RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
B.12.20.01
- rivestimento in neoprene - Sp. = 9 mm x d=1/2"

(Euro zero/56)
ML
0,56
B.12.20.02
- rivestimento in neoprene - Sp. = 9 mm x d=3/4"

(Euro zero/73)
ML
0,73
B.12.20.03
- rivestimento in neoprene - Sp. = 9 mm x d=1"

(Euro zero/80)
ML
0,80
B.12.20.04
- rivestimento in neoprene - Sp. = 9 mm x d=1"1/4

(Euro zero/95)
ML
0,95
B.12.20.05
- rivestimento in neoprene - Sp. = 9 mm x d=1"1/2

(Euro uno/08)
ML
1,08
B.12.20.06
- rivestimento in neoprene - Sp. = 9 mm x d=2"

(Euro uno/46)
ML
1,46
B.12.20.07
- rivestimento in neoprene - Sp. = 9 mm x d=2"1/2

(Euro uno/94)
ML
1,94
B.12.20.08
- rivestimento in neoprene - Sp. = 9 mm x d=3"

(Euro due/43)
ML
2,43
B.12.20.09
- rivestimento in neoprene - Sp. = 9 mm x d=4"

(Euro uno/03)
ML
1,03
B.12.20.10
- rivestimento in neoprene - Sp. = 13 mm x d=1/2"

(Euro zero/78)
ML
0,78
B.12.20.11
- rivestimento in neoprene - Sp. = 13 mm x d=3/4"

(Euro zero/95)
ML
0,95
B.12.20.12
- rivestimento in neoprene - Sp. = 13 mm x d=1"

(Euro uno/09)
ML
1,09
B.12.20.13
- rivestimento in neoprene - Sp. = 13 mm x d=1"1/4

(Euro uno/31)
ML
1,31
B.12.20.14
- rivestimento in neoprene - Sp. = 13 mm x d=1"1/2

(Euro uno/46)
ML
1,46
B.12.20.15
- rivestimento in neoprene - Sp. = 13 mm x d=2"

(Euro uno/96)
ML
1,96
B.12.20.16
- rivestimento in neoprene - Sp. = 13 mm x d=2"1/2

(Euro due/46)
ML
2,46
B.12.20.17
- rivestimento in neoprene - Sp. = 13 mm x d=3"

(Euro tre/08)
ML
3,08
B.12.20.18
- rivestimento in neoprene - Sp. = 13 mm x d=4"

(Euro quattro/87)
ML
4,87
B.12.20.19
- rivestimento in neoprene - Sp. = 19 mm x d=1/2"

(Euro uno/71)
ML
1,71
B.12.20.20
- rivestimento in neoprene - Sp. = 19 mm x d=3/4"

(Euro tre/31)
ML
3,31
B.12.20.21
- rivestimento in neoprene - Sp. = 19 mm x d=1"

(Euro due/30)
ML
2,30
B.12.20.22
- rivestimento in neoprene - Sp. = 19 mm x d=1"1/4

(Euro due/95)
ML
2,95
B.12.20.23
- rivestimento in neoprene - Sp. = 19 mm x d=1"1/2

(Euro tre/31)
ML
3,31
B.12.20.24
- rivestimento in neoprene - Sp. = 19 mm x d=2"

(Euro tre/99)
ML
3,99
B.12.20.25
- rivestimento in neoprene - Sp. = 19 mm x d=2"1/2

(Euro cinque/16)
ML
5,16
B.12.20.26
- rivestimento in neoprene - Sp. = 19 mm x d=3"

(Euro cinque/64)
ML
5,64
B.12.20.27
- rivestimento in neoprene - Sp. = 19 mm x d=4"

(Euro otto/27)
ML
8,27
B.12.20.28
- rivestimento in neoprene - Sp. = 25 mm x d=1/2"

(Euro sei/33)
ML
6,33
B.12.20.29
- rivestimento in neoprene - Sp. = 25 mm x d=3/4"

(Euro sette/20)
ML
7,20
B.12.20.30
- rivestimento in neoprene - Sp. = 25 mm x d=1"

(Euro otto/86)
ML
8,86
B.12.20.31
- rivestimento in neoprene - Sp. = 25 mm x d=1"1/4

(Euro dieci/61)
ML
10,61
B.12.20.32
- rivestimento in neoprene - Sp. = 25 mm x d=1"1/2

(Euro undici/97)
ML
11,97
B.12.20.33
- rivestimento in neoprene - Sp. = 25 mm x d=2"

(Euro quattordici/70)
ML
14,70
B.12.20.34
- rivestimento in neoprene - Sp. = 25 mm x d=2"1/2

(Euro diciannove/67)
ML
19,67
B.12.20.35
- rivestimento in neoprene - Sp. = 25 mm x d=3"

(Euro ventuno/51)
ML
21,51
B.12.20.36
- rivestimento in neoprene - Sp. = 25 mm x d=4"

(Euro trenta/60)
ML
30,60
B.12.20.37
- rivestimento in neoprene - Sp. = 32 mm x d=1/2"

(Euro undici/60)
ML
11,60
B.12.20.38
- rivestimento in neoprene - Sp. = 32 mm x d=3/4"

(Euro dodici/00)
ML
12,00
B.12.20.39
- rivestimento in neoprene - Sp. = 32 mm x d=1"

(Euro quattordici/40)
ML
14,40
B.12.20.40
- rivestimento in neoprene - Sp. = 32 mm x d=1"1/4

(Euro sedici/00)
ML
16,00
B.12.20.41
- rivestimento in neoprene - Sp. = 32 mm x d=1"1/2

(Euro dodici/70)
ML
12,70
B.12.20.42
- rivestimento in neoprene - Sp. = 32 mm x d=2"

(Euro venti/80)
ML
20,80
B.12.20.43
- rivestimento in neoprene - Sp. = 32 mm x d=2"1/2

(Euro ventiquattro/00)
ML
24,00
B.12.20.44
- rivestimento in neoprene - Sp. = 32 mm x d=3"

(Euro ventisei/40)
ML
26,40
B.12.20.45
- rivestimento in neoprene - Sp. = 32 mm x d=4"

(Euro trentotto/40)
ML
38,40
B.12.20.46
- rivestimento in neoprene - Sp. = 32 mm x DN 125

(Euro quarantotto/80)
ML
48,80
B.12.20.47
- rivestimento in neoprene - Sp. = 32 mm x DN 150

(Euro cinquantaquattro/40)
ML
54,40
B.12.20.48
- rivestimento in neoprene - Sp. = 32 mm x DN 200

(Euro sessantaquattro/00)
ML
64,00
B.12.20.49
- rivestimento in neoprene - Sp. = 32 mm x DN 250

(Euro settantacinque/20)
ML
75,20
B.12.21
RUBINETTO A SFERA
B.12.21.01
- rubinetto a sfera - D = 1/2"

(Euro quattro/60)
N
4,60
B.12.21.02
- rubinetto a sfera - D = 3/4"

(Euro sei/60)
N
6,60
B.12.21.03
- rubinetto a sfera - D = 1"

(Euro nove/70)
N
9,70
B.12.21.04
- rubinetto a sfera - D = 1"1/4

(Euro tredici/80)
N
13,80
B.12.21.05
- rubinetto a sfera - D = 1"1/2

(Euro ventuno/15)
N
21,15
B.12.21.06
- rubinetto a sfera - D = 2"

(Euro trentuno/45)
N
31,45
B.12.21.07
- rubinetto a sfera - D = 2"1/2

(Euro settantadue/39)
N
72,39
B.12.21.08
- rubinetto a sfera - D = 3"

(Euro centotre/71)
N
103,71
B.12.21.09
- rubinetto a sfera - D = 4"

(Euro centosettanta/00)
N
170,00
B.12.22
STRUMENTI DI MISURA - MANOMETRO A QUADRANTE
B.12.22.01
- manometro a quadrante - Scala 0-4 bar

(Euro dieci/50)
N
10,50
B.12.22.02
- manometro a quadrante - Scala 0-6 bar

(Euro dieci/50)
N
10,50
B.12.22.03
- manometro a quadrante - Scala 0-10 bar

(Euro dieci/50)
N
10,50
B.12.23
STRUMENTI DI MISURA - MANOMETRO A QUADRANTE CON RUBINETTO DI PROVA
B.12.23.01
- manometro a quadrante con rubinetto di prova- Scala 0-4 bar

(Euro quattordici/50)
N
14,50
B.12.24
STRUMENTI DI MISURA - TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO
B.12.24.01
- termometro a quadrante bimetallico - Scala 0-120°C, D = 80 mm

(Euro undici/00)
N
11,00
B.12.25
TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX
B.12.25.01
- tubazione in acciaio inox - Per tutti i diametri

(Euro tredici/00)
KG
13,00
B.12.26
TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO
B.12.26.01
- tubazione in acciaio nero - Per tutti i diametri

(Euro due/70)
KG
2,70
B.12.27
TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
B.12.27.01
- tubazione in acciaio zincato - Tutti i diametri

(Euro tre/50)
KG
3,50
B.12.28
TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA
B.12.28.01
- tubazione in pe 100 hd - Serie SDR 17/PN10 - D=20 mm

(Euro zero/92)
ML
0,92
B.12.28.02
- tubazione in pe 100 hd - Serie SDR 17/PN10 - D=25 mm

(Euro uno/18)
ML
1,18
B.12.28.03
- tubazione in pe 100 hd - Serie SDR 17/PN10 - D=32 mm

(Euro uno/66)
ML
1,66
B.12.28.04
- tubazione in pe 100 hd - Serie SDR 17/PN10 - D=40 mm

(Euro due/44)
ML
2,44
B.12.28.05
- tubazione in pe 100 hd - Serie SDR 17/PN10 - D=50 mm

(Euro tre/42)
ML
3,42
B.12.28.06
- tubazione in pe 100 hd - Serie SDR 17/PN10 - D=63 mm

(Euro cinque/46)
ML
5,46
B.12.28.07
- tubazione in pe 100 hd - Serie SDR 17/PN10 - D=75 mm

(Euro nove/18)
ML
9,18
B.12.28.08
- tubazione in pe 100 hd - Serie SDR 17/PN10 - D=90 mm

(Euro dieci/98)
ML
10,98
B.12.28.09
- tubazione in pe 100 hd - Serie SDR 17/PN10 - D=110 mm

(Euro sedici/46)
ML
16,46
B.12.28.10
- tubazione in pe 100 hd - Serie SDR 11/PN16 - D=20 mm

(Euro zero/96)
ML
0,96
B.12.28.11
- tubazione in pe 100 hd - Serie SDR 11/PN16 - D=25 mm

(Euro uno/42)
ML
1,42
B.12.28.12
- tubazione in pe 100 hd - Serie SDR 11/PN16 - D=32 mm

(Euro due/22)
ML
2,22
B.12.28.13
- tubazione in pe 100 hd - Serie SDR 11/PN16 - D=40 mm

(Euro tre/40)
ML
3,40
B.12.28.14
- tubazione in pe 100 hd - Serie SDR 11/PN16 - D=50 mm

(Euro cinque/08)
ML
5,08
B.12.28.15
- tubazione in pe 100 hd - Serie SDR 11/PN16 - D=63 mm

(Euro quattro/05)
ML
4,05
B.12.28.16
- tubazione in pe 100 hd - Serie SDR 11/PN16 - D=75 mm

(Euro undici/14)
ML
11,14
B.12.28.17
- tubazione in pe 100 hd - Serie SDR 11/PN16 - D=90 mm

(Euro trentadue/00)
ML
32,00
B.12.28.18
- tubazione in pe 100 hd - Serie SDR 11/PN16 - D=110 mm

(Euro ventiquattro/02)
ML
24,02
B.12.28.19
- tubazione in pe 100 hd - Serie SDR 11/PN16 - D=125 mm

(Euro ventinove/98)
ML
29,98
B.12.28.20
- tubazione in PE 100 HD - scavo e reinterro

(Euro sei/80)
MC
6,80
B.12.29
TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS
B.12.29.01
- tubazione in pe 80 hd - Serie S5 - D=20 mm

(Euro uno/00)
ML
1,00
B.12.29.02
- tubazione in pe 80 hd - Serie S5 - D=25 mm

(Euro uno/26)
ML
1,26
B.12.29.03
- tubazione in pe 80 hd - Serie S5 - D=32 mm

(Euro uno/68)
ML
1,68
B.12.29.04
- tubazione in pe 80 hd - Serie S5 - D=40 mm

(Euro due/58)
ML
2,58
B.12.29.05
- tubazione in pe 80 hd - Serie S5 - D=50 mm

(Euro tre/80)
ML
3,80
B.12.29.06
- tubazione in pe 80 hd - Serie S5 - D=63 mm

(Euro sei/04)
ML
6,04
B.12.29.07
- tubazione in pe 80 hd - Serie S5 - D=75 mm

(Euro otto/60)
ML
8,60
B.12.29.08
- tubazione in pe 80 hd - Serie S5 - D=90 mm

(Euro dodici/40)
ML
12,40
B.12.29.09
- tubazione in pe 80 hd - Serie S5 - D=110 mm

(Euro diciotto/40)
ML
18,40
B.12.29.10
- tubazione in pe 80 hd - Serie S8.3 - D=40 mm

(Euro due/10)
ML
2,10
B.12.29.11
- tubazione in pe 80 hd - Serie S8.3 - D=50 mm

(Euro due/68)
ML
2,68
B.12.29.12
- tubazione in pe 80 hd - Serie S8.3 - D=63 mm

(Euro quattro/06)
ML
4,06
B.12.29.13
- tubazione in pe 80 hd - Serie S8.3 - D=75 mm

(Euro cinque/74)
ML
5,74
B.12.29.14
- tubazione in pe 80 hd - Serie S8.3 - D=90 mm

(Euro otto/20)
ML
8,20
B.12.29.15
- tubazione in pe 80 hd - Serie S8.3 - D=110 mm

(Euro dodici/20)
ML
12,20
B.12.29.16
- tubazione in PE 100 HD - scavo e reinterro

(Euro sei/80)
MC
6,80
B.12.30
TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA
B.12.30.01
- tubazione in pex preisolata - De 25 mm - guaina 90 mm

(Euro ventotto/90)
ML
28,90
B.12.30.02
- tubazione in pex preisolata - De 32 mm - guaina 75 mm

(Euro trentaquattro/00)
ML
34,00
B.12.30.03
- tubazione in pex preisolata - De 40 mm - guaina 90 mm

(Euro quaranta/00)
ML
40,00
B.12.30.04
- tubazione in pex preisolata - De 50 mm - guaina 110 mm

(Euro cinquanta/00)
ML
50,00
B.12.30.05
- tubazione in pex preisolata - De 63 mm - guaina 125 mm

(Euro sessantanove/00)
ML
69,00
B.12.30.06
- tubazione in pex preisolata - De 75 mm - guaina 140 mm

(Euro settantanove/00)
ML
79,00
B.12.30.07
- tubazione in pex preisolata - De 90 mm - guaina 160 mm

(Euro novantuno/00)
ML
91,00
B.12.30.08
- tubazione in pex preisolata - De 110 mm - guaina 180 mm

(Euro centotredici/00)
ML
113,00
B.12.30.09
- tubazione in pex preisolata - scavo e reinterro

(Euro sei/80)
MC
6,80
B.12.31
TUBAZIONE IN RAME NUDO
B.12.31.01
- tubazione in rame nudo - D x s = 10 x 1,0

(Euro tre/86)
ML
3,86
B.12.31.02
- tubazione in rame nudo - D x s = 12 x 1,0

(Euro quattro/42)
ML
4,42
B.12.31.03
- tubazione in rame nudo - D x s = 14 x 1,0

(Euro cinque/37)
ML
5,37
B.12.31.04
- tubazione in rame nudo - D x s = 15 x 1,0

(Euro cinque/90)
ML
5,90
B.12.31.05
- tubazione in rame nudo - D x s = 16 x 1,0

(Euro sei/25)
ML
6,25
B.12.31.06
- tubazione in rame nudo - D x s = 18 x 1,0

(Euro sette/32)
ML
7,32
B.12.31.07
- tubazione in rame nudo - D x s = 22 x 1,5

(Euro nove/39)
ML
9,39
B.12.31.08
- tubazione in rame nudo - D x s = 28 x 1,5

(Euro diciotto/25)
ML
18,25
B.12.31.09
- tubazione in rame nudo - D x s = 35 x 1,5

(Euro venticinque/25)
ML
25,25
B.12.32
TUBAZIONE MULTISTRATO
B.12.32.01
- tubazione multistrato - De X Sp. = 16x2.25 mm - Di = 11.5 mm

(Euro due/44)
ML
2,44
B.12.32.02
- tubazione multistrato - De X Sp. = 20x2.50 mm - Di = 15 mm

(Euro tre/40)
ML
3,40
B.12.32.03
- tubazione multistrato - De X Sp. = 26x3 mm - Di = 20 mm

(Euro cinque/60)
ML
5,60
B.12.32.04
- tubazione multistrato - De X Sp. = 32x3 mm - Di = 26 mm

(Euro dieci/00)
ML
10,00
B.12.32.05
- tubazione multistrato - De X Sp. = 40x3.5 mm - Di = 33 mm

(Euro quindici/00)
ML
15,00
B.12.32.06
- tubazione multistrato - De X Sp. = 50x4 mm - Di = 42 mm

(Euro venti/50)
ML
20,50
B.12.32.07
- tubazione multistrato - De X Sp. = 63x4.5 mm - Di = 54 mm

(Euro ventidue/30)
ML
22,30
B.12.33
TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA
B.12.33.01
- tubazione multistrato isolata - De X Sp. = 16x2.25 mm - Di = 11.5 mm - Isol. = 6 mm

(Euro due/30)
ML
2,30
B.12.33.02
- tubazione multistrato isolata - De X Sp. = 20x2.50 mm - Di = 15 mm - Isol. = 6 mm

(Euro due/90)
ML
2,90
B.12.33.03
- tubazione multistrato isolata - De X Sp. = 26x3 mm - Di = 20 mm - Isol = 6 mm

(Euro cinque/20)
ML
5,20
B.12.34
VALVOLA A FARFALLA WAFER
B.12.34.01
- valvola a farfalla wafer - DN 20

(Euro cinquantacinque/00)
N
55,00
B.12.34.02
- valvola a farfalla wafer - DN 25

(Euro cinquantasei/00)
N
56,00
B.12.34.03
- valvola a farfalla wafer - DN 32

(Euro sessantatre/40)
N
63,40
B.12.34.04
- valvola a farfalla wafer - DN 40

(Euro settantatre/20)
N
73,20
B.12.34.05
- valvola a farfalla wafer - DN 50

(Euro settantasette/80)
N
77,80
B.12.34.06
- valvola a farfalla wafer - DN 65

(Euro ottantanove/20)
N
89,20
B.12.34.07
- valvola a farfalla wafer - DN 80

(Euro centoundici/60)
N
111,60
B.12.34.08
- valvola a farfalla wafer - DN 100

(Euro centoventicinque/00)
N
125,00
B.12.34.09
- valvola a farfalla wafer - DN 125

(Euro centocinquantatre/60)
N
153,60
B.12.34.10
- valvola a farfalla wafer - DN 150

(Euro duecentodieci/60)
N
210,60
B.12.34.11
- valvola a farfalla wafer - DN 200

(Euro duecentosettantanove/00)
N
279,00
B.12.34.12
- valvola a farfalla wafer - DN 250

(Euro trecentottanta/00)
N
380,00
B.12.35
VALVOLA A SARACINESCA
B.12.35.01
- valvola a saracinesca - DN 40

(Euro cinquantasei/20)
N
56,20
B.12.35.02
- valvola a saracinesca - DN 50

(Euro sessantasei/80)
N
66,80
B.12.35.03
- valvola a saracinesca - DN 65

(Euro ottantuno/20)
N
81,20
B.12.35.04
- valvola a saracinesca - DN 80

(Euro centodue/60)
N
102,60
B.12.35.05
- valvola a saracinesca - DN 100

(Euro centoventitre/00)
N
123,00
B.12.35.06
- valvola a saracinesca - DN 125

(Euro centosessantasette/60)
N
167,60
B.12.35.07
- valvola a saracinesca - DN 150

(Euro duecentoquattro/60)
N
204,60
B.12.35.08
- valvola a saracinesca - DN 200

(Euro trecentoventidue/00)
N
322,00
B.12.36
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO
B.12.36.01
- valvola di intercettazione e regolaz. sc.ridotto - DN 25

(Euro quarantuno/60)
N
41,60
B.12.36.02
- valvola di intercettazione e regolaz. sc.ridotto - DN 32

(Euro quarantasei/70)
N
46,70
B.12.36.03
- valvola di intercettazione e regolaz. sc.ridotto - DN 40

(Euro cinquantasei/00)
N
56,00
B.12.36.04
- valvola di intercettazione e regolaz. sc.ridotto - DN 50

(Euro settanta/80)
N
70,80
B.12.36.05
- valvola di intercettazione e regolaz. sc.ridotto - DN 65

(Euro ottantasette/30)
N
87,30
B.12.36.06
- valvola di intercettazione e regolaz. sc.ridotto - DN 80

(Euro novantaquattro/00)
N
94,00
B.12.36.07
- valvola di intercettazione e regolaz. sc.ridotto - DN 100

(Euro centoquaranta/00)
N
140,00
B.12.36.08
- valvola di intercettazione e regolaz. sc.ridotto - DN 125

(Euro centosettantotto/50)
N
178,50
B.12.36.09
- valvola di intercettazione e regolaz. sc.ridotto - DN 150

(Euro centonovantasette/40)
N
197,40
B.12.36.10
- valvola di intercettazione e regolaz. sc.ridotto - DN 200

(Euro seicentottanta/00)
N
680,00
B.12.37
VALVOLA DI RITEGNO A DISCO
B.12.37.01
- valvola di ritegno a disco - DN 25

(Euro ventisei/20)
N
26,20
B.12.37.02
- valvola di ritegno a disco - DN 32

(Euro trentadue/00)
N
32,00
B.12.37.03
- valvola di ritegno a disco - DN 40

(Euro quarantuno/40)
N
41,40
B.12.37.04
- valvola di ritegno a disco - DN 50

(Euro quarantasette/10)
N
47,10
B.12.37.05
- valvola di ritegno a disco - DN 65

(Euro cinquantasette/20)
N
57,20
B.12.37.06
- valvola di ritegno a disco - DN 80

(Euro ottantadue/60)
N
82,60
B.12.37.07
- valvola di ritegno a disco - DN 100

(Euro centodieci/00)
N
110,00
B.12.37.08
- valvola di ritegno a disco - DN 125

(Euro centoquarantaquattro/60)
N
144,60
B.12.37.09
- valvola di ritegno a disco - DN 150

(Euro duecentosettantadue/60)
N
272,60
B.12.37.10
- valvola di ritegno a disco - DN 200

(Euro quattrocentocinquantanove/00)
N
459,00
B.12.38
VALVOLA DI RITEGNO EUROPA
B.12.38.01
- valvola di ritegno europa - D = 1/2"

(Euro tre/52)
N
3,52
B.12.38.02
- valvola di ritegno europa - D = 3/4"

(Euro cinque/00)
N
5,00
B.12.38.03
- valvola di ritegno europa - D = 1"

(Euro sette/20)
N
7,20
B.12.38.04
- valvola di ritegno europa - D = 1"1/4

(Euro undici/00)
N
11,00
B.12.38.05
- valvola di ritegno europa - D = 1"1/2

(Euro sedici/00)
N
16,00
B.12.38.06
- valvola di ritegno europa - D = 2"

(Euro diciotto/30)
N
18,30
B.12.38.07
- valvola di ritegno europa - D = 2"1/2

(Euro trentasei/50)
N
36,50
B.12.38.08
- valvola di ritegno europa - D = 3"

(Euro cinquantuno/80)
N
51,80
B.12.39
VALVOLA DI SICUREZZA
B.12.39.01
- valvola di sicurezza - D = 1/2"x3/4" ISPESL

(Euro trentotto/00)
N
38,00
B.12.39.02
- valvola di sicurezza - D = 3/4"x1" ISPESL

(Euro cinquantatre/00)
N
53,00
B.12.39.03
- valvola di sicurezza - D = 1"x1"1/4 ISPESL

(Euro centodieci/00)
N
110,00
B.12.39.04
- valvola di sicurezza - D = 1"1/4x1"1/2 ISPESL

(Euro centoquaranta/00)
N
140,00
B.12.40
VASO  DI ESPANSIONE
B.12.40.01
- vaso  di espansione - C = 5 l, unificato

(Euro venti/93)
N
20,93
B.12.40.02
- vaso  di espansione - C = 8 l, unificato

(Euro ventuno/51)
N
21,51
B.12.40.03
- vaso  di espansione - C = 12 l, unificato

(Euro ventidue/43)
N
22,43
B.12.40.04
- vaso  di espansione - C = 18 l, unificato

(Euro ventiquattro/84)
N
24,84
B.12.40.05
- vaso  di espansione - C = 24 l, unificato

(Euro ventotto/87)
N
28,87
B.12.40.06
- vaso  di espansione - C = 35 l, normale

(Euro trentadue/09)
N
32,09
B.12.40.07
- vaso  di espansione - C = 50 l, normale

(Euro cinquantadue/90)
N
52,90
B.12.40.08
- vaso  di espansione - C = 80 l, normale

(Euro ottantatre/72)
N
83,72
B.12.40.09
- vaso  di espansione - C = 105 l, normale

(Euro centotrentatre/06)
N
133,06
B.12.40.10
- vaso  di espansione - C = 150 l, normale

(Euro centottantadue/39)
N
182,39
B.12.40.11
- vaso  di espansione - C = 200 l, normale

(Euro duecentodieci/00)
N
210,00
B.12.40.12
- vaso  di espansione - C = 250 l, normale

(Euro duecentocinquantanove/00)
N
259,00
B.12.40.13
- vaso  di espansione - C = 300 l, normale

(Euro trecentododici/00)
N
312,00
B.12.40.14
- vaso  di espansione - C = 400 l, normale

(Euro quattrocentotre/65)
N
403,65
B.12.40.15
- vaso  di espansione - C = 500 l, normale

(Euro cinquecentoquarantasette/00)
N
547,00
B.12.40.16
- vaso  di espansione - C = 60 l, m. atossica

(Euro centoventinove/00)
N
129,00
B.12.40.17
- vaso  di espansione - C = 80 l, m. atossica

(Euro centottantasei/00)
N
186,00
B.12.40.18
- vaso  di espansione - C = 100 l, m. atossica

(Euro duecentotrentatre/00)
N
233,00
B.12.40.19
- vaso  di espansione - C = 200 l, m. atossica

(Euro trecentosessantacinque/00)
N
365,00
B.12.40.20
- vaso  di espansione - C = 300 l, m. atossica

(Euro quattrocentotrentanove/00)
N
439,00
B.12.40.21
- vaso  di espansione - C = 500 l, m. atossica

(Euro settecentoquaranta/00)
N
740,00
B.12.41
VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER TUBAZIONI
B.12.41.01
- verniciatura antiruggine per tubazioni - Due mani di vernice

(Euro uno/00)
MQ
1,00
C
SEMILAVORATI
D
NOLI E TRASPORTI
D.04
Percentuali
D.04.01
TRASPORTI
D.04.01.01
- in percentuale

(Euro quattro/00)
%
4,00
D.04.02
NOLI
D.04.02.01
- in percentuale

(Euro due/00)
%
2,00
D.04.03
ASSISTENZE MURARIE
D.04.03.01
- in precentuale, 2%

(Euro due/00)
%
2,00
D.04.03.02
- in precentuale, 3%

(Euro tre/00)
%
3,00
D.04.03.03
- in precentuale, 4%

(Euro quattro/00)
%
4,00
D.04.03.04
- in percentuale, 5%

(Euro cinque/00)
%
5,00
D.04.03.05
- in percentuale, 6%

(Euro sei/00)
%
6,00
D.04.03.06
- in percentuale, 7%

(Euro sette/00)
%
7,00
D.04.03.07
- in percentuale, 8%

(Euro otto/00)
%
8,00
D.04.03.08
- in percentuale, 9%

(Euro nove/00)
%
9,00
D.04.03.09
- in percentuale, 10%

(Euro dieci/00)
%
10,00
D.04.03.10
- in percentuale, 11%

(Euro undici/00)
%
11,00
D.04.03.11
- in percentuale, 12%

(Euro dodici/00)
%
12,00
D.04.03.12
- in percentuale, 13%

(Euro tredici/00)
%
13,00
D.04.03.13
- in percentuale, 14%

(Euro quattordici/00)
%
14,00
D.04.03.14
- in percentuale, 15%

(Euro quindici/00)
%
15,00
D.04.03.15
- in percentuale, 16%

(Euro sedici/00)
%
16,00
D.04.03.16
- in percentuale, 17%

(Euro diciassette/00)
%
17,00
D.04.03.17
- in percentuale, 18%

(Euro diciotto/00)
%
18,00
D.04.03.18
- in percentuale, 19%

(Euro diciannove/00)
%
19,00
D.04.03.19
- in percentuale, 20%

(Euro venti/00)
%
20,00
D.04.03.20
- 0%

(Euro zero/00)
%
0,00
E
OPERE EDILI
F
OPERE STRADALI
G
OPERE ACQUEDOTTISTICHE
H
OPERE FOGNARIE
I
OPERE DIFESA SUOLO
L
OPERE ARREDO URBANO
M
OPERE ELETTRICHE
M.01
Impianti di distribuzione in B.T.
M.01.01
BARRIERA TAGLIAFUOCO

BARRIERA tagliafuoco da installare su struttura REI di compartimentazione, solaio o parete 

tagliafuoco, per l'attraversamento delle impiantistiche elettriche o meccaniche.

La barriera tagliafuoco sarà realizzata con elastomeri autoespandenti o sacchetti di riempimento, di

 tipo omologato che sottoposti all'azione del fuocoripristino la resistenza al fuoco REI della struttura 

attraversata.

La misura del materiale posto in opera sarà effettuata considerando, convenzionalmente, una 

quantità pari al 80% del volume complessivo del foro costituito dai sistemi portacavi e dallo spazio 

ad essi circostante.

Le dimensioni del foro saranno misurate,in genere, con una profondità massima di 15 cm e con una

 fascia di contorno o interstiziale massima di cm. 5.

Compreso:

- Barriera per struttura REI in corrispondenza di porta tagliafuoco;

- sigillatura delle tubazioni relative agli impianti meccanici ed elettrici;

- accessori per il supporto ed il fissaggio dei vari componenti;

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
M.01.01.01
- Barriera tagliafuoco per struttura REI

(Euro quarantuno/64)
DMC
41,64
M.01.02
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature 

elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti 

ecc.,al nodo collettore equipotenziale.

Comprendente:

- conduttore flessibile isolato in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas 

corrosivi (secondo la norma CEI 20-37 parte I) del tipo N07V-K di sezione come specificato nelle 

sottovoci;

- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in 

materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. 

realizzazione IP44 min.;

- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di 

giunti di raccordo;

- scatole portafrutti da incasso o da esterno;

- accessori di fissaggio  anche per posa entro getti in c.a.;

- connessioni;

- targhette di riconoscimento da installare nel punto di connesione alla barra colletrice di terra per 

l'individuazione della funzione e della provenienza;

- targhette di riconoscimento da installare nel punto di connessione del conduttore con 

l'apparecchiatura da rendere equipotenziale;

- accessori di serraggio;

- per la sottovoce "fino a 6 mmq" si intende compreso il collegamento dall'apparecchiatura e/o 

punto da rendere equipotenziale fino al nodo equipotenziale di stanza;

- per la sottovoce "fino a 16 mmq" si intende compreso il collegamento dal nodo principale, situato 

nel quadro di piano/zona, fino al nodo equipotenziale di stanza;

- ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.
M.01.02.01
- fino a 6 mmq

(Euro ventitre/89)
N
23,89
M.01.02.02
- fino a 16 mmq

(Euro ventisette/61)
N
27,61
M.01.03
IMPIANTO DI CHIAMATA

IMPIANTO di chiamata con segnalazione acustica e/o luminosa.

Pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare), con pulsante luminoso per WC disabili e/o con 

pulsante a tirante per i locali  bagno doccia.

Comprendente:

- quota parte delle linee dorsali di alimentazione reti portacavi dal quadro di zona fino all'utilizzatore;

- collegamenti elettrici, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari  flessibili a bassissima 

emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di 

canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i 

percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 mmq;

- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia o entro vani/pareti predisposti, diamtro 

minimo 25 mm.;

- scatola portafrutti, supporto in resina e placca in materiale termoplastico, colore a scelta della 

D.L.;

- pulsante di chiamata luminoso e/o a tirante completo di cordone;

- ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.

Pulsante di reset, (tipo ospedaliero o similare) di tipo luminoso.

Comprendente:

- quota parte delle linee dorsali di alimentazione reti portacavi dal quadro di zona fino all'utilizzatore;

- collegamenti elettrici, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari  flessibili a bassissima 

emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di 

canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i 

percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 mmq;

- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia o entro vani/pareti predisposti, diamtro 

minimo 25 mm.;

- scatola portafrutti, supporto in resina e placca in materiale temoplastico, colore a scelta della D.L.;

- pulsante di reset luminoso;

- ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.

Segnalazione ottico/acustica, (tipo ospedaliero o similare) incassata o sporgente.

- quota parte delle linee dorsali di alimentazione reti portacavi dal quadro di zona fino all'utilizzatore;

- collegamenti elettrici, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari  flessibili a bassissima 

emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di 

canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i 

percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 mmq;

- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia o entro vani/pareti predisposti, diamtro 

minimo 25 mm.;
M.01.03.01
- Pulsante di chiamata

(Euro novantadue/16)
N
92,16
M.01.03.02
- Pulsante di reset

(Euro settantasei/01)
N
76,01
M.01.03.03
- Segnalazione ottico-acustica

(Euro settantanove/03)
N
79,03
M.01.04
NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME

NODO collettore equipotenziale, realizzato con piastra in rame, atta a contenere tutti i conduttori 

equipotenziali necessari, con scorta pari al 30% per ulteriori allacciamenti.

Compresi:

- supporti isolanti in resina;

- cassette di derivazione ida incasso e/o da esterno stagne IP44, di idonee dimensioni, complete di 

giunti di raccordo e coperchio dotato di cartello indicante il simbolo di terra da posare sottotraccia 

e/o a vista;

- accessori di serraggio bulloni e viti;

- accessori di fissaggio  anche per posa entro getti in c.a.;

- connessioni;

- targhette di riconoscimento da installare nel punto di connesione alla barra colletrice di terra per 

l'individuazione della funzione, della sezione e della provenienza dei conduttori di protezione o 

equipotenziali;

- foglio adesivo da apporre sul lato interno del coperchio della scatola con riportate la funzione, la 

sezione e la provenienza di ciascun conduttore di terra;

- ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.
M.01.04.02
- Subnodo

(Euro quarantaquattro/69)
N
44,69
M.01.05
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (SERIE CIVILE)

Comprendente:

- collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari  

flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i 

percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche 

tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 mmq per i 

circuiti luce e 2,5 mmq per i circuiti forza motrice;

- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in 

materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. 

realizzazione IP44 min.;

- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di 

giunti di raccordo;

- scatole portafrutti da incasso e/o da esterno;

- accessori di fissaggio  anche per posa entro getti in c.a.;

- apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in 

resina, complete di placche in materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in 

base al tipo di alimentazione;

- per i locali classificati a maggior rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo 

dovrà essere realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a molla che 

garantiscono un grado di protezione minimo IP44;

- eventuali relè di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.;

- eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto;

- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino 

all'utilizzatore;

- quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.
M.01.05.01
- Punto luce interrotto (serie civile)

(Euro quarantacinque/05)
N
45,05
M.01.05.02
- Punto luce interrotto con lamp. spia (serie civile)

(Euro quarantasette/08)
N
47,08
M.01.05.03
- Punto luce deviato (serie civile)

(Euro cinquantasei/99)
N
56,99
M.01.05.04
- Punto luce invertito (serie civile)

(Euro settanta/00)
N
70,00
M.01.05.05
- Punto luce accensione centralizzata (serie civile)

(Euro quarantuno/06)
N
41,06
M.01.05.06
- Punto luce rele' passo-passo (serie civile)

(Euro settantasei/32)
N
76,32
M.01.05.07
- Punto luce parallelo (serie civile)

(Euro ventidue/02)
N
22,02
M.01.05.08
- Punto luce d'emergenza (serie civile)

(Euro trentadue/93)
N
32,93
M.01.05.09
- Punto pulsante aggiunto (serie civile)

(Euro trentaquattro/14)
N
34,14
M.01.05.11
- Punto presa 2x10A+T (serie civile)

(Euro quarantasei/06)
N
46,06
M.01.05.12
- Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A (serie civile)

(Euro cinquantadue/45)
N
52,45
M.01.05.13
- Punto presa schuko + bipasso 2x10/16A (serie civile)

(Euro cinquantotto/52)
N
58,52
M.01.05.14
- Punto presa schuko o bipasso con magnet. (serie civile)

(Euro sessantadue/87)
N
62,87
M.01.05.15
- Punto presa universale + bipasso 2x10/16A con magnet. (serie civile)

(Euro sessantotto/94)
N
68,94
M.01.06
PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (SERIE CIVILE)

Compresi:

- collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari  

flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i 

percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche 

tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 mmq per i 

circuiti luce e 2,5 mmq per i circuiti forza motrice;

- tubazioni rigide in materiale termoplastico autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 25 

mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da garantire un grado di protezione pari ad IP55,

 compreso il fissaggio a parete o a soffitto con sostegni;

- scatole stagne IP55 di derivazione e/o rompitratta completa di morsettiere interne;

- scatole porta apparecchiature di comando stagne, con grado di protezione IP55, dotate di 

coperchio di chiusura a molla e di pressacavo;

- apparecchiature componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, tipo a scelta della 

D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione;

- eventuali relè di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.;

- eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto;

- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino 

all'utilizzatore;

- quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.
M.01.06.01
- Punto luce interrotto (serie civile)

(Euro quarantasette/08)
N
47,08
M.01.06.02
- Punto luce interrotto con lamp. spia (serie civile)

(Euro quarantanove/09)
N
49,09
M.01.06.03
- Punto luce deviato (serie civile)

(Euro cinquantasei/11)
N
56,11
M.01.06.04
- Punto luce invertito (serie civile)

(Euro sessantaquattro/23)
N
64,23
M.01.06.05
- Punto luce accensione centralizzata (serie civile)

(Euro quarantatre/04)
N
43,04
M.01.06.06
- Punto luce rele' passo-passo (serie civile)

(Euro sessantadue/61)
N
62,61
M.01.06.07
- Punto luce parallelo (serie civile)

(Euro ventinove/65)
N
29,65
M.01.06.08
- Punto luce d'emergenza (serie civile)

(Euro trentasei/97)
N
36,97
M.01.06.09
- Punto pulsante aggiunto (serie civile)

(Euro trentaquattro/15)
N
34,15
M.01.06.11
- Punto presa 2x10A+T (serie civile)

(Euro quarantanove/09)
N
49,09
M.01.06.12
- Punto presa universale 2x10/16A (serie civile)

(Euro cinquantasei/49)
N
56,49
M.01.06.13
- Punto presa universale + bipasso 2x10/16A (serie civile)

(Euro sessantuno/54)
N
61,54
M.01.06.14
- Punto presa universale 2x10/16A con magnet. (serie civile)

(Euro sessantasei/91)
N
66,91
M.01.06.15
- Punto presa universale + bipasso 2x10/16A con magnet. (serie civile)

(Euro settantadue/97)
N
72,97
M.01.06.16
- Punto presa 2x10A+T interrotta (serie civile)

(Euro cinquantasette/81)
N
57,81
M.01.06.17
- Punto presa CEE 2x16A+T (serie civile)

(Euro centosette/97)
N
107,97
M.01.06.18
- Punto presa CEE 4x16A+T (serie civile)

(Euro centoventidue/70)
N
122,70
M.01.06.19
- Punto presa CEE 4x32A+T (serie civile)

(Euro centoquarantatre/43)
N
143,43
M.01.06.41
- Punto finecorsa (serie civile)

(Euro quarantatre/04)
N
43,04
M.01.06.42
- Punto comando elettroserratura (serie civile)

(Euro ventinove/90)
N
29,90
M.01.06.43
- Punto alimentazione elettroserratura (serie civile)

(Euro ventinove/90)
N
29,90
M.01.06.44
- Punto segnalazione stato porta aperta/chiusa (serie civile)

(Euro ventotto/26)
N
28,26
M.01.07
SCAVO E REINTERRO

Comprendente:

- scavo a sezione obbligata (compensato a parte), per la posa di condotte considerato qualsiasi 

difficoltà di lavoro quali attraversamenti di altri servizi, oppure lavori da eseguirsi in prossimità di 

condutture, fogne, fognoli, gas, ecc... ,eseguito con mezzi meccanici o a mano, lo scavo a mano 

sarà eseguito, previo sondaggi, nei tratti indicati negli elaborati grafici a causa della presenza di 

tubazioni interrate esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, nelle 

sezioni riportate sulle tavole di progetto;

- la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e di qualsiasi 

dimensione;

- il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, a qualsiasi distanza, del materiale

 di risulta che non sarà riutilizzato;

- l'aggottamento di acqua di qualsiasi provenienza;

- parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di manufatti o elementi  (anche di proprietà 

privata quali ad esempio:  muretti, recinzioni, cunette, cordonature, etc) presenti lungo il percorso 

del cavidotto o nelle immediate adiacenze e  necessari per la posa in opera del cavidotto stesso 

nella posizione prevista dal progetto;

- fori su qualsiasi tipo di struttura e ripristini (compreso il collegamento ai pozzetti di derivazione);

- realizzazione del letto di sabbia per la posa di tubazioni;

- getto di calcestruzzo magro di sottofondo, rinfianco e calottatura del cavidotto, come previsto negli

 elaborati grafici di progetto, nelle Norme tecniche ovvero dove richiesto dagli Enti gestori dei 

sottoservizi;

- il rinterro dello scavo e la compattazione dello stesso con mezzi meccanici dui adeguata potenza, 

in strati di spessore non superiore a 20 cm, eseguito come previsto nelle tavole grafiche  o nelle 

Norme tecniche di progetto;

- il ripristino delle pavimentazioni esistenti, di qualsiasi tipo, quali ad es. pavimentazioni bituminose, 

cunette in calcestruzzo, etc  eseguito come indicato negli elaborati di progetto o nelle nome 

tecniche allegate;

- il ripristino delle condizioni superficiali per le zone non pavimentate, quali banchine erbose, aree a

 giardino, aree finite con ghiaia, etc

- nastro di identificazione riportante la scritta "cavo elettrico";

- oneri per la pulizia anche giornaliera della strada;

- oneri per la delimitazione e la  segnalazioni del cantiere notturne e diurne;

- oneri per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per consentire, anche durante i lavori, 

l'utilizzo sicuro della strada, delle adiacenze e pertinenze nonchè per consentire l'accesso alle 

proprietà private;

- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

Le caratteristiche tecniche, dimensionali e di posa in opera sono ricavabili dai disegni di progetto 

e/o dalle norme tecniche allegate.
M.01.07.01
- Su qualsiasi tipo di superficie

(Euro trentaquattro/95)
MC
34,95
M.01.08
SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO

SEPARATORE in acciaio zincato a caldo, marchio I.M.Q.

Comprendente:

- separatore;

- accessori di fissaggio;

- installazione all'interno di canalizzazioni;

- rimozione e reinstallazione di coperchi dei canali portacavi;

- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
M.01.08.01
- h = 75-80 mm

(Euro otto/02)
ML
8,02
M.01.09
CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO

CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir prima 

della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione.

Conformita' alle norme: CEI 23-31 e successive varianti.

Resistenza agli urti: > 1J a temperatura ambiente (20° +/-5).

Resistenza elettrica (sulle giunzioni): < 0,05ohm.

Caratteristiche costruttive:

- corpo costituito da un unico pezzo di lamiera forato o chiuso a seconda dei tipi, con bordi 

arrotondati o rinforzati antitaglio ottenuti per rullatura, e zincato con procedimento Sendzimir prima 

della lavorazione;

- spessore della lamiera: min. 0,8 mm (fino a 100x60) e 1 mm (per larghezze maggiori);

- spessore minimo dello strato di zinco: 28-30 micron +/-10%;

- massa minima dello strato di zinco: 200 g/m2 +/-10%;

Compresi:

- coperchio in acciaio zincato sendzmir con chiusura ad incastro e/o con ganci imperdibili;

- accessori di giunzione, raccordo e derivazione, pezzi speciali trattati come il canale;

- accessori di sostegno e fissaggio quali staffe e mensole trattati come il canale;

- setti separatori trattati come il canale;

- collegamenti equipotenziali;

- minuterie;

- quant'altro necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte.
M.01.09.01
- Canale chiuso dim. 80 x 75-80 mm.

(Euro ventisette/10)
ML
27,10
M.01.09.02
- Canale chiuso dim. 100-150 x 75-80 mm.

(Euro ventinove/24)
ML
29,24
M.01.09.03
- Canale chiuso dim. 200-300 x 75-80 mm

(Euro trentasei/92)
ML
36,92
M.01.09.04
- Canale chiuso dim. 400-500 x 75-80 mm.

(Euro cinquantadue/49)
ML
52,49
M.01.09.11
- Canale forato dim. 75 x 75-80 mm.

(Euro ventisette/10)
ML
27,10
M.01.09.12
- Canale forato dim. 100-150 x 75-80 mm.

(Euro ventinove/24)
ML
29,24
M.01.09.13
- Canale forato dim. 200-300 x 75-80 mm.

(Euro trentasei/92)
ML
36,92
M.01.09.14
- Canale forato dim. 400-500 x 75-80 mm.

(Euro cinquantadue/49)
ML
52,49
M.01.10
CANALE PORTACAVI IN PVC IP40

CANALE portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente rispondente alla norma CEI 23-32, 

marchio I.M.Q., per la posa delle linee di distribuzione.

Compresi:

- coperchio in PVC autoestinguente a scatto;

- accessori di giunzione, raccordo e derivazione;

- accessori di sostegno, (mensole, profili di ancoraggio con zanche, staffe di sospensione) 

installate ogni due metri;

- accessori di fissaggio;

- separatori;

- quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
M.01.10.01
- Dim. 25 x 30 mm.

(Euro sei/54)
ML
6,54
M.01.10.02
- Dim. 40 x 40 mm.

(Euro otto/18)
ML
8,18
M.01.10.03
- Dim. 60 x 40 mm.

(Euro nove/81)
ML
9,81
M.01.10.04
- Dim. 80 x 40 mm.

(Euro dodici/34)
ML
12,34
M.01.10.05
- Dim. 100 x 40 mm.

(Euro tredici/36)
ML
13,36
M.01.10.06
- Dim. 120 x 40 mm.

(Euro sedici/52)
ML
16,52
M.01.10.09
- Dim. 60 x 60 mm.

(Euro undici/20)
ML
11,20
M.01.10.11
- Dim. 80 x 60 mm.

(Euro tredici/36)
ML
13,36
M.01.10.12
- Dim. 100 x 60 mm.

(Euro sedici/52)
ML
16,52
M.01.10.13
- Dim. 120 x 60 mm.

(Euro diciannove/16)
ML
19,16
M.01.10.14
- Dim.150 x 60 mm.

(Euro ventuno/19)
ML
21,19
M.01.10.15
- Dim. 200 x 60 mm.

(Euro ventisei/99)
ML
26,99
M.01.10.18
- Dim. 100 x 80 mm.

(Euro diciannove/67)
ML
19,67
M.01.10.19
- Dim. 120 x 80 mm.

(Euro ventitre/46)
ML
23,46
M.01.10.21
- Dim. 150 x 80 mm.

(Euro ventisei/49)
ML
26,49
M.01.10.22
- Dim. 200 x 80 mm.

(Euro trentaquattro/32)
ML
34,32
M.01.11
TUBAZIONE RIGIDA IN PVC

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, 

autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante.

Compresi:

- tubazione c.s.d.;

- scatole di derivazione;

- curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa;

- accessori di fissaggio;

- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
M.01.11.02
- D=50mm esterno, D=38mm interno

(Euro quattro/45)
ML
4,45
M.01.11.05
- D=90mm esterno, D=68mm interno

(Euro cinque/60)
ML
5,60
M.01.11.06
- D=110mm esterno, D=86mm interno

(Euro sei/48)
ML
6,48
M.01.11.07
- D=125mm esterno, D=98mm interno

(Euro sei/96)
ML
6,96
M.01.11.09
- D=160mm esterno, D=126mm interno

(Euro dieci/05)
ML
10,05
M.01.12
LINEA IN CAVO FTG10(O)M1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO

LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla 

variante V3 alla norma CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda flessibile di rame rosso, con 

isolante elastomerico reticolato di qualità G10 e guaina termoplastica speciale di qualità M1 

tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma e a bassissima emissione di fumi e gas 

tossici,  resistente al fuoco 3 ore (RF31-22) e rispondente alle norme CEI  20-22 III, 20-35, 20-36, 

20-37, 20-38 e 20-45. Marchio I.M.Q.

Compresi:

- linea c.s.d;

- collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e 

comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;

- formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;

- accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;

- giunzioni;

- collegamenti in morsettiera;

- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
M.01.12.01
- Sez. 2 - 3 x 1,5 mmq

(Euro cinque/56)
ML
5,56
M.01.12.02
- Sez. 4 - 5 x 1,5 mmq

(Euro sette/98)
ML
7,98
M.01.12.03
- Sez. 2 - 3 x 2,5 mmq

(Euro sette/03)
ML
7,03
M.01.12.04
- Sez. 4 - 5 x 2,5 mmq

(Euro dieci/04)
ML
10,04
M.01.12.05
- Sez. 2 - 3 x 4 mmq

(Euro nove/78)
ML
9,78
M.01.12.06
- Sez. 4 - 5 x 4 mmq

(Euro dodici/92)
ML
12,92
M.01.12.07
- Sez. 2 - 3 x 6 mmq

(Euro dieci/94)
ML
10,94
M.01.12.08
- Sez. 4 - 5 x 6 mmq

(Euro sedici/77)
ML
16,77
M.01.12.09
- Sez. 2 - 3 x 10 mmq

(Euro quattordici/12)
ML
14,12
M.01.12.11
- Sez. 4 - 5 x 10 mmq

(Euro ventuno/86)
ML
21,86
M.01.12.12
- Sez. 2 - 3 x 16 mmq

(Euro diciannove/02)
ML
19,02
M.01.12.13
- Sez. 4 - 5 x 16 mmq

(Euro trentadue/68)
ML
32,68
M.01.12.14
- Sez. 2 - 3 x 25 mmq

(Euro venti/72)
ML
20,72
M.01.12.15
- Sez. 4 - 5 x 25 mmq

(Euro trentatre/73)
ML
33,73
M.01.13
LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO

LINEA in cavo FTG10M1 unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla 

variante V3 alla norma CEI 64-8 del 1/4/06)  con conduttore in corda flessibile di rame rosso, con 

isolante elastomerico reticolato di qualità G10 e guaina termoplastica speciale di qualità M1 

tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma e a bassissima emissione di fumi e gas 

tossici,  resistente al fuoco 3 ore (RF31-22) e rispondente alle norme CEI  20-22 III, 20-35, 20-36, 

20-37, 20-38 e 20-45. Marchio I.M.Q.

Compresi:

- linea c.s.d;

- collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e 

comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;

- formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;

- accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;

- giunzioni;

- collegamenti in morsettiera;

- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
M.01.13.01
- Sez. 1 x 6 mmq.

(Euro quattro/36)
ML
4,36
M.01.13.02
- Sez. 1 x 10 mmq

(Euro quattro/86)
ML
4,86
M.01.13.03
- Sez. 1 x 16 mmq

(Euro sei/78)
ML
6,78
M.01.13.04
- Sez. 1 x 25 mmq

(Euro sei/96)
ML
6,96
M.01.13.05
- Sez. 1 x 35 mmq.

(Euro otto/90)
ML
8,90
M.01.13.06
- Sez. 1 x 50 mmq

(Euro undici/95)
ML
11,95
M.01.13.07
- Sez. 1 x 70 mmq

(Euro quattordici/52)
ML
14,52
M.01.13.08
- Sez. 1 x 95 mmq

(Euro diciotto/24)
ML
18,24
M.01.13.09
- Sez. 1 x 120 mmq

(Euro ventitre/34)
ML
23,34
M.01.13.11
- Sez. 1 x 150 mmq

(Euro ventotto/17)
ML
28,17
M.01.13.12
- Sez. 1 x 185 mmq

(Euro trentacinque/14)
ML
35,14
M.01.13.13
- Sez. 1 x 240 mmq

(Euro quarantatre/95)
ML
43,95
M.01.14
LINEA IN CAVO FG7(O)M1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR

LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla 

variante V3 alla norma CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttori in corda rotonda flessibile di rame rosso 

ricotto, isolati singolarmente in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale di qualità M1 

tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma e a bassissima emissione di fumi e gas 

tossici, rispondente alle norme CEI  20-13, 20-35, 20-22 III, 20-37, 20-38 Marchio I.M.Q.

Compresi:

- linea c.s.d;

- collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e 

comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;

- formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;

- accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;

- giunzioni;

- collegamenti in morsettiera;

- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
M.01.14.01
- Sez. 2-3 x 1.5 mmq.

(Euro due/51)
ML
2,51
M.01.14.02
- Sez. 4-5 x 1.5 mmq.

(Euro tre/61)
ML
3,61
M.01.14.03
- Sez. 2-3 x 2.5 mmq.

(Euro tre/25)
ML
3,25
M.01.14.04
- Sez. 4-5 x 2.5 mmq.

(Euro quattro/82)
ML
4,82
M.01.14.05
- Sez. 2-3 x 4 mmq.

(Euro quattro/47)
ML
4,47
M.01.14.06
- Sez. 4-5 x 4 mmq.

(Euro sei/80)
ML
6,80
M.01.14.07
- Sez. 2-3 x 6 mmq.

(Euro cinque/99)
ML
5,99
M.01.14.08
- Sez. 4-5 x 6 mmq.

(Euro nove/50)
ML
9,50
M.01.14.09
- Sez. 2-3 x 10 mmq.

(Euro sette/68)
ML
7,68
M.01.14.11
- Sez. 4-5 x 10 mmq.

(Euro dodici/17)
ML
12,17
M.01.14.12
- Sez. 2-3 x 16 mmq.

(Euro undici/23)
ML
11,23
M.01.14.13
- Sez. 4-5 x 16 mmq

(Euro diciotto/21)
ML
18,21
M.01.14.14
- Sez. 2-3 x 25 mmq

(Euro dodici/89)
ML
12,89
M.01.14.15
- Sez. 4-5 x 25 mmq

(Euro ventuno/44)
ML
21,44
M.01.15
LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR

LINEA in cavo FG7M1 unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla variante 

V3 alla norma CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttori in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, 

isolati singolarmente in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale di qualità M1 tensione 

0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, 

rispondente alle norme CEI  20-13, 20-35, 20-22 III, 20-37, 20-38 Marchio I.M.Q.

Compresi:

- linea c.s.d;

- collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e 

comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;

- formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;

- accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;

- giunzioni;

- collegamenti in morsettiera;

- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
M.01.15.01
- Sez. 1 x 10 mmq.

(Euro tre/06)
ML
3,06
M.01.15.02
- Sez. 1 x 16 mmq.

(Euro quattro/05)
ML
4,05
M.01.15.03
- Sez. 1 x 25 mmq.

(Euro quattro/33)
ML
4,33
M.01.15.04
- Sez. 1 x 35 mmq.

(Euro cinque/80)
ML
5,80
M.01.15.05
- Sez. 1 x 50 mmq.

(Euro otto/03)
ML
8,03
M.01.15.06
- Sez. 1 x 70 mmq.

(Euro dieci/04)
ML
10,04
M.01.15.07
- Sez. 1 x 95 mmq.

(Euro tredici/02)
ML
13,02
M.01.15.08
- Sez. 1 x 120 mmq.

(Euro sedici/67)
ML
16,67
M.01.15.09
- Sez. 1 x 150 mmq.

(Euro venti/46)
ML
20,46
M.01.15.11
- Sez. 1 x 185 mmq.

(Euro ventiquattro/67)
ML
24,67
M.01.15.12
- Sez. 1 x 240 mmq.

(Euro trentadue/14)
ML
32,14
M.01.16
LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA

LINEA in cavo N07G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla 

variante V3 alla norma CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda rotonda flessibile di rame 

rosso, isolato in elastomerico reticolato di qualità G9 non propagante l'incendio e a ridotta 

emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-20, 20-22 II, 20-35 e 20-37/2.

Marchio I.M.Q.

Compresi:

- linea c.s.d.;

- collari di identificazione numerati;

- formazione di teste con capicorda di tipo a compressione preisolati;

- accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;

- giunzioni;

- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
M.01.16.01
- Sez. 1 x 1,5 mmq.

(Euro zero/90)
ML
0,90
M.01.16.02
- Sez. 1 x 2,5 mmq.

(Euro uno/17)
ML
1,17
M.01.16.03
- Sez. 1 x 4 mmq.

(Euro uno/58)
ML
1,58
M.01.16.04
- Sez. 1 x 6 mmq.

(Euro due/09)
ML
2,09
M.01.16.05
- Sez. 1 x 10 mmq.

(Euro due/87)
ML
2,87
M.01.16.06
- Sez. 1 x 16 mmq.

(Euro quattro/11)
ML
4,11
M.01.16.07
- Sez. 1 x 25 mmq.

(Euro quattro/42)
ML
4,42
M.01.16.08
- Sez. 1 x 35 mmq.

(Euro sei/15)
ML
6,15
M.01.16.09
- Sez. 1 x 50 mmq.

(Euro otto/65)
ML
8,65
M.01.16.11
- Sez. 1 x 70 mmq.

(Euro dieci/83)
ML
10,83
M.01.16.12
- Sez. 1 x 95 mmq.

(Euro quattordici/19)
ML
14,19
M.01.16.13
- Sez. 1 x 120 mmq.

(Euro diciotto/07)
ML
18,07
M.01.16.14
- Sez. 1 x 150 mmq.

(Euro ventuno/70)
ML
21,70
M.01.16.15
- Sez. 1 x 185 mmq.

(Euro ventisei/59)
ML
26,59
M.01.16.16
- Sez. 1 x 240 mmq.

(Euro trentacinque/24)
ML
35,24
M.01.17
LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC

LINEA in cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, 

isolato in PVC di qualità R2 non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi 

secondo le norme CEI 20-20, 20-22 II, 20-35 e 20-37/2.

Marchio I.M.Q.

Compresi:

- linea c.s.d.;

- collari di identificazione numerati;

- formazione di teste con capicorda di tipo a compressione preisolati;

- accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;

- giunzioni;

- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
M.01.17.01
- Sez. 1 x 1,5 mmq.

(Euro zero/66)
ML
0,66
M.01.17.02
- Sez. 1 x 2,5 mmq.

(Euro zero/87)
ML
0,87
M.01.17.03
- Sez. 1 x 4 mmq.

(Euro uno/21)
ML
1,21
M.01.17.04
- Sez. 1 x 6 mmq.

(Euro uno/65)
ML
1,65
M.01.17.05
- Sez. 1 x 10 mmq.

(Euro due/19)
ML
2,19
M.01.17.06
- Sez. 1 x 16 mmq.

(Euro tre/38)
ML
3,38
M.01.17.07
- Sez. 1 x 25 mmq.

(Euro tre/56)
ML
3,56
M.01.17.08
- Sez. 1 x 35 mmq.

(Euro quattro/89)
ML
4,89
M.01.17.09
- Sez. 1 x 50 mmq.

(Euro sei/97)
ML
6,97
M.01.17.11
- Sez. 1 x 70 mmq.

(Euro otto/77)
ML
8,77
M.01.17.12
- Sez. 1 x 95 mmq.

(Euro undici/48)
ML
11,48
M.01.17.13
- Sez. 1 x 120 mmq.

(Euro quattordici/86)
ML
14,86
M.01.17.14
- Sez. 1 x 150 mmq.

(Euro diciotto/42)
ML
18,42
M.01.17.15
- Sez. 1 x 185 mmq.

(Euro ventidue/52)
ML
22,52
M.01.17.16
- Sez. 1 x 240 mmq.

(Euro trenta/55)
ML
30,55
M.02
Impianto di illuminazione
M.02.01
APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 

APPARECCHIO illuminante per interni, da installare a incasso.

Compresi:

- apparecchio come sopra descritto;

- accessori di fissaggio su qualsiasi tipo di parete;

- allacciamenti;

- cablaggi interni;

- accessori di accensione lampade;

- lampade del tipo e potenza richiesta;

- quant'altro neccessario all'installazione.
M.02.01.02
- Da 2x13W con riflettore dark-light

(Euro centosessantuno/52)
N
161,52
M.02.01.03
- Da 2x18W con riflettore dark-light

(Euro centosessantasei/61)
N
166,61
M.02.01.04
- Da 2x26W con riflettore dark-light

(Euro centosettantadue/75)
N
172,75
M.02.02
APPARECCHIO ILLUM. A PARETE

APPARECCHIO illuminante per interni, realizzata con un corpo e anello in tecnopolimero 

autoestinguente VO-UL 94 filo incandescente 960°C, parabola riflettente in alluminio, diffusore in 

vetro lavorato esternamente e satinato internamente, da installare a parete.

Compresi:

- apparecchio come sopra descritto;

- accessori di fissaggio su qualsiasi tipo di parete;

- allacciamenti;

- cablaggi interni;

- accessori di accensione lampade;

- lampade del tipo e potenza richiesta;

- quant'altro neccessario all'installazione.
M.02.02.01
- Da 2x9W

(Euro cinquantotto/09)
N
58,09
M.02.02.02
- Da 2x18W

(Euro ottanta/31)
N
80,31
M.02.02.03
- Da 1x22W

(Euro ottantacinque/85)
N
85,85
M.02.02.04
- Da 2x26W 

(Euro centoventidue/22)
N
122,22
M.02.03
GRIGLIA DI PROTEZIONE PER LAMPADA D'EMERGENZA

GRIGLIA di protezione per plafoniere contro gli urti realizzata con tondino in acciaio zincato 

completa di graffe di supporto e tasselli per il fissaggio a parete.
M.02.03.01
- Per lampada di emergenza da 8W

(Euro ventitre/72)
N
23,72
M.02.03.02
- Per lampada di emergenza da 24W

(Euro trentotto/37)
N
38,37
M.02.04
PLAFONIERA A PARETE A LUCE DIRETTA E INDIRETTA

PLAFONIERA da parete per luce indiretta con grado di protezione IP40 certificat IMQ, costituita da 

un corpo  di supporto in alluminio, schermo in metacrilato, cablaggio elettronico, idonea per la posa

 a parete, equipaggiata di reattore rifasato, starter, fusibile di protezione, lampada ad alta 

efficienza, con temperatura di calore di 4000K, accessori di fissaggio, collegamenti alla linea di 

alimentazione e di protezione, nelle potenze di seguito descritte.

Compresi:

- plafoniera c.s.d.;

- cablaggi interni;

- allacciamento al punto luce;

- accessori di fissaggio idonei al tipo di posa;

- installazione a parete.
M.02.04.01
- Da 1x55W

(Euro centotrentacinque/34)
N
135,34
M.02.04.02
- Da 2x36W

(Euro centocinquantasei/50)
N
156,50
M.02.04.04
- Da 2x55W

(Euro centosessanta/58)
N
160,58
M.02.05
PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO LAMELLARE

PLAFONIERA da incasso per lampada fluorescente, realizzato con corpo di supporto in lamiera 

d'acciaio e dotata di schermo lamellare verniciato con tondini metallici integrati negli alveoli per 

garantire un elevata resistenza agli urti e grado di protezione IP20. La plafoniera è equipaggiata 

con reattore/i rifasato, starter, fusibile di protezione, lampada ad alta efficienza 4000 K.

I corpi illuminanti incassati nel controsoffitto dovranno avere un sistema di fissaggio indipendente 

dal medesimo.

Compresi:

- plafoniera c.s.d.;

- cablaggi interni;

- allacciamento al punto luce;

- accessori di fissaggio idonei al tipo di posa;

- installazione nel controsoffitto.
M.02.05.01
- Da 1 x 18W

(Euro sessantasei/67)
N
66,67
M.02.05.02
- Da 2 x 18W

(Euro settantadue/73)
N
72,73
M.02.05.03
- Da 3 x 18W

(Euro ottantasei/87)
N
86,87
M.02.05.04
- Da 4 x 18W

(Euro ottantotto/88)
N
88,88
M.02.05.05
- Da 1 x 36W

(Euro ottantadue/83)
N
82,83
M.02.05.06
- Da 2 x 36W

(Euro novantaquattro/95)
N
94,95
M.02.05.07
- Da 3 x 36W

(Euro centosessanta/58)
N
160,58
M.02.05.08
- Da 4 x 36W

(Euro centonovantuno/87)
N
191,87
M.02.06
PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI

PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI per lampada fluorescente, 

realizzato con corpo di supporto in lamiera d'acciaio e dotata di schermo lamellare verniciato con 

tondini metallici integrati negli alveoli per garantire un elevata resistenza agli urti e grado di 

protezione IP20. La plafoniera è equipaggiata con cablaggio elettronico, reattore rifasato, starter, 

fusibile di protezione, lampada ad alta efficienza 4000 K, gruppo di emergenza ove specificato.

I corpi illuminanti incassati nel controsoffitto dovranno avere un sistema di fissaggio indipendente 

dal medesimo.

Compresi:

- plafoniera con schermo per videoterminali;

- cablaggio elettronico;

- gruppo di emergenza dove specificato;

- cablaggi interni;

- allacciamento al punto luce;

- accessori di fissaggio idonei al tipo di posa;

- installazione nel controsoffitto.
M.02.06.01
- Da 1 x 18W

(Euro sessantanove/69)
N
69,69
M.02.06.02
- Da 2 x 18W

(Euro settantanove/80)
N
79,80
M.02.06.03
- Da 3 x 18W

(Euro novantasei/96)
N
96,96
M.02.06.04
- Da 4 x 18W

(Euro centodieci/89)
N
110,89
M.02.06.05
- Da 1 x 36W

(Euro ottantanove/88)
N
89,88
M.02.06.06
- Da 2 x 36W

(Euro centoventiquattro/31)
N
124,31
M.02.06.07
- Da 3 x 36W

(Euro centottantuno/85)
N
181,85
M.02.06.08
- Da 4 x 36W

(Euro duecentoquattordici/08)
N
214,08
M.02.06.44
- Da 4 x 18W con gruppo di emergenza

(Euro centosettantasette/99)
N
177,99
M.02.06.46
- Da 2 x 36W con gruppo di emergenza

(Euro centocinquantasette/86)
N
157,86
M.02.07
PLAFONIERA DA INCASSO PER SERVIZI

PLAFONIERA DA INCASSO DA INCASSO PER SERVIZI

Compresi:

- plafoniera c.s.d.;

- cablaggi interni;

- allacciamento al punto luce;

- accessori di fissaggio idonei al tipo di posa;

- installazione nel controsoffitto.
M.02.07.01
- Da 2x26W

(Euro centodieci/89)
N
110,89
M.02.08
PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO LAMELLARE

PLAFONIERA sporgente con schermo lamellare per lampada fluorescente, realizzato con corpo di 

supporto in lamiera d'acciaio e dotata di schermo lamellare verniciato con tondini metallici integrati 

negli alveoli per garantire un elevata resistenza agli urti e grado di protezione IP20. La plafoniera è 

equipaggiata con reattore/i rifasato, starter, fusibile di protezione, lampada ad alta efficienza 4000 

K.

Compresi:

- plafoniera c.s.d.;

- cablaggi interni;

- allacciamento al punto luce;

- accessori di fissaggio idonei al tipo di posa;

- installazione nel controsoffitto.
M.02.08.01
- Da 1 x 18W

(Euro ottantasei/37)
N
86,37
M.02.08.02
- Da 2 x 18W

(Euro centodue/52)
N
102,52
M.02.08.03
- Da 1 x 36W

(Euro centosei/03)
N
106,03
M.02.08.04
- Da 2 x 36W

(Euro centosedici/13)
N
116,13
M.02.08.05
- Da 1 x 58W

(Euro centotrentadue/29)
N
132,29
M.02.08.06
- Da 2 x 58W

(Euro centotrenta/77)
N
130,77
M.02.09
PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI

PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI

La plafoniera è equipaggiata con reattore/i rifasato, starter, fusibile di protezione, lampada ad alta 

efficienza 4000 K.

I corpi illuminanti incassati nel controsoffitto dovranno avere un sistema di fissaggio indipendente 

dal medesimo.

Compresi:

- plafoniera c.s.d.;

- cablaggi interni;

- allacciamento al punto luce;

- accessori di fissaggio idonei al tipo di posa;

- installazione nel controsoffitto.
M.02.09.01
- Da 1 x 18W

(Euro ottantanove/89)
N
89,89
M.02.09.02
- Da 2 x 18W

(Euro centosette/07)
N
107,07
M.02.09.03
- Da 1 x 36W

(Euro centoundici/09)
N
111,09
M.02.09.04
- Da 2 x 36W

(Euro centoventuno/18)
N
121,18
M.02.09.05
- Da 1 x 58W

(Euro centotrentotto/86)
N
138,86
M.02.09.06
- Da 2 x 58W

(Euro centocinquantacinque/17)
N
155,17
M.02.10
PLAFONIERA SPORGENTE PER SERVIZI

PLAFONIERA SPORGENTE PER SERVIZI

La plafoniera è equipaggiata con reattore/i rifasato, starter, fusibile di protezione, lampada ad alta 

efficienza 4000 K.

Compresi:

- plafoniera c.s.d.;

- cablaggi interni;

- allacciamento al punto luce;

- accessori di fissaggio idonei al tipo di posa;

- installazionea parete.
M.02.10.01
- Da 1x26W

(Euro centosettantasette/99)
N
177,99
M.02.11
PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA - IP65

PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al funzionamento non 

permanente dotata di dispositivo di diagnostica interna settimanale e trimestrale. 

- costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma, conforme alle norme CEI 

34-21, CEI EN 60598-2-22. 

- schermo con lavorazione a lente di Fresnel  per uniforma il flusso luminoso emesso dal tubo 

fluorescente;

- adatta per posa a parete, soffitto, incasso ( con accessorio a parte) controsoffitto, sospensione, 

barra elettrificata;

- classe di temperatura T3 apparecchio in AD-FT, classe 2; 

- grado di protezione IP 65;

- accumulatori ermetici ricaricabili al Ni-Cd  6 V  4 Ah per alta temperatura;

- led di segnalazione guasto multicolore;

- ricarica completa in 12 ore; 

- alimentazione 220 - 230V 50Hz. non rifasata;

- possibilità di gestione remota, dell'intelligenza tramite apposito telecomando Teleur.

Caratteristiche tecniche:

- potenza tubo: 8 e/o 24 W;

- dimensioni lxhxp: 382x169x82 mm

Compresi:

- plafoniera c.d.s.;

- tubo fluorescente;

- cablaggi interni;

- allacciamento al punto luce;

- accessori di fissaggio.
M.02.11.01
- Da 1 x 8W  lampada compatta autonomia 1 ora 

(Euro centosette/56)
N
107,56
M.02.11.02
- Da 1 x 8W  lampada compatta autonomia 3 ore

(Euro centoventuno/69)
N
121,69
M.02.11.03
- Da 1 x 24W  lampada compatta autonomia 1 ora

(Euro centoquarantotto/44)
N
148,44
M.02.11.04
- Da 1 x 24W  lampada compatta autonomia 3 ore

(Euro centonovantasette/90)
N
197,90
M.02.12
SEGNAPASSO

lampada segnapasso a tecnologia led o tradizionale, come specificato, compreso vetro protettivo 

per versione calpestabile.

Compresi:

- plafoniera c.s.d.;

- cablaggi interni;

- guarnizioni di tenuta;

- viti di chiusura;

- accessori di fissaggio;

- opere murarie;

- vetro protettivo per calpestio per la versione da incasso a terra;

- quant'altro necessario per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.
M.02.12.01
- Con lampada a led

(Euro settantuno/43)
N
71,43
N
OPERE IGIENICO - SANITARIE
N.01
Impianto antincendio
N.01.01
ATTACCO AUTOPOMPA  VV.F. NORMA UNI 10779

GRUPPO attacco autopompa VV.F. a norme vigili del fuoco UNI 70 del tipo premontato realizzato 

secondo la normativa italiana vigente.

Compresi :

- attacco autopompa VV.F. UNI 70 ad una o più uscite con attacco a girello (a norma UNI 808 o 

secondo la normativa italiana vigente);

- valvola di sicurezza a molla;

- dispositivo di drenaggio automatico (necessario se esiste rischio di gelo);

- valvola di ritegno;

- valvola di intercettazione (normalmente aperta);

- cartello di segnalazione dell'attacco, recante la dicitura "Attacco per autopompa VV.F. - Pressione 

massima 12 bar";

- materiale vario di consumo (guarnizioni, ...);

- sfridi di lavorazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.01.01.01
- D = 2" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

(Euro centonovantatre/36)
N
193,36
N.01.01.02
- D = 2"1/2 con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

(Euro duecentoventidue/88)
N
222,88
N.01.01.03
- D = 2"1/2 con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato

(Euro duecentosessantasette/16)
N
267,16
N.01.01.04
- D = 3" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

(Euro trecentodue/05)
N
302,05
N.01.01.05
- D = 3" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato

(Euro trecentoquarantasei/33)
N
346,33
N.01.01.06
- D = 4" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

(Euro trecentottantuno/22)
N
381,22
N.01.01.07
- D = 4" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato

(Euro quattrocentoquaranta/27)
N
440,27
N.01.01.08
- D = 5" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato

(Euro novecentotrentanove/58)
N
939,58
N.01.01.09
- D = 5" con n. 3 uscite UNI 70 Flangiato

(Euro novecentottantasette/89)
N
987,89
N.01.02
CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX

CASSETTA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO - UNI 10779 DN 70 INOX - con lastra 

comprendente: tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 raccordi UNI 804 in ottone EN 1982 - art. 

30/B-P, cassetta esternsa sigillabile in acciaio INOX AISI 304 non verniciata; chiave di manovra 

UNI 9485 in acciaio; lancia frazionatrice UNI 70; selletta portamanichetta; lastra trasparente anti 

U.V. I componenti sarannorealizzati secondo le norme citate  o secondo la normativa italiana più 

recente in vigore.

Compresi:

- Fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra indicati;

- materiali per il fissaggio a muro quali tasselli e ganci;

- nolo delle attrezzature per la posa in opera;

- oneri per assistenze murarie necessarie alla posa in opera;

- e qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
N.01.02.01
- Manichetta L=20 m

(Euro trecentocinquanta/30)
N
350,30
N.01.02.02
- Manichetta L=25 m

(Euro trecentosessantanove/09)
N
369,09
N.01.02.03
- Manichetta L=30 m

(Euro trecentonovanta/56)
N
390,56
N.01.03
CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2

CASSETTA pompieristica completa del tipo da incasso UNI 45 comprendente:

- tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 in nylon gommato completa di fascette stringitubo e raccordi 

normali in ottone EN 1982;

- cassetta da incasso DN 45 sigillabile in acciaio verniciata grigio RAL7013;

- rubinetto idrante 1"1/2 x UNI 45 PN12 in ottone EN 1982;

- lancia con getto frazionato a tre effetti con bocchello d=12 mm;

- selletta portamanichetta;

- portello portavetro in alluminio anodizzato;

- lastra con fresatura per rottura;

I componenti sarannorealizzati secondo le norme citate  o secondo la normativa italiana più recente

 in vigore.

Compresi

- Fornitura e posa in opera della cassetta comprendente i materiali sopra indicati

- cartello in ABS, con stampa serigrafica su un lato nelle dimensioni previste dalle norme, indicante 

il presidio antincendio;

- materiale vario di installazione;

- mensole per installazione su parete in muratura o in cartongesso;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.01.03.01
- Manichetta L=20 m

(Euro centonovanta/64)
N
190,64
N.01.03.02
- Manichetta L=25 m

(Euro duecentodue/72)
N
202,72
N.01.03.03
- Manichetta L=30 m

(Euro centonovantuno/98)
N
191,98
N.01.04
CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE DN 45 UNI EN 671/2

CASSETTA pompieristica completa del tipo a parete UNI 45 comprendente:

- tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 in nylon gommato completa di fascette stringitubo e raccordi 

normali in ottone EN 1982;

- cassetta a parete DN 45 sigillabile in acciaio verniciata rosso RAL3000;

- rubinetto idrante 1"1/2 x UNI 45 PN12 in ottone EN 1982;

- lancia con getto frazionato a tre effetti con bocchello d=12 mm;

- selletta portamanichetta;

- portello portavetro in alluminio anodizzato;

- lastra con fresatura per rottura;

I componenti sarannorealizzati secondo le norme citate  o secondo la normativa italiana più recente

 in vigore.

Compresi

- Fornitura e posa in opera della cassetta comprendente i materiali sopra indicati

- cartello in ABS, con stampa serigrafica su un lato nelle dimensioni previste dalle norme, indicante 

il presidio antincendio;

- materiale vario di installazione;

- mensole per installazione su parete in muratura o in cartongesso;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.01.04.01
- Manichetta L=20 m

(Euro centonovantatre/33)
N
193,33
N.01.04.02
- Manichetta L=25 m

(Euro duecentosei/74)
N
206,74
N.01.04.03
- Manichetta L=30 m

(Euro duecentodiciotto/82)
N
218,82
N.01.05
EROGATORE SPRINKLER

EROGATORE per impianto sprinkler, conforme a normativa UNI 9491 (o normativa italiana più 

recente in vigore), pendente o ritto, corpo in ottone, bulbo di vetro da 5 mm, intervento standard 

18"-24", temperatura di intervento 68°C., completo di attacco rapido in acciaio zincato, guarnizione 

interna in gomma EPDM e bulloni di serraggio. Area di copertura massima 12 m².

Compresi: 

- erogatore sprinkler in ottone con finitura naturale, temperatura di intervento 68°C, attacco nei 

diametri di seguito indicati;

- guarnizioni;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte
N.01.05.01
- D=1/2" - 15 mm - k=80

(Euro undici/98)
N
11,98
N.01.05.02
- D=3/4" - 2 mm - k=115

(Euro diciotto/10)
N
18,10
N.01.06
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

ESTINTORE portatile a polvere a base di fosfato monoammonico della tipologia e capacità 

estinguente indicate omologato CE, installato a parete con apposito sostegno.

Compresi:

- Fornitura e posa in opera dell'estintore della tipologia e capacità estinguente indicate;

- sostegno a parete zincato;

- sigillo di garanzia;

- cartello di segnalazione dell'estintore;

- viti e tasselli di fissaggio;

- oneri per installazione, opere provvisionali, etc;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito
N.01.06.01
- kg=6 classe 34A-233BC

(Euro sessantatre/50)
N
63,50
N.01.06.02
- kg=9 classe 43A-233BC

(Euro ottantatre/63)
N
83,63
N.01.06.03
- kg=12 classe 55A-233BC

(Euro novanta/34)
N
90,34
N.01.07
ESTINTORE PORTATILE A CO2

ESTINTORE portatile a CO2 della tipologia e capacità estinguente indicate, installato a parete con 

apposito sostegno.

Compresi:

- Fornitura e posa in opera dell'estintore della tipologia e capacità estinguente indicate;

- sostegno a parete zincato;

- sigillo di garanzia;

- cartello di segnalazione dell'estintore;

- viti e tasselli di fissaggio;

- oneri per installazione, opere provvisionali, etc;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito
N.01.07.01
- kg=2 classe 34 BC

(Euro centosessantacinque/48)
N
165,48
N.01.07.02
- kg=5 classe 89 BC

(Euro duecentocinquantotto/07)
N
258,07
N.01.08
GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI

SISTEMA automatico di pressurizzazione monoblocco assemblato, per impianto antincendio, a 

norme UNI 9490, composto da una pompa principale ed una pompa pilota e di tutte le 

apparecchiature di seguito elencate.

Gruppo antincendio a norma UNI 9490 e UNI 10779. Il gruppo comprende 

- Telaio in profilato metallico a U con trattamento antiruggine verniciato RAL 5002 e viteria di 

raccordo in avviaio inox;

- N. 1  (o 2 come indicato) Elettropompa di servizio, centrifuga multistadio verticale in acciaio inox 

Aisi 304, tenuta meccanica, lanterna di accoppiamento, giunto rigido di accoppiamento 

motore-pompa. Bocche di aspirazione e mandata in-line. Motore a gabbia in corto circuito a 

ventilazione esterna, grado di protezione IP 5S, classe isol. F, trifase 380/415V. 50Hz, 2900giri.

- N.1 Elettropompa pilota o di compensazione multistadio verticale in acciaio inox Aisi 304, tenuta 

meccanica, lanterna di accoppiamento, giunto rigido di accoppiamento motore-pompa, bocche 

sovrapposte. Motore a gabbia in corto circuito a ventilazione esterna, grado di protezione IP55, 

classe isol. F, trifase 380/415V 50Hz, 2900

iri, potenza assorbita.

- N.1 Collettore di mandata in acciaio zincato a bagno bi-flangiato, con controflange zincate PN16 

predisposto per il collegamento al/ai vasi di espansione.

- N. 1 Quadro Elettrico di comando per la elettropompa di servizio con cassa metallica verniciata IP 

55, che presenterà sulla porta frontale i relativi dispositivi di segnalazIone e comprensivo di:

   - Interruttore generale bloccaporta.

   - Un avviamento diretto per elettropompe sino a Kw 7,5

   - Amperometro e volmetro con selettrore voltmetrico per elettropompe di servizio.

   - Tastiera con quattro coppie di led per la segnalazione di linea, mancanza fase, marcia, arresto, 

tasti di prova marcia-arresto, avviamento tramite simulazione chiusura dei contatti del pressostato.

All'interno:

   - Trasformatore 0-400-0V 12-0-24V 50 Hz per circuiti ausiliari.

   - Carica batteria e batteria per alimentazione dei led di segnalazione.

   - Presa elettrica ausiliaria di tipo industriale 1 x 230V - 16A.

   - N. 3 contatti puliti: mancanza fase, marcia, selezione manuale 0 automatico +  segnale pompa 

pilota.

   - Schema elettrico con leggenda in lingua italiana all'interno della porta di ogni quadro elettrico.

- N.1 Quadro Elettrico di comando per la elettropompa pilota o di compensazione, con cassa 

metallica verniciata IP 55, che presenta sulla porta frontale i relativi dispositivi:

   - Interruttore generale bloccaporta.

   - Tastiera con indicatori luminosi per la segnalazione di presenza linea, marcia, blocco livello, 

blocco termico, automatico, manuale e tasti di prova manuale, automatico, ON e OFF.

All'interno:

   - Trasformatore 0-400-0 12-O-24V. 50Hz per i circuiti ausiliari.

   - Porta fusibili e fusibili per i circuiti di potenza e ausiliari

   - Contattare di linea - Relè termico 

   - Relè ausiliario per il circuito di segnalazione mancanza acqua nella vasca.

   - Predisposto per il collegamento ad un galleggiante, alle sonde o ad un pressostato per evitare 

la marcia a secco.

N. 3 Pressostati collegati al collettore di mandata, comprendenti ognuno:

 - Valvola di intercettazione, valvola di non ritorno, valvola di scarico, manometro e circuito di riciclo 

per ogni pressostato abbinato alle pompe di servizio (consente al pressostato di intervenire anche 

nel caso risultasse chiusa la relativa valvola di intercettazione).

Funzione:

   - avviamento sui pressostati e fermata manuale per pompe di servizio.

   - avviamento e fermata sul pressostato per pompa pilota.

- Valvole di intercettazione del tipo bloccabile situate sulla mandata e aspirazione di ciascuna 

pompa a sfera sino a diametri di 2", a farfalla per diametri superiori.

- Valvole di ritegno del tipo ispezionabile montate con controllo di tenuta sulla mandata pompe. 

- Dispositivo con diaframma per ricircolo acqua, per ogni pompa di servizio, per mantenere un 

minimo di ricambio acqua nel caso di funzionamento a mandata chiusa, da 1/8". ( Esclusa pompa 

pilota)

- Pressostato o trasduttore di segnalazione pompa in marcia per ogni pompa di sevizio.

- N.1 Manometro posto sulla mandata di ogni elettropompa. 

- N.1Manovuotometro sull'aspirazione di ciascuna pompa di servizio.

- N.1 Libretto istruzioni in lingua italiana con schemi elettrici e istruzioni montaggio accessori.

- N.1 Certificato di collaudo in fabbrica, di conformità alle Norme UNI 9490/UNI 10779.

I componenti sarannorealizzati secondo le norme citate  o secondo la normativa italiana più recente

 in vigore.

Compresi:

- Gruppo antincendio premontato come sopra descritto;

- N.1 Kit misuratore di portata (Asametro) con tronchetto bi.flangiato, tubazione di raccordo e 

valvola di Intercettazione bloccabile, DN 80 x 50 (montaggio e installazione compresi);

- N. 2 vasi di espansione a membrana lt.24/16 bar con valvola intercettazione da 1" (montaggio e 

installazione compresi);

- N. 1 Kit allarmi acustici e visivi  (sirena e lampeggiante ) a 12V c,c.  (montaggio e installazione 

compresi);

- N. 1 Quadro elettrico supplementare con batterie tampone e carica batterie per la alimentazione 

degli allarmi in bassa tensione 12V  (montaggio e installazione compresi);

- N. 1 Autoprova Settimanale automatica programmabile premontata (montaggio e installazione 

compresi);

- N.1 Quadro sonde con n. 3 elettrodi da collegare al quadro della pompa pilota, per la 

segnalazione di mancanza acqua in vasca (montaggio e installazione compresi);

- N. 1 Variante UNI 10779 per la fermata delle pompe a mezzo pressostati temporizzati dopo + 

3Qmin di funzionamento con il mantenimento della pressione massima (montaggio e installazione 

compresi);

- collegamento sonde di livello alla pompa pilota;

- oneri per il posizionamento del gruppo premontato all'interno del vano tecnico, compreso il nolo di

 autogu da autocarro;

- sistemi di fissaggio del gruppo sul basamento in calcestruzzo predisposto;

- tubo in acciaio zincato, flange e controglange, bulloneria e guarnizioni per il collegamento del 

gruppo premontato alla vasca antincendio e alla rete antincendio;

- tubo di pescata in acciaio inox all'interno della vasca antincendio per la pompa di servizio e per la 

pompa pilota, compresa la valvola di fondo;

- collaudo in cantiere da parte di un tecnico qualificato della casa produttrice del gruppo pompa;

- quant'altro necessario per dare l'opera funzionante e finita a regola d'arte.
N.01.08.01
Q = 0,0/14/24 H =4.3/3.6/2.4 DN = 50 1+1 elettropompa

(Euro cinquemilaseicentottantaquattro/82)
N
5684,82
N.01.08.02
Q = 0,0/14/24 H = 7,2/6,1/4,4 DN = 50 1+1 elettropompa

(Euro seimilaquattrocentoquattordici/94)
N
6414,94
N.01.08.03
Q = 0,0/28/39,5 H = 7,4/3,1/2,3 DN = 65 1+1 elettropompa

(Euro seimilaseicentoventinove/64)
N
6629,64
N.01.08.04
Q = 0,0/28/39,5 H = 7,9/6,2/4,7 DN = 65 1+1 elettropompa

(Euro settemilaquattrocentottantotto/47)
N
7488,47
N.01.08.05
Q = 0,0/36/57,5 H = 5/3,9/2,4 DN = 80 1+1 elettropompa

(Euro settemilaseicentouno/31)
N
7601,31
N.01.08.06
Q = 0,0/36/57,5 H = 7,5/6/3,8 DN = 80 1+1 elettropompa

(Euro ottomilaseicentoquindici/67)
N
8615,67
N.01.08.07
Q = 0,0/45/75,5 H = 5,2/3,8/2,3 DN = 100 1+1 elettropompa

(Euro novemilanovecentoquattro/51)
N
9904,51
N.01.08.08
Q = 0,0/45/75,5 H = 8,7/6,2/3,8 DN = 100 1+1 elettropompa

(Euro undicimilasettecentoventinove/51)
N
11729,51
N.01.08.09
Q = 0,0/72/115 H = 7,5/6/3,8 DN = 125 2+1 elettropompa

(Euro quattordicimiladieci/76)
N
14010,76
N.01.09
IDRANTE SOPRASUOLO

IDRANTE SOPRASUOLO in ghisa DN 80 - DN 100 dimensionato secondo tabella UNI 9485; con 

scarico automatico antigelo; sbocchi maschio UNI 810 in ottone EN 1982 e tappi.

I componenti saranno realizzati secondo le norme citate o secondo la normativa italiana più recente

 in vigore.

Compresi :

- idrante nella profondità indicata;

- due sbocchi UNI 70

- cartello di segnalazione dell'attacco conforme al DPR 493/96, recante la dicitura "Attacco per 

autopompa VV.F. - Pressione massima 12 bar";

- materiale vario di consumo (guarnizioni, ...);

- sfridi di lavorazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.01.09.01
- DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 500 mm

(Euro quattrocentocinquantatre/02)
N
453,02
N.01.09.02
- DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 700 mm

(Euro quattrocentottantadue/42)
N
482,42
N.01.09.03
- DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 960 mm

(Euro quattrocentonovantanove/05)
N
499,05
N.01.10
NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1

NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 entro cassetta da incasso in acciaio. 

Cassetta completa da incasso per naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo gommato 

semirigido in PVC, valvola d'intercettazione, lancia frazionatrice, cassetta da incasso a parete con 

sportello in profilato di alluminio anodizzato e lastra in plexiglass con fresature di prerottura oppure 

pieno in acciaio, dimensione cassetta cm 65 x 70 x 20 per tubi fino a m 25 e cm 65 x 75 x 27.5 per 

tubi oltre m 25. L'attrezzatura dovrà essere marchiata CE o essere accompagnata da 

documentazine attestante il rispetto delle normativa italiana ed europea in vigore.

Compresi: 

- cassetta sigillabile e naspo Ø 535 in acciaio verniciato rosso RAL3000;

- erogatore in ottone;

- valvola a sfera 1";

- lancia frazionatrice UNI 25.

- le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere 

- ripristino della tinteggiatura

- è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
N.01.10.01
- Tubazione da 20 m, portello trasparente

(Euro trecentotrentaquattro/26)
N
334,26
N.01.10.02
- Tubazione da 25 m, portello trasparente

(Euro trecentocinquantaquattro/38)
N
354,38
N.01.10.03
- Tubazione da 30 m, portello trasparente

(Euro trecentosettantasette/20)
N
377,20
N.01.11
STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKER

STAZIONE DI ALLARME A UMIDO di tipo preassemblato. 

L'attrezzatura dovrà essere marchiata CE o essere accompagnata da documentazine attestante il 

rispetto delle normativa italiana ed europea in vigore.

Compresi:

- valvola a umido con pressione esercizio 12 bar approvata FM verniciata colore rosso nei diametri 

indicati;

- valvola a farfalla d'intercettazione con riduttore ed indicatore apertura;

- collegamento valvola a umido;

- valvola di drenaggio;

- n. 2 manometri;

- valvola di test allarme (lucchettabile);

- linea alimentazione campana con valvola intercettazione (lucchettabile);

- pressostato;

- flangiatura in ingresso ed uscita PN 16;

- materiale vario di installazione (raccorderia in acciaio zincato, guarnizioni, bulloni, .....);

- oneri per prove di funzionamento e collaudi;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.01.11.01
- DN 80

(Euro duemilatrecentotredici/82)
N
2313,82
N.01.11.02
- DN 100

(Euro duemilatrecentosessanta/78)
N
2360,78
N.01.11.03
- DN 150

(Euro duemilaottocentocinquantotto/63)
N
2858,63
N.01.11.04
- DN 200

(Euro tremilasettecentotrentatre/56)
N
3733,56
N.01.12
STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKER - CAMPANA IDRAULICA

Allarme a motore ad acqua per impianto sprinkler dotato di connessione d'ingresso non inferiore al 

DN 20 e di un collegamento di drenaggio filettato con un'area di sezione trasversale di almeno 50 

volte l'area di sezione trasversale del foro dell'ugello dell'allarme a motore ad acqua. Gli ugelli 

devono essere in bronzo, ottone, monel o acciaio inossidabile austenitico ed avere un foro non 

minore di 3 mm di diametro.

L'allarme a motore ad acqua deve avere un filtro che sia o integrale con l'involucro protettivo o 

montato immediatamente a monte del suo ollegamento di entrata. Il filtro deve essere in bronzo, 

ottone, monel o acciaio inossidabile austenitico e deve essere accessibile per le operazioni di 

pulizia.

La struttura a maglie del filtro deve avere aperture con una dimensione massima non maggiore dei 

due terzi del diametro del foro dell'ugello. L'area totale delle aperture nella struttura a maglie del 

filtro non deve essere minore di 10 volte la sezione del foro dell'ugello.

Tutti i cuscinetti non devono aver bisogno di manutenzione. I livelli sonori minimi ad una distanza di

 3 m in qualsiasi posizione non devono essere inferiori, per una pressione  in entrata compresa tra 

2 e 10 bar, ad 80 db(A). Il gong di allarme deve essere marcato con le parole "Allarme dello 

sprinkler". L'attrezzatura dovrà essere marchiata CE o essere accompagnata da documentazine 

attestante il rispetto delle normativa italiana ed europea in vigore.

Compresi:

- allarme a motore d'acqua come descritto;

- filtro in ingresso

- cartello di segnalazione;

- viti e tasselli di fissaggio a muro;

- oneri per installazione, opere provvisionali, etc;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito
N.01.12.01
- a turbina

(Euro quattrocentoquarantuno/61)
N
441,61
N.02
Impianto idrico
N.02.01
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI PRESE ACQUA

Coppia di prese acqua in ottone cromato con flangia da fissare con viti. Attacco di presa acqua 

femmina dotato di protezione in materiale plastico da cantiere. La presa acqua deve essere dotata 

di attacco idoneo per il tipo di tubazione utilizzato, nelle tipologie: acciaio, rame, polietilene e 

multistrato

Compresi:

- fornitura e posa in opera prese acqua;

- tappi da cantiere in materiale plastico;

- guarnizioni e raccordi;

- tracce, supporti, sistemi di fissaggio e assistenze murarie di qualsiasi natura;
N.02.01.01
- d=1/2"

(Euro quarantuno/67)
N
41,67
N.02.02
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO

Coppia di rubinetti sottolavabo in ottone cromato, attacco a muro maschio completo di rosone 

cromato. Attacco al miscelatore da 3/8" con giunto per flessibili da 10 mm. Filtro in acciaio inox 100 

micron. Vano portafiltro accessibile anche con una moneta.

Compresi:

- fornitura e posa in opera;

- guarnizioni e raccordi;

- tracce, supporti, sistemi di fissaggio e assistenze murarie di qualsiasi natura;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.02.02.01
- D=3/8"x1/2"

(Euro quarantuno/67)
N
41,67
N.02.03
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO

Accessori per apparecchio sanitario

Il set doccia si compone di 

- Asta da 600 mm;

- Manopola doccia;

- Flessibile da 1500 mm;;

- Portasapone scorrevole

Le caratteristiche dimensionali, di tenuta, meccaniche, idrauliche ed acustiche alle quali i dispositivi

 doccia devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia. 

L'apparecchio deve essere dimensionato per un corretto funzionamento nell'ambito dei seguenti 

limiti:

- Pressione dinamica da 0.5 a 5 bar (funzionamento raccomandato tra 1 e 3 bar);

- Temperatura fino a 70°C.

Per la pulizia, il diffusore ed il meccanismo erogante il getto a pioggia (funzione normale) devono 

essere smontabili con l'ausilio di utensili semplici, oppure di utensili specifici forniti dal fabbricante. I

 dispositivi uscita doccia dotati di dispositivo integrato per la pulizia del diffusore o del meccanismo 

erogante il getto a pioggia (funzione normale) non sono soggetti alla condizione suddetta. La 

classe di portata dell'apparecchio dovrà essere almeno pari a 20-25 l/m con pressione di 3 bar.

Compresi:

- fornitura e posa in opera di quanto indicato;

- guarnizioni e raccordi;

- viti e tasselli per il fissaggio a muro;

- tracce, supporti, sistemi di fissaggio e assistenze murarie di qualsiasi natura;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.02.03.01
- Set doccia con asta murale completo

(Euro centouno/99)
N
101,99
N.02.04
BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO

BOLLITORE in acciaio inox AISI 316, verticale, completo di scambiatore tubolare inox per 

riscaldamento di acqua calda, termometro e termostato con bulbo immerso, montati su opportuno 

quadretto in PTS autoestinguente base di sostegno, rivestimento termico isolante a cappotto in 

poliuretano espanso autoestinguente "Classe 2" e finitura in PVC rigido. 

Compresi:

- serbatoio a pressione in acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel-molibdeno (AISI 316), di 

tipo verticale, della capacita' indicata;

- scambiatore in acciaio inossidabile austenitico, a grande superficie di scambio;

- attacchi predisposti per entrata acqua fredda e scarico, uscita acqua calda, attacchi per 

scambiatore, per eventuale ricircolo e presa supplementare acqua calda;

- coibentazione in poliuretano espsnso di notevole spessore con copertura esterna in PVC;

- tasca per bulbo termometro;

- tasca per bulbo termostato;

- termometro e termostato incorporati;

- basamento di sostegno;

- materiale vario di installazione;

- guarnizioni su attacchi;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.02.04.01
- Capacità 120 lt.

(Euro milleduecentoventotto/21)
N
1228,21
N.02.04.02
- Capacità 160 lt.

(Euro millequattrocentotrentaquattro/86)
N
1434,86
N.02.04.03
- Capacità 230 lt.

(Euro milleseicentosessantasei/89)
N
1666,89
N.02.04.04
- Capacità 350 lt.

(Euro duemilatrecentoquarantasette/36)
N
2347,36
N.02.04.05
- Capacità 450 lt.

(Euro duemilaseicentodieci/38)
N
2610,38
N.02.04.06
- Capacità 600 lt.

(Euro tremilacinquecentododici/26)
N
3512,26
N.02.04.07
- Capacità 800 lt.

(Euro tremilanovecentosessantaquattro/37)
N
3964,37
N.02.04.08
- Capacità 1000 lt.

(Euro quattromilaseicentocinquantanove/60)
N
4659,60
N.02.04.09
- Capacità 1400 lt.

(Euro cinquemilatrecentocinquanta/68)
N
5350,68
N.02.05
BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE

BOLLITORE in acciaio inox AISI 316, verticale, completo di scambiatore tubolare inox per 

riscaldamento di acqua calda a fascio tubiero estraibile, termometro e termostato con bulbo 

immerso, montati su opportuno quadretto in PTS autoestinguente base di sostegno, rivestimento 

termico isolante a cappotto in poliuretano espanso autoestinguente "Classe 2" e finitura in PVC 

rigido. 

Compresi:

- serbatoio a pressione in acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel-molibdeno (AISI 316), di 

tipo verticale, della capacita' indicata;

- scambiatore in acciaio inossidabile austenitico, a grande superficie di scambio;

- attacchi predisposti per entrata acqua fredda e scarico, uscita acqua calda, attacchi per 

scambiatore, per eventuale ricircolo e presa supplementare acqua calda;

- coibentazione in poliuretano espanso di notevole spessore con copertura esterna in PVC;

- tasca per bulbo termometro;

- tasca per bulbo termostato;

- termometro e termostato incorporati;

- basamento di sostegno;

- materiale vario di installazione;

- guarnizioni su attacchi;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.02.05.01
- Capacità 200 lt.

(Euro duemilaseicentocinquantadue/10)
N
2652,10
N.02.05.02
- Capacità 300 lt.

(Euro tremilacinquantaquattro/67)
N
3054,67
N.02.05.03
- Capacità 500 lt.

(Euro tremilaottocentocinquantanove/82)
N
3859,82
N.02.05.04
- Capacità 750 lt.

(Euro cinquemilasessantasette/54)
N
5067,54
N.02.05.05
- Capacità 1000 lt.

(Euro seimilacentonove/34)
N
6109,34
N.02.05.06
- Capacità 1500 lt.

(Euro settemilaquattrocentocinquantuno/25)
N
7451,25
N.02.05.07
- Capacità 2000 lt.

(Euro novemilatrecentoventinove/93)
N
9329,93
N.02.05.08
- Capacità 3000 lt.

(Euro dodicimilacentoquarantasette/95)
N
12147,95
N.02.05.09
- Capacità 4000 lt.

(Euro diciassettemilanovecentodiciotto/17)
N
17918,17
N.02.05.10
- Capacità 5000 lt.

(Euro ventiduemilacentottanta/56)
N
22180,56
N.02.06
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. 

Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento di acqua potabile in ottone. 

Compresi:

- collettore semplice;

- tappi di chiusura;

- materiale vario di installazione; (supporti per cassette, raccordi, ecc.)

- guarnizioni su attacchi;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.02.06.01
- 3/4"x1/2"x3

(Euro ventisei/59)
N
26,59
N.02.06.02
- 3/4"x1/2"x4

(Euro trenta/62)
N
30,62
N.02.06.03
- 3/4"x1/2"x5

(Euro trentuno/96)
N
31,96
N.02.07
GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO

GRUPPO DI EROGAZIONE monocomando per apparecchio sanitario con bocca di erogazione 

fissa per lavabi ed orientabile per bidet dotata di rompigetto mousseur, completo, nelle versioni per 

lavabo normale e bidet, di asta di comando e piletta da 1" 1/4. Il gruppo di erogazione sarà 

costruito in ottone cromato a doppio strato di nichel (spessore 12 micron) con superfici arrotondate.

 Il dispositivo di miscelazione sarà realizzato con cartucce a dischi ceramici da 40 mm montati su 

sistema elestico che consenta movimenti precisi con componenti in materiale anticalcare ed 

anticorrosione. Leva ergonomica con terminale anticontundente (lunga per i lavabi disabili) e 

placca fosforescente blu e rossa.

Le caratteristiche dimensionali, di tenuta, meccaniche, idrauliche ed acustiche alle quali i dispositivi

 devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia.

Compresi:

- gruppo di erogazione monocomando, cromato, per installazione su sanitario monoforo, nel 

diametro D=1/2";

- leva di comando (sollevabile e girevole) lunghezza minima 170 mm. per lavabo e corta per bidet;

- bocca di erogazione con rompigetto (mousseur orientabile nel caso del bidet);

- cartuccia a dischi ceramici;

- guarnizioni e materiali vari di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.02.07.01
- Per lavabi normali

(Euro centoquarantatre/64)
N
143,64
N.02.07.02
- Per bidet

(Euro centoquarantatre/64)
N
143,64
N.02.07.03
- Per lavabi disabili

(Euro centosettanta/48)
N
170,48
N.02.08
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA - ADDOLCITORE 

ADDOLCITORE acque tecnologiche

Addolcitore automatico elettronico biblocc a scambio

di basi con rigenerazione a tempo programmabile da min. 1 volta al giorno a max. 30

giorni per acque tecniche, di processo.

- programma rigenerazione a tempo

- adatto per acque di processo e tecniche

ADDOLCITORE acque potabili

Addolcitore automatico biblocco a scambio di basi gestito

da microprocessori con rigenerazione a tempo per acque tecniche e di processo, con

valvola di miscelazione incorporata e con programma per rigenerazione spontanea max.

ogni 96 ore programmabile.

- programma rigenerazione a tempo, modificabile a volume puro

- adatto per acque di processo e tecniche

- rigenerazione spontanea max. ogni 96 ore attivabile

- protezione IP 54

- tensione primaria al trafo 230V/50 Hz

- tensione di sicurezza all'apparecchio 24 V/50 Hz

- certificazione CE

Compresi:

- bocchettoni di raccordo e flange;

- guarnizioni di tenuta;

- mensolame di sostegno verniciato in profilati normali;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte
N.02.08.01
- Volumetrico-statistico, P=1,5 mc/h

(Euro millecentoventiquattro/76)
N
1124,76
N.02.08.02
- Volumetrico-statistico, P=2 mc/h

(Euro milletrecentosettantuno/79)
N
1371,79
N.02.08.03
- Volumetrico-statistico, P=2,2 mc/h

(Euro millecinquecentodiciannove/40)
N
1519,40
N.02.08.04
- Volumetrico-statistico, P=2,5 mc/h

(Euro millesettecentoquarantasette/53)
N
1747,53
N.02.08.05
- Volumetrico-statistico con disinfezione, P=1,5 mc/h

(Euro millecinquecentottantasei/50)
N
1586,50
N.02.08.06
- Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2 mc/h

(Euro millesettecentottantasette/79)
N
1787,79
N.02.08.07
- Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2,2 mc/h

(Euro duemilaottantatre/01)
N
2083,01
N.02.08.08
- Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2,5 mc/h

(Euro duemilaquattrocentotrentuno/90)
N
2431,90
N.02.09
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA - CONTAIMPULSI

Contatore emettitore di impulsi a frequenza rapida DN 50 - del tipo a turbina con carcassa di ottone

 - per il comando volumetrico diretto pompe dosatrici per ottenere un dosaggio proporzionale: 

quadrante a secco, emissione impulsi tipo reed. Portata max: 15 m³/h; pressione: 10 bar; perdita di 

carico: 0,2÷0,5 bar; frequenza impulsi: 2,5 50 l/imp; temperatura max: 50 °C.

Compresi:

- guarnizioni di tenuta;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte
N.02.09.01
- Contaimpulsi d=3/4", portata 2,5 mc/h

(Euro trecentoquarantanove/52)
N
349,52
N.02.09.02
- Contaimpulsi d=1", portata 4 mc/h

(Euro quattrocentodieci/73)
N
410,73
N.02.09.03
- Contaimpulsi d=1"1/4, portata 7 mc/h

(Euro quattrocentoquarantasei/71)
N
446,71
N.02.09.04
- Contaimpulsi d=1"1/2, portata 10 mc/h

(Euro settecentottantuno/77)
N
781,77
N.02.09.05
- Contaimpulsi DN 50, portata 15 mc/h

(Euro novecentoventiquattro/67)
N
924,67
N.02.10
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA - FILTRO

Filtro di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 

micron, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al 

valvolame. Il filtro deve essere idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile, ad uso 

tecnologico e di processo e risponde a quanto prescritto dal DPR n. 443/90, alla Legge n. 46/90, 

alla norma UNI 10304 e alla norma UNI-CTI 8065.

- testata in bronzo

- elemento filtrante intercambiabile in microtessuto

- supporto elemento filtrante separato

- ghiera di serraggio

- sede O'Ring ad alta tenuta

- test di resistenza dinamica

Compresi:

- guarnizioni di tenuta;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte
N.02.10.01
- Filtro micrometrico a cartuccia, d=1/2"

(Euro sessantaquattro/23)
N
64,23
N.02.10.02
- Filtro micrometrico a cartuccia, d=3/4"

(Euro novantasei/26)
N
96,26
N.02.10.03
- Filtro micrometrico a cartuccia, d=1"

(Euro novantasette/07)
N
97,07
N.02.10.04
- Filtro micrometrico a cartuccia, d=1"1/4

(Euro centodiciassette/75)
N
117,75
N.02.10.05
- Filtro micrometrico a cartuccia, d=1"1/2

(Euro duecentonovantatre/45)
N
293,45
N.02.10.06
- Filtro micrometrico a cartuccia, d=2"

(Euro trecentotrenta/23)
N
330,23
N.02.11
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA - POMPA DOSATRICE

Pompa  dosatrice computerizzata di precisione a iniezione frazionata. Funzionamento: manuale, 

con segnale esterno milliamperometrico 0/4÷20 mA, contatore a impulsi oppure comando esterno. Il

 dosaggio con aspirazione singola e immissione frazionata in microiniezioni che si adattano sia alla 

portata sia alla pressione di lavoro. Programmazione di funzionamento: tastiera a membrana con 

visualizzazione dati  su display LCD alfanumerico, LED multifunzione e segnale d'allarme a 

distanza. Completano la fornitura le tubazioni di aspirazione e mandata di polietilene semirigido 6/ 4

 mm. Portata: 0,2 - 6 l/h; pressione: 10 bar; potenza: 20 W; tensione: 230 V; frequenza: 50 Hz; 

protezione: IP 65. Iniettore per l'immissione degli additivi al centro della zona turbolenta del flusso 

per una più rapida miscelazione, completo di vite di disaerazione, valvola di ritegno, regolazione 

punto iniezione, o-ring di tenuta, attacco filettato ¾".

Compresi:

- pompa dosatrice;

- tubazioni di prelievo ed immissione;

- iniettore;

- guarnizioni di tenuta;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte
N.02.11.01
- Pompa addittivi con iniettore, port. 2 mc/h

(Euro cinquecentonovantacinque/34)
N
595,34
N.02.11.02
- Pompa addittivi con iniettore, port. 8 mc/h

(Euro seicentonovantasette/93)
N
697,93
N.02.11.03
- Pompa addittivi con iniettore per acqua calda, port. 0,2-6 mc/h

(Euro milleduecentonovanta/62)
N
1290,62
N.02.12
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA - SERBATOIO

Serbatoio da 100 l di polietilene, con base e sagomato, per il fissaggio della pompa dosatrice e lo 

stoccaggio o la preparazione di una soluzione di additivi per il trattamento dell'acqua, completo di 

filtro in aspirazione e coperchio. Altezza: 650 mm; larghezza: 740 mm, profondità: 410 mm. Sonda 

di Livello Serbatoio 100 litri completa di sonda di livello prolungata, cablaggio, tubo di calma, 

connettore, raccordo stringitubo.

Compresi:

- guarnizioni di tenuta;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte
N.02.12.01
- Serbatoio accumulo additivi c.tà 100 lt.

(Euro centosettantasette/73)
N
177,73
N.02.13
MISCELATORE ELETTRONICO A RAGGI INFRAROSSI

MISCELATORE elettronico a raggi infrarossi con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto 

mousseur. Il miscelatore sarà costruito in ottone cromato a doppio strato di nichel (spessore 12 

micron) con superfici arrotondate. Il dispositivo di miscelazione sarà realizzato mediante dischi 

ceramici da 40 mm con componenti in materiale anticalcare ed anticorrosione. Leva ergonomica 

per la regolazione della temperatura e placca fosforescente blu e rossa. comando ad infrarossi 

traformatore 230V, 50Hz, 3.2 VA blocco di sicurezza dopo 60 secondi limitatore di portata 6 l/min 

flessibile di collegamento valvola di ritegno e filtri.

Le caratteristiche dimensionali, di tenuta, meccaniche, idrauliche ed acustiche alle quali i dispositivi

 devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia.

Compresi:

- miscelatore a raggi ingrarossi, cromato, per installazione su sanitario monoforo, nel diametro 

D=1/2";

- cartuccia a dischi ceramici intercambiabili;

- traformatore 230V, 50Hz, 3.2 VA;

- guarnizioni e materiali vari di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.02.13.01
- Per lavello

(Euro quattrocentotrentadue/16)
N
432,16
N.02.14
MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA

MISCELATORE elettronico con programma antilegionella. Costituito da:

- Valvola a tre vie. Attacchi F. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW 617N nichelato. Filettato fino a 

2", Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 per DN 65 e DN 100. Tenute idrauliche in NBR. 

Pmax d'esercizio (statica) 10 bar. Tmax d'esercizio 100°C. Termometro con pozzetto scala scala 

0÷80°C.

- Servomotore. Alimentazione 230 V. Coppia massima 10 Nm. Grado di protezione minimo IP 54. 

Tmax ambiente 50°C.

- Regolatore elettronico. Alimentazione 230 V. Campo di temperatura di regolazione 20÷60°C. 

Campo di temperatura di disinfezione 40÷80°C. Orologio programmatore giornaliero settimanale. 

Microinterruttore ausiliario a 3 contatti. Grado di protezione IP 54.

Precisione del miscelatore ±2°C. Massimo rapporto fra le pressioni in ingresso (C/F o F/C) 2:1. 

Omologato CE.

Compresi:

- valvola a 3 vie;

- servocomando;

- regolatore elettronico;

- sonda di temperatura e termometro con pozzetto;

- guarnizioni e materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.02.14.01
- D=3/4"

(Euro novecentocinquantacinque/50)
N
955,50
N.02.14.02
- D=1"

(Euro millesessantadue/85)
N
1062,85
N.02.14.03
- D=1"1/4

(Euro millesettantasei/27)
N
1076,27
N.02.14.04
- D=1"1/2

(Euro milleseicentottanta/13)
N
1680,13
N.02.14.05
- D=2"

(Euro duemilaquarantasei/78)
N
2046,78
N.02.14.06
- DN 65

(Euro cinquemilaseicentonovantacinque/19)
N
5695,19
N.02.14.07
- DN 100

(Euro seimilatrecentonovantacinque/73)
N
6395,73
N.02.15
MISCELATORE DA INCASSO 

MISCELATORE del tipo da incasso costruito in ottone cromato a doppio strato di nichel (spessore 

12 micron) con superfici arrotondate. Placca a muro in ottone cromato. Il dispositivo di miscelazione

 sarà realizzato con cartuccia intercambiabile a dischi ceramici da 40 mm montati su sistema 

elestico che consenta movimenti precisi con componenti in materiale anticalcare ed anticorrosione. 

Leva ergonomica con terminale anticontundente e placca fosforescente blu e rossa.

Le caratteristiche dimensionali, di tenuta, meccaniche, idrauliche ed acustiche alle quali i dispositivi

 doccia devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia.

Compresi:

- miscelatore tipo da incasso con placca a muro e leva anticontundente;

- filtri, valvole di ritegno e rubinetti d'intercettazione cromati sia in ingresso che all'uscita dell'acqua 

(i filtri, la valvola di ritegno ed i rubinetti dovranno essere accessibili semplicemente asportando la 

placca);

- presa acqua a muro per doccia e relative tubazioni di collegamento;

- guarnizioni e materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.02.15.01
- Per doccia d=1/2"

(Euro centoventitre/52)
N
123,52
N.02.16
MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE

MISCELATORE esterno monocomando per vaso-bidet con leva lunga dotato di doccetta a 

pulsante,  supporto fisso e tubo flessibile doppio graffato da 1500 mm con raccordo conico da 1/2".

 Il gruppo di erogazione sarà costruito in ottone cromato a doppio strato di nichel (spessore 12 

micron) con superfici arrotondate. Leva ergonomica con terminale circolare anticontundente e 

placca fosforescente blu e rossa.

Compresi:

- miscelatore monocomando;

- supporto fisso a muro;

- tubo flessibile e doccetta a pulsante;

- tasselli di fissaggio a muro in nylon;

- guarnizioni e materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.02.16.01
- d=1/2"

(Euro centonovantasette/32)
N
197,32
N.02.17
MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE

RUBINETTO miscelatore a pulsante con chiusura idraulica automatica a tempo, per piano lavabo. 

Testata e dispositivo temporizzatore intercambiabilli con temporizzazione 20 sec. Selezione della 

temperatura con leva laterale. Corpo in ottone cromato con esecuzione antivandalo. Meccanismi di 

hostaform anticalcare, pressione minima 0.7 bar, massima 7 bar. Portata preregolata 6 l/min e 

regolabile senza chiudere l'acqua.

Compresi:

- miscelatore a pulsante temporizzato per installazione su sanitario monoforo, nel diametro indicato

- valvole di non ritorno;

- filtri, flessibili e rubinetti d'arresto, sistema di fissaggio rinforzato

- guarnizioni e materiali vari di consumo;

- mensole e supporti in acciaio inox per fissaggio su parete di qualsiasi tipo (muratura o 

cartongesso);

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.02.17.01
- d=1/2"

(Euro duecentodiciassette/45)
N
217,45
N.02.18
MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO 

MISCELATORE del tipo da incasso (delle migliori marche) completo di rubinetto di comando flusso 

incorporato per doccia, per la preparazione dell'acqua calda igienica, con corpo in bronzo molle in 

acciaio ed attacchi filettati.

Compresi:

- miscelatore tipo da incasso completo di rubinetto di comando flusso incorporato, realizzato 

interamente in materiale resistente alla corrosione e con lavorazione e tecnologia da renderlo 

"anticalcareo", con corpo in bronzo attacchi filettati, nei diametri indicati. Le parti esterne saranno 

tutte cromate.

- filtri, valvole di ritegno e rubinetti d'intercettazione cromati sia in ingresso che all'uscita dell'acqua 

(i filtri, la valvola di ritegno ed i rubinetti dovranno essere accessibili semplicemente asportando la 

placca);

- elemento termostatico a dilatazione;

- molle in acciaio;

- piastra a muro cromata, per il mascheramento delle parti incassate, che dovranno risultare 

facilmente accessibili asportando la placca;

- guarnizioni e materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.02.18.01
- Per doccia d=1/2"

(Euro trecentoundici/38)
N
311,38
N.02.19
RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA

Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile, con manometro 0÷10 bar. Corpo in 

lega antidezincificazione con indicatore di preregolazione. Attacchi maschio a bocchettone. 

Pressione max a monte: 25 bar. Pressione di taratura a valle: da 1 a 6 bar. Tmax d'esercizio: 60°C. 

Per dimensioni uguali o superiori al DN 65 Attacchi flangiati, corpo in bronzo, sede e filtro in acciaio

 inox. Membrana e guarnizione di tenuta in NBR. 

Tmax d'esercizio 70°C. Pmax a monte 16 bar. Campo di taratura pressione a valle da 0,5 a 6 bar. 

Fornito con doppio manometro 0÷25 bar a monte e 0÷10 bar a valle. Superfici di scorrimento 

rivestite a caldo con PTFE. Cartuccia con membrana, filtro, sede ed otturatore, estraibile per 

operazioni di manutenzione.

Compresi:

- riduttore di pressione;

- flange o bocchettoni;

- supporti o sistemi di staffaggio qualora necessari;

- guarnizioni e materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.02.19.01
- D=3/4"

(Euro centotrentasei/93)
N
136,93
N.02.19.02
- D=1"

(Euro centocinquantasette/06)
N
157,06
N.02.19.03
- D=1"1/4

(Euro trecentoundici/38)
N
311,38
N.02.19.04
- D=1"1/2

(Euro quattrocentotrentadue/16)
N
432,16
N.02.19.05
- D=2"

(Euro cinquecentocinquantaquattro/30)
N
554,30
N.02.19.06
- DN 65

(Euro milleseicentoventinove/20)
N
1629,20
N.02.19.07
- DN 80

(Euro millenovecentosettantotto/10)
N
1978,10
N.02.19.08
- DN 100

(Euro tremilacinquecentosettantasette/72)
N
3577,72
N.02.20
RUBINETTO DA INCASSO A CAPPUCCIO CROMATO

RUBINETTO a sfera in OT58 da incasso a cappuccio cromato per esclusione acqua calda e/o 

fredda ai singoli locali dei servizi. 

Compresi:

- rubinetto a sfera in OT58;

- raccordi alla tubazione idrica;

- eventuale prolunga;

- copertura protettiva in plastica da cantiere;

- cappuccio cromato;

- guarnizioni e materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte.
N.02.20.01
- D=1/2"

(Euro ventinove/59)
N
29,59
N.02.20.02
- D=3/4"

(Euro quaranta/99)
N
40,99
N.03
Impianto sanitario
N.03.01
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO - CASSETTA DI RISCIACQUO A ZAINO

CASSETTA di risciacquo esterna con doppio tasto di risciacquo isolata contro la trasudazione (con

 polistirene 6-7 mm di spessore), piena capienza 9 litri, durata di riempimento inferore a 45 secondi 

con pressione di 3 bar e livello sonoro in fase di riempimento inferiore ai 20 db. Allacciamento idrico

 laterale o posteriore centrale. Portata in fase di risciacquo da 2 a 2,5 l/s con quantità del doppio 

risciacquo regolabile (impostata in fabbrica a 3/9 litri.

Compresi

- fornitura e posa in opera della cassetta;

- curva di risciacquo;

- accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.;

- rubinetto cromato con filtro da 1/2";

- materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte dell'apparecchio
N.03.01.01
- 3-9 lt. 

(Euro centotrentasei/93)
N
136,93
N.03.02
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO - CASSETTA DI RISCIACQUO DA INCASSO

CASSETTA di risciacquo da incasso con dispositivo a doppia quantità, isolata contro la 

trasudazione (con polistirene da 4 mm di spessore su tutti i lati). Piena capienza 9 litri, durata di 

riempimento inferore a 45 secondi con pressione di 3 bar e livello sonoro in fase di riempimento 

inferiore ai 20 db. Allacciamento idrico laterale o posteriore centrale con rubinetto d'arresto 

accessibile rimuovendo la placca a muro. Portata in fase di risciacquo da 2 a 2,5 l/s con quantità 

del doppio risciacquo regolabile (impostata in fabbrica a 3/9 litri) impostabile a 3/6 litri per i WC 

sospesi e 3/9 litri per i WC a pavimento. Attrezzabile con placche a muro a doppia a unica quantità,

 comandi pneumatici od elettrici. La placca è valutata a parte.

Compresi

- fornitura e posa in opera della cassetta;

- tubo di risciacquo per montaggio ad incasso con tappo di protezione e coppelle in polistirolo 

espanso;

- rubinetto d'arresto;

- protezione da cantiere da apporre fino all'installazione della placca;

- accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.;

- materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte dell'apparecchio
N.03.02.01
- 6/9 lt

(Euro centoquarantadue/85)
N
142,85
N.03.03
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO - PILETTA DI SCARICO

Pilette di scarico per sanitari: con griglia ed asta per lavabi e bidet e a fungo cromata con guaina 

per docce

Compresi

- fornitura e posa in opera

- accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.;

- materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte dell'apparecchio
N.03.03.01
- D=1"1/4

(Euro trentuno/30)
N
31,30
N.03.03.02
- Sifonata D=90

(Euro settantadue/22)
N
72,22
N.03.04
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO - PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO DA 

PLACCA di comando a doppio tasto per cassetta da incasso in ABS bianco.
INCASSO

Compresi

- fornitura e posa in opera

- accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.;

- materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte dell'apparecchio
N.03.04.01
- placca per cassette da incasso

(Euro sessantatre/50)
N
63,50
N.03.05
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO - SEDILE CON COPERCHIO PER WC

Sedile con coperchio in legno plastificato ovvero in resina termoindurente

Compresi

- fornitura e posa in opera del sedile;

- accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.;

- materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte dell'apparecchio
N.03.05.01
- In resina

(Euro sessantuno/76)
N
61,76
N.03.06
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO - SEDILE PER WC DISABILI

Sedile in metacrilato od in poiliuretano per WC handicap, sagomato per l'uso dell'apparecchio 

anche come bidet.

Compresi

- fornitura e posa in opera

- accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.;

- materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte dell'apparecchio
N.03.06.01
- In poliuretano morbido

(Euro cinquantasei/39)
N
56,39
N.03.07
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO - SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI

Set di scarico esterno per lavabo disabili comprensivo di piletta si scarico in orrone cromato 

D=1"1/4, tubo di scarico in materiale polimerico flessibile od in gomma, opportunamente 

dimensionato e sagomato per non arrecare fastidio nel'acceso al locale WC da parte di una 

persona in carrozzina, sifone a U in resina per esterno o sifone ad incasso a muro con placca 

dotata di tappo di ispezione.

Compresi

- fornitura e posa in opera di quanto indicato

- accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.;

- materiale vario di consumo;

- sfridi di lavorazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte dell'apparecchio
N.03.07.01
- Set di scarico esterno per lavabo disabili

(Euro sessantanove/17)
N
69,17
N.03.08
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO - SET DI COMANDO PNEUMATICO PER 

Set comando pneumatico per WC, comprensivo di placca cieca per cassetta di scarico incassata, 
CASSETTA

dispositivo manuale di risciacquo a doppio tasto, ad incasso o a vista, ubicato in posizione idonea 

all'uso da parte di persone disabili, con scatola per montaggio grezzo e protezione cantiere, tubo 

fodera da 1.7 m, tubicino per aria 2 m e dispositivo di sollevamento pneumatico, con finitura a 

discrezione della direzione lavori.

Compresi

- fornitura e posa in opera di quanto indicato

- accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.;

- materiale vario di consumo;

- sfridi di lavorazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte dell'apparecchio
N.03.08.01
- set comando pneumatico per WC

(Euro ottantatre/26)
N
83,26
N.03.09
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO - SIFONE IN OTTONE

Sifone in ottone per lavabo o bidet del tipo a "P" D=1" 1/4 con rosone a muro o a bottiglia

Compresi

- sifone in ottone;

- canotti di raccordo alla piletta ed allo scarico a muro;

- rosone cormato e morsetto in gomma;

- accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.;

- materiale vario di consumo;

- sfridi di lavorazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte dell'apparecchio
N.03.09.01
- A bottiglia

(Euro ventitre/15)
N
23,15
N.03.09.02
- A "P" D=1"1/4

(Euro venti/55)
N
20,55
N.03.10
BIDET IN VETROCHINA

BIDET in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, 

miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. 

Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate. Foro di 

troppopieno con capacità di efflusso superiore a 0,2 l/s.

Le caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli 

stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia.

Compresi:

- bidet di prima scelta in vetrochina di colore bianco nelle dimensioni indicative riportate;

- opportune mensole in acciaio zincato per il sostegno del bidet su parete in muratura;

- viti di fissaggio in acciaio inox;

- materiale vario di installazione e di collegamento alle reti idriche e sanitarie.

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.03.10.01
- Dim. 58x36 cm 

(Euro centosessantasei/52)
N
166,52
N.03.10.02
- Tipo sospeso, dim. 52x36 cm 

(Euro centottantuno/31)
N
181,31
N.03.11
ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO

ELETTROPOMPA sommergibile monoblocco per sollevamento e drenaggio di acque non cloacali, 

piovane e leggermente sporche, non sabbiose, prive di impurita' grossolane, chimicamente e 

meccanicamente non aggressive, installata in apposito pozzetto (quest'ultimo escluso dalla 

fornitura).

Compresi:

- elettropompa monoblocco ad uno stadio con corpo e girante in polipropilene , verticale, 

sommergibile, con accoppiamento diretto tra pompa e motore elettrico con albero unico in acciaio 

al Cr, interposizione di camera con olio di separazione, mantello di raffreddamento motore (motore 

elettrico  in esecuzione stagna asincrono con rotore in corto circuito a 2 poli - classe di protezione 

IP68 - classe di isolamento F - tensione di alimentazione 220V/50 Hz con condensatore incorporato

 - avviamento diretto), cuscinetti a sfere ed attacchi filettati ISO;

- interruttore a galleggiante a contatto in propilene completo di almeno 10m. di cavo sezione 3x1 

mmq;

- valvola di ritegno a clapet;

- quadro di comando per una pompa, in contenitore sintetico IP50, completo di interruttore generale

 tripolare, terna di valvole, telesalvamotore, commutatore, trasformatore, lampada spia per pompa 

inserita, morsetti per galleggianti e contatti ausiliari di blocco;

- dispositivo di allarme, con riserva di carica (5h) per mancata tensione, con tacitatore acustico, 

sirena d'allarme da 70 dB(A), 3 metri di cavo e rivelatore che consente 2 possibilita' di segnalazione

 ed allarme, cassetta ISo per presa 220-1V, IP 30, in materiale sintetico;

- tubazione in p.e., nei diametri indicati nei disegni di progetto, per invio acque reflue alla rete di 

scarico;

- materiale vario per l'installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.03.11.01
- Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW

(Euro trecentoventiquattro/83)
N
324,83
N.03.11.02
- Drenaggio acque di rifiuto, P=0,5 kW

(Euro trecentosettantanove/85)
N
379,85
N.03.11.03
- Drenaggio acque di rifiuto, P=0,7 kW

(Euro quattrocentoventicinque/48)
N
425,48
N.03.12
ESALATORE COLONNA DI SCARICO

ESALATORE colonna di scarico da installare in copertura.

Compresi:

- esalatore colonna di scarico da installare in copertura, in p.e.a.d. nei diametri indicati;

- oneri per realizzazione di scossaline e chiusura dei fori di uscita, al fine di evitare infiltrazioni 

d'acqua, e ripristino a regola d'arte delle  impermeabilizzazioni della copertura esistenti;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte
N.03.12.01
- DN 50

(Euro cinquantanove/78)
N
59,78
N.03.12.02
- DN 75

(Euro settantasette/76)
N
77,76
N.03.12.03
- DN 110

(Euro ottantuno/83)
N
81,83
N.03.13
LAVABO IN VETROCHINA

LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, 

miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. 

Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate. Tutti i 

sanitari, ad eccezione delle versioni di tipo clinico saranno dotate di foro per miscelatore e foro di 

troppopieno.

Le caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli 

stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia.

Compresi:

- lavabo  di prima scelta in vetrochina di colore bianco, nelle dimensioni indicative riportate con o 

senza colonna o semicolonna come indicato;

- opportune mensole in acciaio zincato per il sostegno del lavabo su parete in muratura;

- viti di fissaggio in acciaio inox;

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
N.03.13.01
- Tipo clinico, dim. 50x38 cm 

(Euro settantaquattro/54)
N
74,54
N.03.13.02
- Tipo clinico, dim. 55x42 cm 

(Euro ottantasei/62)
N
86,62
N.03.13.03
- Tipo lavamani, dim. 50x38 cm

(Euro settantanove/91)
N
79,91
N.03.13.04
- Tipo normale, dim. 60x50 cm 

(Euro centotrentuno/60)
N
131,60
N.03.13.05
- Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm 

(Euro duecentocinque/40)
N
205,40
N.03.14
LAVABO PER DISABILI

LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti e paraspruzzi, 

bordi anatomici con incavi sagomati anatomicamente per permettere un uso confortevole, lato 

frontale concavo per facilitare l'accostamento di una persona seduta in carrozzina. Costituito in 

gres porcellanato od in vetrochina ottenuti con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 

1250-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento 

dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate per la vetrochina, 9% per il gres 

porcellanato. Le caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono corrispondere 

sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia.

Compresi:

- lavabo per disabili, di prima scelta, con bordo arrotondato per avvicinamento carrozzina,  nelle 

dimensioni indicative riportate;

- opportune mensole di sostegno lavabo, di tipo fisso,  su parete in muratura o cartongesso 

(eventuali mensole inclinabili verranno quotate a parte;

- viti di fissaggio in acciaio inox;

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
N.03.14.01
- Dim. 67x60 cm 

(Euro duecentosettantadue/50)
N
272,50
N.03.15
MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDYCAPP

Set di maniglioni per servizio disabili 

Accessori standard per servizio con WC e lavello comprendente:

- almeno un maniglione di sicurezza orizzontale per WC dimensioni 55-60 cm posizionato a muro 

presso il sanitario;

- almeno un maniglione di sicurezza orizzontale dimensioni 55-60 cm posizionato a muro presso il 

lavabo;

- un'impugnatura di sostegno ribaltabile e reversibile (destra o sinistra) per WC con meccanismo di 

ribaltamento con molla a compressione e sistema di autobloccaggio in posizione verticale da 

posizionare a lato del WC;

 Accessori standard per accessoriare una doccia per disabili compreso:

- un maniglione combinato per doccia (90x70x70 cm) 

- un seggiolino ribaltabile, a muro o agganciabile ad un corrimano

Compresi:

- maniglioni in acciaio (D=3,5cm) con rivestimento in Nylon poliammide 6 autoestinguente, in 

numero e quantità tale da garantire il perfetto sostentamento dei disabili all'interno dei servizi 

igienici come previsto dal DPR 384/78 e dal DM 236/89 (maniglioni fissi, reclinabili, ad angolo, aste

 verticali, seggiolini per doccia, ecc.);

- viti di fissaggio a parete sia essa in muratura o in cartongesso ed a pavimento;

- altri accessori di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata del singolo servizio igienico a regola d'arte
N.03.15.01
- Set completo per servizio igienico

(Euro seicentoventicinque/51)
A CORPO 
625,51
N.03.15.02
- Set completo per doccia con seggiolino ribaltabile

(Euro cinquecentoventotto/83)
N
528,83
N.03.16
MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI

MENSOLATURA speciale per il fissaggio degli apparecchi sanitari su pareti in cartongesso con 

relativa quota di tubazioni e scarichi necessarie al raccordo alle reti realizzate. 

Per i vasi sospesi l'unità premontata comprenderà la cassetta da incasso isolata contro la 

condensa, con contenuto d'acqua di 7.5 litri, fissata in telaio autoportante con supporti a terra 

regolabili in altezza ed orientabili, con barre filettate di fissaggio M12 per WC sospeso, regolabili da

 18 a 23 cm, corva di scarico a 90° per WC sospeso, manicotti d'allacciamento per il risciacquo e lo

 scarico del vaso. Completo di dispositivo di risciacquo a due quantita, regolato per lo scarico 3/6 

litri. Allacciamento alla rete idrica in alto da 1/2" con rubinetto d'arresto.

Compresi:

- staffe realizzate con profilati metallici zincati, barre filettate e/o sostegni zincati a bracciale;

- binari, distanziatori e montanti ad altezza regolabile;

- viti di fissaggio in acciaio inox;

- materiale di rifinitura (pasta sigillante e nastro isolante);

- guarnizioni, bulloni e materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.03.16.01
- Per lavabo 

(Euro centocinquantasette/06)
N
157,06
N.03.16.02
- Per bidet sospeso

(Euro centottantuno/22)
N
181,22
N.03.16.03
- Per orinatoio sospeso

(Euro trecento/40)
N
300,40
N.03.16.04
- Per vaso sospeso

(Euro trecentocinquantuno/76)
N
351,76
N.03.17
MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI

MENSOLE di sostegno speciali per lavabi disabili, ad inclinazione con azionamento pneumatico o 

manuale.

Compresi:

- mensole di sostegno ad azionamento pneumatico o manuale;

- viti di fissaggio in acciaio inox;

- guarnizioni, bulloni e materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.03.17.01
- Inclinazione pneumatica

(Euro cinquecentododici/67)
N
512,67
N.03.17.02
- Inclinazione manuale

(Euro trecentoventiquattro/80)
N
324,80
N.03.18
ORINATOIO IN VETROCHINA

ORINATOIO in vetrochina in gres porcellanato di prima scelta con alimentazione dall'alto, completo 

di robuste mensole di sostegno e viti di fissaggio in acciaio inox.

Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 13% nelle parti non smaltate. 

Spessore dello smalto a cotto non inferiore a 0.7 mm.

Le caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli 

stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia.

Compresi:

- orinatio di prima scelta in Fire clay di colore bianco nelle dimensioni indicative riportate;

- opportune mensole in acciaio zincato per il sostegno del bidet su parete in muratura;

- viti di fissaggio in acciaio inox;

- sifone di scarico;

- ser di raccordo dell'alimentazione;

- materiale vario di installazione e di collegamento alle reti idriche e sanitarie.

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.03.18.01
- Tipo sospeso, dim. 54x35 cm 

(Euro centonovantasette/32)
N
197,32
N.03.19
PIATTO DOCCIA

PIATTO doccia costituito in gres porcellanato ottenuto con materiali di alta qualità, miscelati 

smaltati e cotti a 1250-1280°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di 

assorbimento dell'acqua non superiori allo 9% nelle parti non smaltate. Fondo antisdrucciolo 

facilmente pulibile. Adatto per l'installazione a pavimento con foro per piletta sifonata. Le 

caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli 

stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia.

Compresi:

- piatto doccia;

- sigillanti e materiale vario di posa;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
N.03.19.01
- Dim. 80x80 cm 

(Euro centotrentotto/31)
N
138,31
N.03.19.02
- Dim. 90x90 cm 

(Euro duecentotrentadue/24)
N
232,24
N.03.20
PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE

PIATTO doccia quadrato da installare a filo pavimento per un facile accesso di persone con ridotte 

capacità motorie o con sedia a ruote, costruito in materiale acrilico reticolato con spessore minimo 

di 5 mm rinforzato con vetroresina. Fondo anti struciolo facilmente pulibile, con foro per piletta 

sifonata con attacco universale.

Le caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli 

stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia.

Compresi :

- piatto doccia posto a filo pavimento in metracrilato con rinforzi in resina, finiture a vista 

antisdrucciolo a rilievo nelle dimensioni indicate;

- malte e sigillanti per l'installazione a pavimento;

- materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per dare l'opera ultimata a regola d'arte.
N.03.20.01
- dim. 90x90 cm 

(Euro trecentoquattordici/13)
N
314,13
N.03.21
PILETTA A PAVIMENTO

PILETTA per raccolta acqua di lavaggio o piovana con imbuto di scarico regolabile in PE e griglia 

in acciaio inossidabile, uscita da D=75 mm, versione sifonata per applicazioni da interno (senza 

pericolo di gelo) con altezza livello d'acqua 70 mm ed entrata chiusa D=50 mm, capacità di 

deflusso > 1 l/s, senza sifone e con capacita di deflusso di 3 l/s per applicazioni da esterno con 

pericolo di gelo.

Compresi:

- piletta da pavimento;

- griglia di tipo carrozzabile in acciaio inossidabile;

- guarnizioni e bordi in acciaio inossidabile;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte
N.03.21.01
- Per interni 

(Euro centoventidue/97)
N
122,97
N.03.21.02
- Per esterni

(Euro cinquantuno/14)
N
51,14
N.03.22
SCARICO IN PE-HD

SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni 

indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e 

delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno dell'edificio 

(fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per l'impianto di 

riscaldamento e di quello antincendio. 

La tubazione è comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante avvolgimento 

delle stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente di classe 0, trattato con resine 

termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni, avente le seguenti caratteristiche: densità 

11 kg/m3;

Compresi:

- scarico in p.e. di qualsiasi diametro;

- pezzi speciali, quali: curve, braghe, ispezioni, riduzioni, tappi, manicotti, giunti di dilatazione, curve

 tecniche, ecc. con giunzioni saldate a specchio o manicotti d'innesto filettati o flangiati;

- bracciali di supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in 

quelli orizzontali;

- zanche di ancoraggio, saldature elettriche;

- sfridi di lavorazione;

- materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
N.03.22.01
- D = 32 mm

(Euro tre/12)
ML
3,12
N.03.22.02
- D = 40 mm

(Euro tre/98)
ML
3,98
N.03.22.03
- D = 50 mm

(Euro quattro/97)
ML
4,97
N.03.22.04
- D = 63 mm

(Euro sei/23)
ML
6,23
N.03.22.05
- D = 75 mm

(Euro sette/51)
ML
7,51
N.03.22.06
- D = 90 mm

(Euro undici/39)
ML
11,39
N.03.22.07
- D = 110 mm

(Euro sedici/90)
ML
16,90
N.03.22.08
- D = 125 mm

(Euro venti/26)
ML
20,26
N.03.22.09
- D = 160 mm

(Euro trentuno/44)
ML
31,44
N.03.22.10
- D = 200 mm

(Euro quaranta/88)
ML
40,88
N.03.23
VASO TURCA IN VETROCHINA

VASO TURCA a filo pavimento con pedane antiscivolo, funzionante con passo rapido, flussometro 

o cassetta alta. Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e 

cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento

 dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate. Risciacquo garantito per una portata di 

acqua di 6 litri per 4 secondi.

Di colore bianco.

Compresi:

- vaso turca

- oneri per il fissaggio a pavimento;

- mastici e sigillanti;

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
N.03.23.01
- Da incasso a pavimento

(Euro centoquarantasette/67)
N
147,67
N.03.24
VASO WATER IN VETROCHINA

VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri). funzionante con passo 

rapido, flussometro, cassetta alta o immurata. Da completare con sedile. Costruito in vetrochina 

ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello 

smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% 

nelle parti non smaltate. Risciacquo garantito per una portata di acqua di 6 litri per 4 secondi.di 

colore bianco.

Compresi:

- vaso water;

- opportune mensole di sostegno del vaso water del tipo sospeso su parete in muratura (nel caso 

in cui il water venisse fissato su parete in cartongesso la struttura metallica di sostegno all'interno 

della parete sarà valutata a parte);

- viterie di fissaggio in acciaio inox/cromato;

- tasselli meccanici in ottone/bronzo;

- strettoio di scarico con guarnizione in gomma;

- canotto di raccordo lavaggio con rosetta;

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
N.03.24.01
- Tipo a pavimento, dim. 52x36 cm

(Euro centosessantatre/77)
N
163,77
N.03.24.02
- Tipo sospeso, dim. 57x36 cm

(Euro centosessantasei/52)
N
166,52
N.03.25
VASO WATER IN VETROCHINA MONOBLOCCO

VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri). Funzionante con 

apposita cassetta appoggiata. Da completare con sedile. Costruito in vetrochina ottenuta con 

materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non 

inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti 

non smaltate. Risciacquo garantito per una portata di acqua di 6 litri per 4 secondi.di colore bianco.

Compresi:

- vaso water;

- cassetta di risciacquo appoggiata nello stesso materiale del sanitario con pulsante di scarico 

superiore completa di batteria di scarico;

- opportune mensole di sostegno del vaso water del tipo sospeso su parete in muratura (nel caso 

in cui il water venisse fissato su parete in cartongesso la struttura metallica di sostegno all'interno 

della parete sarà valutata a parte);

- viterie di fissaggio in acciaio inox/cromato;

- tasselli meccanici in ottone/bronzo;

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
N.03.25.01
- Tipo a pavimento, dim. 67x36 cm

(Euro trecentosettantanove/85)
N
379,85
N.03.25.02
- Tipo sospeso, dim. 67x36 cm

(Euro trecentotrentuno/60)
N
331,60
N.03.26
VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI

VASO-WATER sospeso a a terra a cacciata per disabili, con scarico orizzontale(6 litri). Profilo 

ribassato che ne consente l'uso anche come bidet. Da completare con sedile anatomico. Costruito 

in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. 

Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non 

superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate. Risciacquo garantito per una portata di acqua di 6 litri 

per 4 secondi.di colore bianco.

Compresi:

- vaso water;

- cassetta di risciacquo esterna posteriore (per le versioni monoblocco);

- comando di risciascquamento a pulsante, posto sulla parete laterale;

- opportune mensole di sostegno del vaso water su parete in muratura (nel caso in cui il vaso water

 venisse fissato su parete in cartongesso la struttura metallica di sostegno all'interno della parete 

sarà valutata a parte);

- viterie di fissaggio in acciaio inox/cromato;

- tasselli meccanici in ottone/bronzo;

- strettoio di scarico con guarnizione in gomma;

- canotto di raccordo e lavaggio con rosetta;

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
N.03.26.01
- Tipo a pavimento, dim. 57x38 cm

(Euro duecentottantaquattro/55)
N
284,55
N.03.26.02
- Tipo monoblocco a pavimento, dim. 80x38 cm

(Euro cinquecentosessantasette/72)
N
567,72
N.03.26.03
- Tipo monoblocco sospeso, dim. 77x38 cm

(Euro cinquecentonovantasette/30)
N
597,30
N.03.27
VUOTATOIO IN VETROCHINA

VUOTATOIO a cacciata con scarico orizzontale o a pavimento (6 litri). funzionante con passo 

rapido flussometro, cassetta alta o immurata. Completo di griglia in acciaio inox. Costruito in 

vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore 

dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 

0,5% nelle parti non smaltate. Risciacquo garantito per una portata di acqua di 6 litri per 4 

secondi.di colore bianco.

Compresi:

- vuotatoio;

- griglia in acciaio inox

- opportune mensole di sostegno del vuotatoio di tipo sospeso su parete in muratura (nel caso in 

cui venisse fissato su parete in cartongesso la struttura metallica di sostegno all'interno della 

parete sarà valutata a parte);

- viterie di fissaggio in acciaio inox/cromato;

- tasselli meccanici in ottone/bronzo;

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
N.03.27.01
- Tipo a pavimento, dim. 54x46 cm

(Euro quattrocentocinque/32)
N
405,32
N.03.27.02
- Tipo sospeso, dim. 53x46 cm

(Euro quattrocentoventi/11)
N
420,11
O
OPERE TERMOIDRAULICHE
O.01
Impianto ad aria ed acqua
O.01.01
AEROTERMO

AEROTERMO con cassa portante in lamiera zincata a caldo preverniciata di spessore 1 mm, 

completa di deflettori d'aria a 2 direzioni. Batteria di scambio termico con tubi in acciaio di diametro 

220mm, spessore 1 mm ed alette in alluminio. Gruppo elettroventilante costituito da ventilatore 

elicoidale anti scintilla a pale di alluminio, supporto di sicurezza a paniere metallico d'acciaio 

zinco-cromato completo di antibibtranti in neoprene, motore elettrico asincrono di tipo chiuso, 

protezione IP 44, isolamento in classe B.

La potenza indicata è riferita per acqua 70-60°C, velocità aspirata 18 °C, velocità di rotazione 700 

giri minuto.

Compresi:

- aerotermo da parete;

- suppoto per il fissaggio verticale a parete;

- termostato a parete;

- commutatore di velocità;

- bulloneria per il fissaggio;

- guarnizioni e materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.01.01.01
- P = 8.99 kW

(Euro quattrocentotrentaquattro/09)
N
434,09
O.01.01.02
- P = 10.67 kW

(Euro quattrocentocinquantuno/07)
N
451,07
O.01.01.03
- P = 11.3 kW

(Euro quattrocentocinquantasei/99)
N
456,99
O.01.01.04
- P = 16.83 kW

(Euro quattrocentottantasei/52)
N
486,52
O.01.01.05
- P = 20.11 kW

(Euro cinquecentonove/41)
N
509,41
O.01.02
BOCCHETTA DI MANDATA

BOCCHETTA di mandata dell'aria quadrata o rettangolare per canali a sezione rettangolare, 

eseguite in alluminio estruso anodizzato, ad alette frontali verticali ed orizzontali singolarmente 

orientabili. Velocità massima di attraversamento non superiore a 3 m/sec. Le bocchette saranno 

dotate di controtelaio in lamiera di acciaio profilata e zincata, serranda di regolazione ad alette 

verticali a movimento contrapposto, cornice di chiusura e cassetta di raccordo (plenum) dotato di 

raddrizzatore per il collegamento al canale principale. 

Compresi:

- bocchetta anemostatica quadrata o rettangolare;

- cassetta di raccordo con imbocco laterale circolare isolata con polietilene espanso (classe 1 di 

reazione al fuoco) o lana minerale (classe 0 di reazione al fuoco);

- serrandina di taratura;

- raddrizzatore;

- viti e materiali di fissaggio in acciaio inox;

- materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.01.02.01
- Per dimensioni fino a 5 dmq (compresi)

(Euro ventuno/38)
DMQ
21,38
O.01.02.02
- Per dimensioni da 5 a 10 dmq (compresi)

(Euro undici/54)
DMQ
11,54
O.01.02.03
- Per dimensioni superiori a 10 dmq

(Euro sette/20)
DMQ
7,20
O.01.03
BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS

BRUCIATORE ad aria soffiata di tipo monostadio - bistadio, atto al funzionamento a due regimi di 

fiamma, completamente automatico.

Idoneo per la combustione di combustibili gassosi a basse emissioni inquinanti (NOx inferiori a 80 

mg/kWh e CO < 60 mg/kWh) e composto da:

- corpo del ventilatore con cassa d'aspirazione dell'aria e serranda di regolazione dell’aria 

comburente con chiusura totale in sosta per ridurre al minimo le perdite al camino a bruciatore 

spento;

- cofano in materiale sintetico coibentato ed insonorizzato resistente ai colpi con foro per il pulsante

 di sblocco;

- flangia di raccordo con guarnizione isolante;

- motore monofase o trifase per l'azionamento del ventilatore centrifugo con grado di protezione 

elettrica almeno IP40;

- ventilatore centrifugo ad alto rendimento;

- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata;

- rampa gas con certificazione CE completa di valvola di funzionamento a due stadi, valvola di 

sicurezza, pressostato di minima, regolatore di pressione e filtro gas;

- rilevatore di fiamma con sonda di ionizzazione;

- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;

- apparecchiatura di tipo elettronico che assicuri la costanza dei tempi prefissati durante il 

programma di funzionamento, la messa in blocco entro 2 secondi in caso di mancata accensione 

ed entro 1 secondo in caso di spegnimento di fiamma e comprendente oltre la parte di comando e 

controllo anche: il trasformatore d’accensione, un fusibile, la presa a 7 poli per l'alimentazione 

elettrica e termostatica del bruciatore ed una presa a 4 poli per il comando del secondo stadio;

- regolazione della premiscelazione aria-gas per garantire una fiamma ottimale dal punto di vista 

dei parametri di combustione.

- conforme alle norme CEI

- conforme alla direttiva 90/396/CEE (direttiva gas)

- conforme alla direttiva 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica)

- conforme alla direttiva 72/23/CEE (bassa tensione)

- conforme alla direttiva 92/42/CEE (rendimenti)

Compresi:

- bruciatore;

- rampa gas completa di: filtro gas, pressostato gas di minima, valvola di sicurezza, stabilizzatore di 

pressione e valvola di regolazione a due stadi (grado di protezione IP 54);

- flangia con schermo isolante;

- viti per fissare la flangia del bruciatore alla caldaia;

- targhetta di identificazione prodotto;

- certificato di garanzia dell’apparecchio;

- libretto di installazione, uso e manutenzione;

- tutti gli oneri per il montaggio e fissaggio sulla caldaia;

- cablaggi e collegamenti elettrici tra il bruciatore e i quadri comando;

- taratura e prove di funzionamento;

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
O.01.03.01
- Potenzialità 16-52 kW

(Euro millequattrocentottantaquattro/63)
N
1484,63
O.01.03.02
- Potenzialità 40-91 kW

(Euro millesettecentododici/76)
N
1712,76
O.01.03.03
- Potenzialità 70-189 kW

(Euro duemilacentonovantacinque/85)
N
2195,85
O.01.04
BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE

BRUCIATORE ad aria soffiata di tipo bistadio progressivo o modulante, completamente 

automatico.

Idoneo per la combustione di combustibili gassosi a basse emissioni inquinanti (NOx inferiori a 80 

mg/kWh e CO < 60 mg/kWh) e composto da:

- corpo del ventilatore con cassa d'aspirazione dell'aria e serranda di regolazione dell’aria 

comburente con chiusura totale in sosta per ridurre al minimo le perdite al camino a bruciatore 

spento;

- cofano in materiale sintetico coibentato ed insonorizzato resistente ai colpi;

- pannello esterno con visualizzazione dello stato di funzionamento del bruciatore con spie di 

funzionamento;

- flangia di raccordo con guarnizione isolante;

- valvola gas a farfalla per il funzionamento I° e II° stadio

- servomotore per l’azionamento della serranda dell’aria e della farfalla del gas

- motore monofase o trifase per l'azionamento del ventilatore centrifugo con grado di protezione 

elettrica almeno IP40;

- ventilatore centrifugo a pale rovesce ad alto rendimento e bassa rumorosità;

- rampa gas con certificazione CE completa di valvola di funzionamento a due stadi, valvola di 

sicurezza, pressostato di minima, regolatore di pressione e filtro gas;

- rilevatore di fiamma con sonda di ionizzazione;

- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;

- apparecchiatura di tipo elettronico che assicuri la costanza dei tempi prefissati durante il 

programma di funzionamento, la messa in blocco entro 2 secondi in caso di mancata accensione 

ed entro 1 secondo in caso di spegnimento di fiamma e 

comprendente oltre la parte di comando e controllo anche: il trasformatore d’accensione, un 

fusibile, la presa a 7 poli per l'alimentazione elettrica e termostatica del bruciatore ed una presa a 4

 poli per il comando del secondo stadio. 

- regolazione della premiscelazione aria-gas per garantire una fiamma ottimale dal punto di vista 

dei parametri di combustione

- conforme alle norme CEI

- conforme alla direttiva 90/396/CEE (direttiva gas)

- conforme alla direttiva 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica)

- conforme alla direttiva 72/23/CEE (bassa tensione)

- conforme alla direttiva 92/42/CEE (rendimenti)

Compresi:

- bruciatore;

- rampa gas completa di: filtro gas, pressostato gas di minima, valvola di sicurezza, stabilizzatore di 

pressione e valvola di regolazione a due stadi (grado di protezione IP 54);

- kit di regolazione modulante;

- flangia con schermo isolante;

- viti per fissare la flangia del bruciatore alla caldaia;

- targhetta di identificazione prodotto;

- certificato di garanzia dell’apparecchio;

- libretto di installazione, uso e manutenzione;

- tutti gli oneri per il montaggio e fissaggio sulla caldaia;

- cablaggi e collegamenti elettrici tra il bruciatore e i quadro comando;

- taratura e prove di funzionamento;

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
O.01.04.01
- Potenzialità 48 - 195 kW

(Euro tremilanovecentosettantotto/15)
N
3978,15
O.01.04.02
- Potenzialità 68 - 250 kW

(Euro quattromilacentoventicinque/76)
N
4125,76
O.01.04.03
- Potenzialità 90 - 550 kW

(Euro cinquemilasettecentoquarantasette/03)
N
5747,03
O.01.04.04
- Potenzialità 150 - 860 kW

(Euro settemilasessantadue/10)
N
7062,10
O.01.05
CALDAIA A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO

CALDAIA pressurizzata a condensazione con bruciatore incorporato per impianti di riscaldamento 

ad acqua calda fino a 90°C. Funzionamento con temperatura acqua di caldaia scorrevole, 

proporzionalmente ridotta, senza limite di temperatura inferiore, con superfici di scambio termico in 

acciaio inossidabile o acciaio nobile. Caldaia a grande contenuto d'acqua ed ampie intercapedini 

tali da consentire una circolazione naturale, con camera di combustione in acciaio inossidabile 

raffreddata ad acqua. Superfici di scambio per convenzione verticali in acciaio inossidabile 

realizzate nella parte bassa della caldaia o posizionate in modo tale da incontrare l'acuqa di ritorno 

alla temperatura più bassa possibile e da consentire un drenaggio efficace della condensa. Corpo 

caldaia in acciaio. La pressione d'esercizio dovrà essere di almeno 3 bar.Tutte le parti interessate 

dai gas di scarico, come camera di combustione, condotti uscita fumo e cassetta raccolta fumi 

saranno in acciaio inossidabile. La superficie di scambio sarà costituita da condotti gas di scarico 

ad unico strato con scanalature incrociate o da tubi a sezione elicoidale. Isolamento termico 

integrale a diretto contatto del corpo caldaia, costituito da un materassino di materiale isolante di 

notevole spessore, rinforzato con tessuto di fibra di vetro. La caldaia dorà essere dotata 

preferibilmente di doppio ingresso (alta e bassa temperatura di ritorno)

La caldaia verrà fornita con bruciatore integrato a gas con fiamma modulante con una gamma di 

regolazione almeno dal 30 al 100% già dotato di idonea rampa gas rispondente alle vigenti 

normative.

La caldaia sarà completa di:

- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;

- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE 

concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con 

combustibili liquidi o gassosi";

- conformità alla Legge 10 del 9 gennaio 1991.

- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE

- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE

Si dovrà inoltre soddisfare, in abbinamento con il bruciatore, i valori limite di NOx e CO previsti per 

la concessione del marchio ecologico "Angelo blu" con basso carico termico in camera di 

combustione.

La caldaia, infine, dovrà essere certificata per un rendimento pari o superiore a quanto previsto 

dalla direttiva 92/42/CEE per i generatori a condensazione (4 stelle)

Le potenzialità si intendono per il funzionamento 80/60°C

Compresi:

- caldaia condensazione comprensiva di quanto specificato;

- kit o sistemi di appoggio al pavimento su antivibranti;

- kit o apparati per l'evaquazione e neutralizzazione della condensa comprensivi di sifone e tubo 

flessibile di scarico;

- regolazione per il funzionamento a temperatura costante con ingresso 0...10 V per il comando 

della temperatura di mandata dell'acqua all'impianto da regolatore remoto;

- bocchettoni o controflange per il collegamento all'impianto;

- guarnizioni e materiale di consumo;

- raccordo al camino;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.01.05.01
- Potenzialità 24 kW

(Euro quattromilanovecentouno/62)
N
4901,62
O.01.05.02
- Potenzialità 32 kW

(Euro cinquemiladuecentosessantatre/94)
N
5263,94
O.01.05.03
- Potenzialità 44 kW

(Euro cinquemilanovecentootto/06)
N
5908,06
O.01.05.04
- Potenzialità 60 kW

(Euro seimilasettecentosessantasei/88)
N
6766,88
O.01.05.05
- Potenzialità 80 kW

(Euro ottomilasettecentododici/65)
N
8712,65
O.01.05.06
- Potenzialità 105 kW

(Euro novemilaottocentottantotto/65)
N
9888,65
O.01.05.07
- Potenzialità 130 kW

(Euro diecimilacinquecentocinque/93)
N
10505,93
O.01.05.08
- Potenzialità 170 kW

(Euro dodicimilaottocentosessantasette/69)
N
12867,69
O.01.05.09
- Potenzialità 225 kW

(Euro quindicimilaquattrocentosettantuno/00)
N
15471,00
O.01.05.10
- Potenzialità 285 kW

(Euro diciassettemilaquattrocentoundici/89)
N
17411,89
O.01.05.11
- Potenzialità 350 kW

(Euro ventiquattromilacinquecentonovantuno/11)
N
24591,11
O.01.05.12
- Potenzialità 400 kW

(Euro venticinquemilatrentatre/95)
N
25033,95
O.01.05.13
- Potenzialità 450 kW

(Euro venticinquemilaottocentosessantacinque/93)
N
25865,93
O.01.05.14
- Potenzialità 500 kW

(Euro trentamilaseicentoquarantasei/78)
N
30646,78
O.01.05.15
- Potenzialità 550 kW

(Euro trentunomilacentocinquantasei/71)
N
31156,71
O.01.05.16
- Potenzialità 600 kW

(Euro trentunomilaseicentocinquantatre/21)
N
31653,21
O.01.06
CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA

CALDAIA murale per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria istantanea a camera 

stagna e tiraggio forzato (tipo "C", come definito dalla UNI-CIG 7129 per potenze inferiori ai 34 kW).

 Caratteristiche:

- mantello esterno in lamiera d'acciaio;

- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;

- scambiatore di calore fumi/acqua ad alto rendimento in acciaio o rame;

- scambiatore di calore acqua calda sanitaria/acqua di riscaldamento a piastre in acciaio inox od in 

rame con pressione massima lato acqua sanitaria fino a 6 bar;

- camera stagna in acciaio con ventilatore di evaquazione fumi in a velocità fissa, pressostato 

differenziale a verifica del corretto funzionamento del ventilatore e del circuito scarico 

fumi/aspirazione aria;

- bruciatore atmosferico in acciaiom inox;

- modulazione continua della fiamma comandata con regilatore PID sia sul circuito di riscaldamento 

che sul sanitario, campo di modulazione 40-100%;

- accensione elettronica con controllo a ionizzazione;

- gruppo idraulico composto da valvola 3 vie, valvola di precedenza sanitario, pressostato 

differenziale per il circuito primario, pompa di circolazione, by-pass regolabile, dispositivo di 

riempimento e svuotamento impianto;

- valvola di sicurezza e regolazione gas;

- pressostato gas e pressostato aria;

- ventilatore per adduzione aria comburente;

- termostato di sicurezza sovratemperatura;

- vaso di espansione;

- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.

La caldaia sarà completa di:

- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;

- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE 

concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con 

combustibili liquidi o gassosi";

- conformità alla Legge 10 del 9 gennaio 1991.

- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE

- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE

La caldaia dovrà essere certificata per un rendimento pari o superiore a quanto previsto dalla 

direttiva 92/42/CEE per ottenere un punteggio di 3 stelle.

Compresi:

- caldaia murale comprensiva di quanto specificato;

- kit o dime di montaggio di qualsiasi natura per il fissaggio a muro;

- regolazione per il funzionamento a temperatura costante (eventuali kit per il funzionamento a 

temperatura variabile con sonda climatica verranno contabilizzati a parte)

- rubinetti di ingresso e uscita, guarnizioni e materiale di consumo;

- raccordo al camino (tubo coassiale);

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.01.06.01
- Potenzialità 24 kW

(Euro milleseicentosettantaquattro/95)
N
1674,95
O.01.06.02
- Potenzialità 28 kW

(Euro milleottocentoquarantanove/39)
N
1849,39
O.01.06.03
- Potenzialità 32 kW

(Euro duemilaquindici/91)
N
2015,91
O.01.07
CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER

CALDAIA murale per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria a camera stagna e 

tiraggio forzato (tipo "C", come definito dalla UNI-CIG 7129 per potenze inferiori ai 34 kW). La 

caldaia sarà dotata di bollitore per riscaldamento di acqua calda sanitaria con scambiatore di 

calore incorporato, della capacità di almeno 50 l, in acciaio. Caratteristiche:

- mantello esterno in lamiera d'acciaio;

- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;

- scambiatore di calore fumi/acqua ad alto rendimento in acciaio o rame;

- bollitore in acciaio inox con scambiatore incorporato con vaso di espansione lato acqua calda 

sanitaria di almeno 2 litri, pressione massima lato acqua sanitaria fino a 6 bar;

- camera stagna in acciaio con ventilatore di evaquazione fumi in a velocità fissa, pressostato 

differenziale a verifica del corretto funzionamento del ventilatore e del circuito scarico 

fumi/aspirazione aria;

- bruciatore atmosferico in acciaiom inox;

- modulazione continua della fiamma comandata con regilatore PID sia sul circuito di riscaldamento 

che sul sanitario, campo di modulazione 40-100%;

- accensione elettronica con controllo a ionizzazione;

- gruppo idraulico composto da valvola 3 vie, valvola di precedenza sanitario, pressostato 

differenziale per il circuito primario, pompa di circolazione, by-pass regolabile, dispositivo di 

riempimento e svuotamento impianto;

- valvola di sicurezza e regolazione gas;

- pressostato gas e pressostato aria;

- ventilatore per adduzione aria comburente;

- termostato di sicurezza sovratemperatura;

- vaso di espansione;

- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.

La caldaia sarà completa di:

- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;

- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE 

concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con 

combustibili liquidi o gassosi";

- conformità alla Legge 10 del 9 gennaio 1991.

- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE

- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE

La caldaia dovrà essere certificata per un rendimento pari o superiore a quanto previsto dalla 

direttiva 92/42/CEE per ottenere un punteggio di 3 stelle.

Compresi:

- caldaia murale comprensiva di quanto specificato;

- kit o dime di montaggio di qualsiasi natura per il fissaggio a muro;

- regolazione per il funzionamento a temperatura costante (eventuali kit per il funzionamento a 

temperatura variabile con sonda climatica verranno contabilizzati a parte)

- rubinetti di ingresso e uscita, guarnizioni e materiale di consumo;

- raccordo al camino (tubo coassiale);

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.01.07.01
- Potenzialità 24 kW

(Euro duemilaquindici/91)
N
2015,91
O.01.07.02
- Potenzialità 28 kW

(Euro duemilanovantasei/43)
N
2096,43
O.01.07.03
- Potenzialità 32 kW

(Euro duemilacentosessantatre/52)
N
2163,52
O.01.08
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA

CALDAIA murale premiscelata a condensazione per riscaldamento e produzione di acqua calda 

sanitaria a camera stagna e tiraggio forzato (tipo "C", come definito dalla UNI-CIG 7129 per 

potenze inferiori ai 34 kW), a temperatura scorrevole senza limite minimo di temperatura dell'acqua 

di ritorno. Caratteristiche:

- mantello esterno in lamiera d'acciaio;

- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;

- scambiatore di calore fumi/acqua resistente alla corrosione in lega di alluminio-silicio o alluminio o

 acciaio inox AISI 316 L o acciaio speciale inossidabile alto-legato;

- scambiatore di calore acqua calda sanitaria/acqua di riscaldamento a piastre in acciaio inox od in 

rame con pressione massima lato acqua sanitaria fino a 6 bar;

- camera di combustione e parti interne della caldaia a contatto con i fumi in acciaio inossidabile;

- camera stagna in acciaio con ventilatore di evaquazione fumi in a velocità variavile 

elettronicamente;

- bruciatore modulante a premiscelazione a bassa emissione di sostanze inquinanti o bruciatore 

modulante a irraggiamento o bruciatore ceramico a premiscelazione;

- modulazione continua della fiamma comandata con regilatore PID sia sul circuito di riscaldamento 

che sul sanitario, campo di modulazione 20-100%;

- accensione elettronica con controllo a ionizzazione;

- gruppo idraulico composto da valvola 3 vie idraulica, valvola di precedenza sanitario, pressostato 

differenziale per il circuito primario, pompa di circolazione, by-pass regolabile, dispositivo di 

riempimento e svuotamento impianto;

- valvola di sicurezza e regolazione gas;

- pressostato gas e pressostato aria;

- ventilatore per adduzione aria comburente;

- vaso di espansione da almeno 8 litri;

- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.

La caldaia sarà completa di:

- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;

- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE 

concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con 

combustibili liquidi o gassosi";

- conformità alla Legge 10 del 9 gennaio 1991.

- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE

- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE

La caldaia dovrà essere certificata per un rendimento pari o superiore a quanto previsto dalla 

direttiva 92/42/CEE per i generatori a condensazione (4 stelle)

Compresi:

- caldaia istantanea a condensazione comprensiva di quanto specificato;

- kit o dime di montaggio di qualsiasi natura per il fissaggio a muro;

- kit o apparati per l'evaquazione della condensa comprensivi di sifone e tubo flessibile di scarico

- regolazione per il funzionamento a temperatura costante (eventuali kit per il funzionamento a 

temperatura variabile con sonda climatica verranno contabilizzati a parte)

- rubinetti di ingresso e uscita, guarnizioni e materiale di consumo;

- raccordo al camino;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.01.08.01
- Potenzialità 23.5 kW

(Euro duemilaseicentoventicinque/26)
N
2625,26
O.01.08.02
- Potenzialità 31.5 kW

(Euro duemilanovecentosettantaquattro/16)
N
2974,16
O.01.09
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER

CALDAIA murale premiscelata a condensazione per riscaldamento e produzione di acqua calda 

sanitaria a camera stagna e tiraggio forzato (tipo "C", come definito dalla UNI-CIG 7129 per 

potenze inferiori ai 34 kW), a temperatura scorrevole senza limite minimo di temperatura dell'acqua 

di ritorno.

La caldaia sarà dotata di bollitore per riscaldamento di acqua calda sanitaria con scambiatore di 

calore incorporato, della capacità di almeno 50 l, in acciaio. Caratteristiche:

- mantello esterno in lamiera d'acciaio;

- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;

- scambiatore di calore fumi/acqua resistente alla corrosione in lega di alluminio-silicio o alluminio o

 acciaio inox AISI 316 L o acciaio speciale inossidabile alto-legato;

- bollitore in acciaio inox con scambiatore incorporato con vaso di espansione lato acqua calda 

sanitaria di almeno 2 litri, pressione massima lato acqua sanitaria fino a 6 bar;

- camera di combustione e parti interne della caldaia a contatto con i fumi in acciaio inossidabile;

- camera stagna in acciaio con ventilatore di evaquazione fumi in a velocità variavile 

elettronicamente;

- bruciatore modulante a premiscelazione a bassa emissione di sostanze inquinanti o bruciatore 

modulante a irraggiamento o bruciatore ceramico a premiscelazione;

- modulazione continua della fiamma comandata con regilatore PID sia sul circuito di riscaldamento 

che sul sanitario, campo di modulazione 20-100%;

- accensione elettronica con controllo a ionizzazione;

- gruppo idraulico composto da valvola 3 vie, valvola di precedenza sanitario, pressostato 

differenziale per il circuito primario, pompa di circolazione, by-pass regolabile, dispositivo di 

riempimento e svuotamento impianto;

- valvola di sicurezza e regolazione gas;

- pressostato gas e pressostato aria;

- ventilatore per adduzione aria comburente;

- vaso di espansione;

- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.

La caldaia sarà completa di:

- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;

- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE 

concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con 

combustibili liquidi o gassosi";

- conformità alla Legge 10 del 9 gennaio 1991.

- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE

- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE

La caldaia dovrà essere certificata per un rendimento pari o superiore a quanto previsto dalla 

direttiva 92/42/CEE per i generatori a condensazione (4 stelle)

Compresi:

- caldaia condensazione comprensiva di quanto specificato;

- kit o dime di montaggio di qualsiasi natura per il fissaggio a muro;

- kit o apparati per l'evaquazione della condensa comprensivi di sifone e tubo flessibile di scarico

- regolazione per il funzionamento a temperatura costante (eventuali kit per il funzionamento a 

temperatura variabile con sonda climatica verranno contabilizzati a parte)

- rubinetti di ingresso e uscita, guarnizioni e materiale di consumo;

- raccordo al camino;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.01.09.01
- Potenzialità 23.5 kW

(Euro tremilacinquantasei/01)
N
3056,01
O.01.09.02
- Potenzialità 31.5 kW

(Euro tremilatrecentoventitre/05)
N
3323,05
O.01.10
CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE

CALDAIA ad aria soffiata in acciaio ad alto rendimento a bassa temperatura scorrevole, costituita 

da una struttura in acciaio del tipo basamento con camera di combustione orizzontale ad inversione

 di fiamma.

La caldaia sarà composta da:

- mantello esterno formato da pannelli in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, assemblati con innesti

 a scatto e rimovibili per una totale accessibilità alla caldaia;

- coibentazione termica in lana di vetro ad alta densità di spessore adeguato;

- portellone coibentato in fibra ceramica con apertura a cerniera a destra o a sinistra;

- camera di combustione orizzontale ad inversione di fiamma totalmente bagnata con turbolatori in 

acciaio inossidabile estraibili inseriti nei tubi da fumo;

- flangia di attacco bruciatore;

- pannello di comando in grado di efferruare una regolazione a temperatura costante;

La camera di combustione, i tubi da fumo e la chiusura della camera fumi saranno costruiti in modo 

tale da evitare il ristagno delle condense anche con bassa temperatura di ritorno dall'impianto. La 

caldaia deve poter funzionare in servizio continuo anche con temperature di ritorno di 35°C (con 

gas metano).

Dati tecnici

- temperatura massima ammessa 100°C e temperatura massima di esercizio 93°C;

- temperatura minima di ritorno 35°C (con gas);

- pressione massima di esercizio 5 bar;

- funzionamento con bruciatori bistadio o modulanti;

- conforme alla direttiva 90/396/CEE (gas) - marcatura CE

- conforme alla direttiva 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica)

- conforme alla direttiva 72/23/CEE (bassa tensione)

- conforme alla direttiva 92/42/CEE (rendimenti)

Compresi:

- generatore di calore;

- pannello di controllo con i relativi materiali per l'installazione (passacavi, viti e rondelle per il 

fissaggio alla caldaia, molle per contatto bulbo sonda- pozzetto, fascette per fissaggio capillari) e la

 documentazione (certificato di garanzia dell’apparecchio, libretto di installazione, uso e 

manutenzione, copia dei certificati di omologazione ISPESL e targhetta di identificazione prodotto);

- collegamento al camino, costituito da elementi modulari con parete interna in acciaio inox 

austenitico AISI 316 L e saldatura longitudinale al TIG coibentazione in fiocchi di lana minerale e 

spess. 25 mm, parete esterna in acciaio inox austenitico AISI 304.

- cablaggio di tutti gli elementi per il funzionamento e la sicurezza;

- guarnizioni viteria e materiale vario di consumo;

- materiale per il fissaggio a terra;

- tarature, prove e verifiche di funzionamento;

- certificato di garanzia dell'apparecchio

- libretto di installazione, uso e manutenzione

- copia del certificato di prova idraulica

- targhetta di identificazione prodotto

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
O.01.10.01
- Potenzialità 31 kW

(Euro duemilatrentadue/37)
N
2032,37
O.01.10.02
- Potenzialità 41 kW

(Euro duemilanovantanove/47)
N
2099,47
O.01.10.03
- Potenzialità 52 kW

(Euro duemilaquattrocentosettantadue/76)
N
2472,76
O.01.10.04
- Potenzialità 73 kW

(Euro tremilaquattro/64)
N
3004,64
O.01.10.05
- Potenzialità 91 kW

(Euro tremilaseicentootto/50)
N
3608,50
O.01.10.06
- Potenzialità 104 kW

(Euro quattromilatrecentosei/29)
N
4306,29
O.01.10.07
- Potenzialità 160 kW

(Euro quattromilaottocentonovantasei/73)
N
4896,73
O.01.10.08
- Potenzialità 214 kW

(Euro cinquemilaquattrocentosei/66)
N
5406,66
O.01.10.09
- Potenzialità 315 kW

(Euro settemiladue/29)
N
7002,29
O.01.10.10
- Potenzialità 425 kW

(Euro ottomilacinquecentottantacinque/75)
N
8585,75
O.01.10.11
- Potenzialità 532 kW

(Euro novemilanovecentocinquantaquattro/50)
N
9954,50
O.01.10.12
- Potenzialità 640 kW

(Euro undicimilatrecentonove/83)
N
11309,83
O.01.11
CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO

CAMINO a doppia parete in acciaio, costituito da elementi modulari dell'altezza massima di 1000 

mm di, con parete interna in acciaio inox austenitico AISI 316 L e saldatura longitudinale al TIG 

coibentazione in fiocchi di lana minerale densità 115 kg/m3 e spess. 50 mm (certificazione 

resistenza termica di parete secondo UNI 9731 pari a 0,53 m2 °C/W), parete esterna in acciaio inox

 austenitico AISI 304. Gli elementi saranno uniti fra loro da un innesto a bicchiere con giunto di 

dilatazione incorporato e resi solidali da una fascetta di bloccaggio a doppia gola e ad effetto 

statico e meccanico serrata con bulloneria in acciaio inox.

Il camino deve essere completato con gli accessori previsti dalle leggi e norme vigenti, forniti dal 

produttore.

Il camino deve essere marchiato dal produttore ed avere i requisiti di legge (resistenza al calore, 

impermeabilità ai gas e ai liquidi, resistenza agli acidi), attestati dal produttore.

Il sistema deve essere garantito da certificazione di qualità della produzione (DIN EN ISO 9002). 

Allegato al prodotto dovrà essere fornito dettagliato libretto contenente le istruzioni di posa in 

opera. 

Nei diametri interni (Di) di seguito indicati

Compresi:

- elemento di base con piastra di fissaggio;

- elemento dotato di portina d'ispezione e flange per strumenti di misura;

- elemento di raccordo al canale da fumo;

- elementi rettilinei;

- eventuali curve a 45°;

- elemento terminale troco conico;

- anelli per il fissaggio a parete o su struttura di supporto;

- opere murarie (foratura ripristino della muratura);

- oneri per il motaggio in quota;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per il montaggio a regola d'arte
O.01.11.01
- Di = 113 mm

(Euro centosessantadue/40)
ML
162,40
O.01.11.02
- Di = 130 mm

(Euro centottantadue/53)
ML
182,53
O.01.11.03
- Di = 150 mm

(Euro duecentosedici/08)
ML
216,08
O.01.11.04
- Di = 180 mm

(Euro duecentotrentasei/21)
ML
236,21
O.01.11.05
- Di = 200 mm

(Euro duecentonovantasei/59)
ML
296,59
O.01.11.06
- Di = 250 mm

(Euro trecentosessantotto/42)
ML
368,42
O.01.11.07
- Di = 300 mm

(Euro quattrocentoquarantadue/23)
ML
442,23
O.01.11.08
- Di = 350 mm

(Euro quattrocentosettantadue/41)
ML
472,41
O.01.11.09
- Di = 400 mm

(Euro cinquecentocinquantadue/93)
ML
552,93
O.01.11.10
- Di = 450 mm

(Euro seicentotrentasette/47)
ML
637,47
O.01.11.11
- Di = 500 mm

(Euro seicentottantasette/12)
ML
687,12
O.01.12
CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE

CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli 

aventi le seguenti caratteristiche:

- diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;

- diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;

- diametro oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm.

Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato

 e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta. I canali saranno fissati alle 

strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con 

tenditori regolabili a vite.

Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle 

strutture.

I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro.

I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le 

curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande 

sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o 

collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante 

l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.

I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta

 d'aria.

Compresi: 

- canalizzazione in lamiera zincata pressopiegata di qualsiasi dimensione;

- pezzi speciali (curve, deflettori, cassoncini terminali per bocchette, baionette, flange, serrande di 

taratura in lamiera forata, portine di ispezione e per misura, terminali parapioggia per condotti di 

ventilazione filtri, ecc.....);

- sfridi di lavorazione;

- materiale vario di consumo (guarnizioni, collari di giunzione, collanti, giunti in gomma antivibranti, 

ecc...);

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti aeraulici.
O.01.12.01
- D=80, spessore sei decimi

(Euro otto/92)
ML
8,92
O.01.12.02
- D=100, spessore sei decimi

(Euro dieci/23)
ML
10,23
O.01.12.03
- D=125, spessore sei decimi

(Euro tredici/16)
ML
13,16
O.01.12.04
- D=150, spessore sei decimi

(Euro sedici/49)
ML
16,49
O.01.12.05
- D=200, spessore sei decimi

(Euro diciannove/66)
ML
19,66
O.01.12.06
- D=250, spessore sei decimi

(Euro ventitre/96)
ML
23,96
O.01.12.07
- D=300, spessore sei decimi

(Euro trentatre/35)
ML
33,35
O.01.12.08
- D=350, spessore sei decimi

(Euro trentatre/03)
ML
33,03
O.01.12.09
- D=400, spessore sei decimi

(Euro trentotto/24)
ML
38,24
O.01.12.10
- D=450, spessore otto decimi

(Euro quarantotto/34)
ML
48,34
O.01.12.11
- D=500, spessore otto decimi

(Euro cinquanta/86)
ML
50,86
O.01.13
CANALE FLESSIBILE SPIRALATO

CANALE flessibile spiralato di tipo ininfiammabile per il convogliamento dell'aria  (tessuto in fibre di 

vetro trattato con PVC), spiralato con filo d'acciaio armonico, nei diametri indicati.

Compresi:

- canale flessibile spiralato;

- tronchetti in acciaio zincato per innesto;

- raccordi alla canalizzazione zincata;

- fascette di fissaggio al raccordo.

- sfridi di lavorazione;

- materiale di consumo;

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
O.01.13.01
- Per diametri inferiori a 100 mm

(Euro sette/05)
ML
7,05
O.01.13.02
- Per diametri compresi tra 101 e 200 mm

(Euro dieci/37)
ML
10,37
O.01.13.03
- Per diametri superiori a 201 mm

(Euro ventiquattro/53)
ML
24,53
O.01.14
CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO

CANALE flessibile fonoassorbente per il convogliamento dell'aria trattata di tipo ininfiammabile, 

spiralato con filo d'acciaio armonico, alluminio microforato + poliestere + fibra di vetro con 

rivestimento in allumino. Completo di raccordi, fascette e tronchetto in acciaio zincato per innesto, 

ed ogni altro onere nei diametri indicati.

Compresi:

- canale flessibile spiralato rivestito;

- tronchetti in acciaio zincato per innesto;

- raccordi alla canalizzazione zincata;

- fascette di fissaggio al raccordo.

- sfridi di lavorazione;

- materiale di consumo;

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
O.01.14.01
- Per diametri inferiori a 100 mm

(Euro dodici/97)
ML
12,97
O.01.14.02
- Per diametri compresi tra 101 e 200 mm

(Euro diciotto/08)
ML
18,08
O.01.14.03
- Per diametri superiori a 201 mm

(Euro ventitre/12)
ML
23,12
O.01.15
CANALIZZAZIONE ZINCATA

CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezione rettangolare, per la formazione dei 

vari circuiti aeraulici, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti 

caratteristiche:

- lato maggiore fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;

- lato maggiore da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;

- lato maggiore oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm

Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato

 e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.

I canali con il lato maggiore superiore a 1000 mm dovranno avere un rinforzo angolare 

longitudinale al centro del lato maggiore; tale angolare dovrà avere le stesse dimensioni di quelli di 

rinforzo ad esso perpendicolari. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore 

alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In 

ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà 

provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo. I 

canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta 

d'aria. Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle 

aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria. Tutti i giunti in 

genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in 

materiale elastico per garantire una perfetta tenuta. Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, 

serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei 

condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta. Le portine di 

ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di 

cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione. La valorizzazione 

dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (misure esterne per spessore per peso 

specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 30 % per tener 

conto dell'incidenza di pezzi speciali e flangiatura.

Compresi:

- canalizzazione in lamiera zincata pressopiegata di qualsiasi dimensione;

- pezzi speciali (curve, deflettori, cassoncini terminali per bocchette, baionette, flange, serrande di 

taratura in lamiera forata, portine di ispezione e per misura, terminali parapioggia per condotti di 

ventilazione filtri, ecc.....);

- sfridi di lavorazione;

- materiale vario di consumo (guarnizioni, collari di giunzione, collanti, giunti in gomma antivibranti, 

ecc...);

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti aeraulici.
O.01.15.01
- Per tutte le misure

(Euro quattro/97)
KG
4,97
O.01.16
COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE

COLLETTORE di zona complanare, fuso monoblocco con attacchi bilaterali. Corpo in ottone. 

Attacchi principali filettati F. Attacchi derivazioni 23 p. 1,5 M - Ø 18 mm. Interasse principale 60 mm.

 Interasse derivazioni 40 mm. Pmax d'esercizio 10 bar. Campo di temperatura -10÷110°C.

Nei diametri e con il numero di derivazioni sotto indicate

Compresi:

- collettore complanare

- materiale vario di consumo (guarnizioni, ecc.);

- e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte
O.01.16.01
- D = 3/4", deriv. 2+2

(Euro quaranta/69)
N
40,69
O.01.16.02
- D = 3/4", deriv. 4+4

(Euro cinquantotto/13)
N
58,13
O.01.16.03
- D = 3/4", deriv. 6+6

(Euro ottantaquattro/57)
N
84,57
O.01.16.04
- D = 1", deriv. 4+4

(Euro settantatre/84)
N
73,84
O.01.16.05
- D = 1", deriv. 6+6

(Euro novantacinque/98)
N
95,98
O.01.16.06
- D = 1", deriv. 8+8

(Euro centoquaranta/96)
N
140,96
O.01.17
COLLETTORE DI ZONA PREMONTATO CON VALVOLE

COLLETTORE di distribuzione per corpi scaldanti premontato. Corpo in ottone. Tenute in EPDM. 

Attacchi di testa filettati 1 1/4"F. Attacchi derivazioni 3/4"M Ø18. Pmax d'esercizio 10 bar. 

Tmax d'esercizio 100°C. Interasse derivazioni 50 mm. Composto da:

- Collettore di andata completo di valvole di preregolazione.

- Collettore di ritorno completo di valvole d'intercettazione predisposte per comando 

elettrotermico.

- Coppia zanche di fissaggio.

- Coppia raccordi di testa con tappi, filettatura superiore 3/8" F, filettatura inferiore 1/2"F.

- Coppia raccordi 1 1/4"M x 1"F per riduzione attacco di testa. 

Nei diametri e con il numero di derivazioni sotto indicate

Compresi:

- colletore come sopra descritto;

- termometri su ingresso collettore di mandata e su uscita collettore di ritorno;

- gruppo di testa con valvola di sfogo aria automatica e rubinetto di scarico;

- raccordi a diametro autoadattabile per tubi metallici o plastici;

- oneri per  prove di funzionamento e taratura dei circuiti;

- materiale vario di consumo (guarnizioni, ecc.);

- e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte
O.01.17.01
- D = 1"1/4, 3 derivazioni

(Euro duecentotre/48)
N
203,48
O.01.17.02
- D = 1"1/4, 4 derivazioni

(Euro duecentotrentaquattro/89)
N
234,89
O.01.17.03
- D = 1"1/4, 5 derivazioni

(Euro duecentocinquantasette/71)
N
257,71
O.01.17.04
- D = 1"1/4, 6 derivazioni

(Euro trecentoventisette/24)
N
327,24
O.01.17.05
- D = 1"1/4, 7 derivazioni

(Euro trecentocinquantadue/74)
N
352,74
O.01.17.06
- D = 1"1/4, 8 derivazioni

(Euro trecentosettantadue/87)
N
372,87
O.01.18
COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE

COLLETTORE di zona semplice componibile. In ottone, derivazioni maschio. Pmax d'esercizio: 10 

bar.

Campo di temperatura: -10÷110°C. Per 3/4" e 1": accoppiamento a tenuta PTFE. Per 1 1/4": 

accoppiamento senza tenuta PTFE.

Nei diametri e con il numero di derivazioni sotto indicate

Compresi:

- collettore semplice

- materiale vario di consumo (guarnizioni, ecc.);

- e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte
O.01.18.01
- D = 1"1/4, 2 derivazioni

(Euro ventisei/06)
N
26,06
O.01.18.02
- D = 1"1/4, 3 derivazioni

(Euro quarantadue/03)
N
42,03
O.01.18.03
- D = 1"1/4, 4 derivazioni

(Euro cinquantadue/76)
N
52,76
O.01.18.04
- D = 1"1/4, 2 derivazioni, coibentato

(Euro cinquantuno/69)
N
51,69
O.01.18.05
- D = 1"1/4, 3 derivazioni, coibentato

(Euro sessantaquattro/31)
N
64,31
O.01.18.06
- D = 1"1/4, 4 derivazioni, coibentato

(Euro settantanove/07)
N
79,07
O.01.19
COLLETTORE DI ZONA - CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA

 CASSETTA per collettori di zona. Ventilata in lamiera verniciata, con telaio. Per collettori semplici. 

Colore bianco. Profondità regolabile. Completa di chiusura con serratura.

Nelle misure sotto indicate

Compresi:

- cassetta per contenimento dei componenti sopra descritti completa di pannello di chiusura in 

lamiera verniciata dotata di serratura;

- oneri per l'installazione a parete della cassetta di contenimento;

- materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte
O.01.19.01
- D = 370x275x70-110

(Euro quarantacinque/01)
N
45,01
O.01.19.02
- D = 540x275x70-110

(Euro quarantanove/74)
N
49,74
O.01.19.03
- D = 450x400x110-140

(Euro centosette/40)
N
107,40
O.01.19.04
- D = 450x600x110-140

(Euro centoventicinque/65)
N
125,65
O.01.19.05
- D = 450x800x110-140

(Euro centocinquantuno/70)
N
151,70
O.01.20
DETENTORE CROMATO

DETENTORE per radiatore. Corpo in ottone. Cromato. Con vite di regolazione. Cappuccio bianco 

RAL 9010 in ABS. Tenuta verso l'esterno costituita da O-ring in EPDM sull'asta di comando.Tmax 

d'esercizio 100°C. Pmax d'esercizio 10 bar.

Nei diametri di seguito indicati

Compresi:

- detentore;

- tappo di plastica;

- guarnizioni e materiale di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.01.20.01
- D = 3/8"

(Euro undici/98)
N
11,98
O.01.20.02
- D = 1/2"

(Euro tredici/05)
N
13,05
O.01.20.03
- D = 3/4"

(Euro diciannove/86)
N
19,86
O.01.20.04
- D = 1"

(Euro trentacinque/60)
N
35,60
O.01.21
DIFFUSORE A FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO

DIFFUSORE a flusso elicoidale in acciaio con piastra frontale in lamiera d'acciaio in acciaio 

verniciato bianco (RAL 9010) , adatto per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituito da 

piastra frontale in lamiera d'acciaio con alette incorporate in alluminio regolabili singolarmente, 

idoneo per lancio elicoidale orizzontale con elevata induzione, dotato di plenum isolato, completo di

 rete equalizzatrice e serranda a farfalla su imbocco laterale; la parte frontale sarà smontabile 

mediante vite centrale; il plenum superiore in acciaio zincato;

Con il numero di feritoie di seguito indicate

Compresi:

- fornitura e posa in opera del diffusore come sopra descritto;

- materiali vari di consumo (staffaggi, guarnizioni, viterie, ecc.);

- oneri per la taratura delle portate del diffusore;

- e qunat'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
O.01.21.01
- 20 feritoie

(Euro duecentosessantasette/16)
N
267,16
O.01.21.02
- 24 feritoie

(Euro duecentosettantasei/55)
N
276,55
O.01.21.03
- 36 feritoie

(Euro trecentoquattordici/13)
N
314,13
O.01.22
DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI

DIFFUSORE di mandata circolare a coni regolabili in alluminio estruso verniciato a polvere 

elettrostatica a base achidica, colore a scelta della D.L., adatti per impianti di condizionamento e 

ventilazione. Costituito da coni regolabili a scatti, per passare da diffusione totalmente orizzontale a

 totalmente verticale, sistema di montaggio esente da viti a vista, direttamente sul plenum.

Completi di plenum isolato con attacco laterale circolare, serranda di taratura a farfalla in acciaio 

fosfatizzato e verniciato in nero regolabile frontalmente senza lo smontaggio del diffusore.

Nei diametri nominali di seguito indicati

Compresi:

- Fornitura e posa in opera del diffusore come sopra descritto;

- materiali vari di consumo (staffaggi, guarnizioni, viterie, ecc.);

- oneri per la taratura delle portate del diffusore;

- e qunat'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
O.01.22.01
- D=160

(Euro duecentoventiquattro/16)
N
224,16
O.01.22.02
- D=200

(Euro duecentosettantacinque/70)
N
275,70
O.01.22.03
- D=250

(Euro duecentonovanta/46)
N
290,46
O.01.22.04
- D=315

(Euro trecentotrentasei/94)
N
336,94
O.01.23
DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO

DIFFUSORE multidirezionali in alluminio estruso anodizzato in colore naturale, adatti per impianti di

 condizionamento e ventilazione.

Costituiti da coni fissi per consentire un lancio orizzontale, da una cornice esterna con collare 

d'attacco al plenum, e da una parte centrale estraibile.

Completi di serrande di taratura ad alette contrapposte, con telaio in lamiera d'acciaio zincato ed 

alette in alluminio estruso, e di plenum isolato con attacco laterale circolare;

Con le dimensioni nominali e il numero di vie di seguito indicate

Compresi

- fornitura e posa del diffurore e accessori come sopra descritto; 

- materiali vari di consumo (staffaggi, guarnizioni, viterie, ecc.);

- oneri per la taratura delle portate del diffusore;

- e qunat'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
O.01.23.01
- DN 150x150, 4 vie

(Euro centoventiquattro/74)
N
124,74
O.01.23.02
- DN 225x225, 4 vie

(Euro centocinquantatre/43)
N
153,43
O.01.23.03
- DN 300x300, 4 vie

(Euro centottantaquattro/04)
N
184,04
O.01.23.04
- DN 375x375, 4 vie

(Euro duecentoventitre/37)
N
223,37
O.01.23.05
- DN 450x450, 4 vie

(Euro duecentocinquantasei/14)
N
256,14
O.01.24
GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE

GRIGLIA di presa d'aria esterna/espulsione in alluminio anodizzato con alette parapioggia e rete 

antivolatile, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate.

Compresi:

- griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.);

- rete antitopo/antivolatile;

- controtelaio di contenimento;

- guarnizioni di tenuta;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a perfetta regola d'arte.

Nelle grandezze elencate di seguito:
O.01.24.01
- Passo 50 mm, per dimensioni fino a 20 dmq (compresi)

(Euro sei/92)
DMQ
6,92
O.01.24.02
- Passo 50 mm, per dimensioni da 20 a 50 dmq (compresi)

(Euro sei/72)
DMQ
6,72
O.01.24.03
- Passo 50 mm, per dimensioni da 50 a 100 dmq (compresi)

(Euro quattro/54)
DMQ
4,54
O.01.24.04
- Passo 50 mm, per dimensioni superiori a 100 dmq (compresi)

(Euro tre/54)
DMQ
3,54
O.01.25
GRIGLIA DI RIPRESA

GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte, completa di 

controtelaio, nelle dimensioni indicate.

Compresi:

- griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.);

- controtelaio di contenimento;

- guarnizioni di tenuta;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a perfetta regola d'arte.

Nelle grandezze elencate di seguito:
O.01.25.01
- Passo 25 mm, per dimensioni fino a 5 dmq (compresi)

(Euro tredici/05)
DMQ
13,05
O.01.25.02
- Passo 25 mm, per dimensioni da 5 a 10 dmq (compresi)

(Euro sette/68)
DMQ
7,68
O.01.25.03
- Passo 25 mm, per dimensioni da 10 a 20 dmq (compresi)

(Euro cinque/87)
DMQ
5,87
O.01.25.04
- Passo 25 mm, per dimensioni superiori a 20 dmq (compresi)

(Euro cinque/36)
DMQ
5,36
O.01.26
GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA

GRIGLIA di transito per porta, nelle dimensioni indicate.

Compresi:

- griglia in alluminio anodizzato con profilo delle alette antiluce;

- controtelaio di contenimento;

- guarnizioni di tenuta;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a perfetta regola d'arte.

Nelle grandezze elencate di seguito:
O.01.26.01
- Per dimensioni fino a 5 dmq (compresi)

(Euro quattordici/93)
DMQ
14,93
O.01.26.02
- Per dimensioni da 5 a 10 dmq (compresi)

(Euro sette/79)
DMQ
7,79
O.01.26.03
- Per dimensioni superiori a 10 dmq

(Euro cinque/40)
DMQ
5,40
O.01.27
RADIATORE IN ALLUMINIO

RADIATORE in alluminio, tipo ad elementi, colore a scelta. Completo di nipples, giunzione, tappi 

laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura a scelta, opere murarie per il fissaggio, 

conteggiati per W di emissione termica determinata a 50°C.

Compresi:

- radiatori in alluminio pressofuso;

- giunti e tappi cromati;

- valvolina di sfiato aria;

- verniciatura di prima protezione;

- verniciatura a finire, nel colore indicato dalla D.L.;

- mensole di sostegno su parete in muratura, in cartongesso o piedini a pavimento per installazioni 

davanti a serramenti vetrati;

- raccordi alla tubazione di distribuzione;

- guarnizioni e materiale vario di consumo;

- placche di mascheramento stacchi da tubazioni a parete e/o a pavimento;

- e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte
O.01.27.01
- interasse 500

(Euro centotrentasei/91)
KW
136,91
O.01.27.02
- interasse 600

(Euro centoventisei/17)
KW
126,17
O.01.27.03
- interasse 700

(Euro centoventitre/49)
KW
123,49
O.01.27.04
- interasse 800

(Euro centoventitre/49)
KW
123,49
O.01.28
RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO

RADIATORE tubolare in acciaio a due o più colonne con giunzioni elettrosaldate, completo di 

attacchi filettati, tappi cromati con riduzione, valvolina di sfiato, mensole di sostegno e verniciatura 

di protezione a finire particolarmente resistente, con colore a polvere a scelta della Direzione Lavori

 nelle tonalità RAL disponibili, nelle quantità e dimensioni indicate nei disegni di 

progetto.Conteggiati per W di emissione termica determinata a 50°C.

Compresi:

- radiatori tubolari in acciaio a due o più colonne nelle altezze indicate negli elaborati di progetto 

con giunzioni elettrosaldate;

- giunti e tappi cromati;

- valvolina di sfiato aria;

- verniciatura di prima protezione;

- verniciatura a finire, nel colore indicato dalla D.L.;

- mensole di sostegno su parete in muratura, in cartongesso o piedini a pavimento per installazioni 

davanti a serramenti vetrati;

- raccordi alla tubazione di distribuzione;

- guarnizioni e materiale vario di consumo;

- placche di mascheramento stacchi da tubazioni a parete e/o a pavimento;

- e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte.
O.01.28.01
- 2 colonne

(Euro duecentoquarantotto/37)
KW
248,37
O.01.28.02
- 3 colonne

(Euro centonovantaquattro/67)
KW
194,67
O.01.28.03
- 4 colonne

(Euro centosettantuno/82)
KW
171,82
O.01.29
RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO

RECUPERATORE con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, accoppiati direttamente ai 

motori elettrici, dotati di velocità regolabili mediante regolatore elettronico per variare la portata.

Filtro sintetico sull'espulsione dell'aria con classe G4. Recuperatore di calore a piastre d'alluminio 

alloggiato in vasca di raccolta condensa, estraibile dal basso. Filtro sintetico sulla presa d'aria 

esterna con classe G4. Pannelli autoportanti in lamiera zincata con isolamento in poliuretano 

iniettato e spessore di 20 mm. Vasca di raccolta condensa zincata. Ispezionabilità dei ventilatori dal

 basso. Filtri estraibili dal basso per pulizia o sostituzione. Batteria di riscaldamento a 3 ranghi 

interna alla macchina e batteria di raffreddamento da canale esterna.

Compresi:

- recuperatore di calore;

- mensolame per il fissaggio dell'unità a soffitto oppure piedini per il posizionamento in copertura;

- tettuccio di protezione per installazione in copertura;

- serrande motorizzabili sulla presa d'aria e sull'espulsione; 

- giunti antivibranti;

- convogliamento della condensa verso la rete scarichi acque bianche, mediante tubazione in 

polietilene HD e raccordo sifonato all'unità;

- prove di funzionamento e taratura dell'unità

- materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
O.01.29.01
- Da 100 a 500 mc/h

(Euro duemilaseicentosettantasei/01)
N
2676,01
O.01.29.02
- Da 300 a 800 mc/h

(Euro duemilaottantaquattro/35)
N
2084,35
O.01.29.03
- Da 1000 a 1900 mc/h

(Euro duemilaseicentodieci/38)
N
2610,38
O.01.29.04
- Da 1000 a 3000 mc/h

(Euro tremilasettecentocinquantasette/71)
N
3757,71
O.01.30
REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL

REFRIGERATORE d'acqua con compressore/i scroll condensato ad aria. Composto da:

- struttura portante e carenatura realizzata in lamiera di acciaio zincato a caldo, di adeguato 

spessore, e verniciata con polveri poliuretaniche per garantire una adeguata resistenza agli agenti 

atmosferici; 

- compressore/compressori ermatici di tipo scroll ad elevata efficienza, montati su supporti elastici 

antivibranti, vano compressori isolato acusticamente per le versioni sopra i 150 kW.

- scambiatore lato aria ad alta efficienza realizzata con tubi di rame ed alette in alluminio bloccate 

mediante espansione meccanica dei tubi; provvisto di griglia di protezione.

- scambiatore lato acqua del tipo a piastre, a doppio circuito frigorifero e circuiti acqua-freon 

alternati per i refrigeratori multicircuito; isolato esternamente con materiale a celle chiuse per 

ridurre le dispersioni termiche e corredato di resistenza elettrica antigelo;

- filtro di tipo meccanico in grado di trattenere le impurità e le eventuali tracce d’umidità presenti nel

 circuito frigorifero.

- gruppo ventilante di tipo elicoidale, bilanciato staticamente e dinamicamente con motori protetti 

elettricamente con interruttori magnetotermici e ventilatori protetti meccanicamente con griglie 

metalliche;

- quadro elettrico contenente la sezione di potenza e la gestione dei controlli e delle sicurezze;

- pressostati di alta a taratura variabile, posti sul lato ad alta pressione del/dei circuiti frigoriferi in 

grado di arrestare il funzionamento del compressore in caso di pressioni anomale di lavoro;

- termostato/termostati di alta temperatura a taratura fissa, posto sul lato di alta pressione dei 

circuiti frigoriferi in grado di arrestare il funzionamento del compressore in caso di temperature 

anomale di lavoro.

- pressostato differenziale/flussostato che in caso di portata d’acqua troppo bassa, ferma il/i 

compressori;

- scheda di controllo composta da scheda di gestione, controllo e visualizzazione. Funzioni svolte: 

regolazione temperatura acqua ingresso evaporatore con termostatazione a gradini, ritardo 

avviamento compressore/i, conteggio ore funzionamento compressore/i con rotazioneautomatica, 

start/stop, memoria allarmi, reset, autostart dopo caduta di tensione, funzionamento con possibilità 

di controllo remoto, visualizzazione stato macchina, gestione allarmi, visualizzazione parametri e 

allarmi impostazioni set.

Il gruppo frigorifero funzionerà con gas frigorigeno ecologico R410A o R407C.

Compresi:

- gruppo frigorifero come descritto;

- trasporto e tiro in alto mediante autogru;

- posa in opera su giunti antivibranti;

- operazioni di messa in marcia e taratura di tutti i parametri di funzionamento;

- allacciamenti idraulici alla rete di acqua refrigerata;

- guarnizioni e materiale di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.01.30.01
- Potenzialità 5.7 kW

(Euro tremiladuecentosettanta/60)
N
3270,60
O.01.30.02
- Potenzialità 8.2 kW

(Euro tremilaseicentododici/79)
N
3612,79
O.01.30.03
- Potenzialità 13.7 kW

(Euro quattromilaottocentosessanta/77)
N
4860,77
O.01.30.04
- Potenzialità 21 kW

(Euro seimiladuecentonovantasei/61)
N
6296,61
O.01.30.05
- Potenzialità 35 kW

(Euro novemilaottocentoventotto/88)
N
9828,88
O.01.30.06
- Potenzialità 57 kW

(Euro sedicimilacinquantacinque/35)
N
16055,35
O.01.30.07
- Potenzialità 98 kW

(Euro ventimilatrentatre/02)
N
20033,02
O.01.30.08
- Potenzialità 125 kW

(Euro ventiquattromilatrentuno/15)
N
24031,15
O.01.30.09
- Potenzialità 166 kW

(Euro trentamilacentotrentasei/85)
N
30136,85
O.01.30.10
- Potenzialità 211 kW

(Euro quarantunomilacentoquaranta/53)
N
41140,53
O.01.30.11
- Potenzialità 261 kW

(Euro quarantaseimiladuecentoquarantadue/48)
N
46242,48
O.01.31
REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE

REFRIGERATORE d'acqua con compressore bi-vite condensato ad aria. Composto da:

- struttura portante e carenatura realizzata in lamiera di acciaio zincato a caldo, di adeguato 

spessore, e verniciata con polveri poliuretaniche per garantire una adeguata resistenza agli agenti 

atmosferici; 

- compressore/compressori di tipo bi-vite semiermetico ad elevata efficienza con raffreddamento 

del motore con iniezione diretta di liquido, montati su supporti elastici antivibranti con compressori e

 vano compressori isolato acusticamente;

- modulazione della potenza continua ovvero con un numero di gradini di parzializzazione almeno 

pari a 6;

- scambiatore lato aria ad alta efficienza realizzata con tubi di rame ed alette in alluminio bloccate 

mediante espansione meccanica dei tubi; provvisto di griglia di protezione.

- scambiatore lato acqua del tipo a fascio tubiero ottimizzato per il funzionamento con R134a, con 

unico o doppio circuito frigorifero e circuiti acqua-freon alternati; isolato esternamente con 

materiale a celle chiuse per ridurre le dispersioni termiche e corredato di resistenza elettrica 

antigelo;

- l'evaporatore dovrà essere facilmente pulibile meccanicamente

- filtro di tipo meccanico in grado di trattenere le impurità e le eventuali tracce d’umidità presenti nel

 circuito frigorifero.

- gruppo ventilante di tipo elicoidale, bilanciato staticamente e dinamicamente con motori protetti 

elettricamente con interruttori magnetotermici e ventilatori protetti meccanicamente con griglie 

metalliche;

- quadro elettrico contenente la sezione di potenza e la gestione dei controlli e delle sicurezze;

- pressostati di alta a taratura variabile, posti sul lato ad alta pressione del/dei circuiti frigoriferi in 

grado di arrestare il funzionamento del compressore in caso di pressioni anomale di lavoro;

- termostato/termostati di alta temperatura a taratura fissa, posto sul lato di alta pressione dei 

circuiti frigoriferi in grado di arrestare il funzionamento del compressore in caso di temperature 

anomale di lavoro.

- pressostato differenziale/flussostato che in caso di portata d’acqua troppo bassa, ferma il/i 

compressori;

- scheda di controllo composta da scheda di gestione, controllo e visualizzazione. Funzioni svolte: 

regolazione temperatura acqua ingresso evaporatore con termostatazione a gradini, ritardo 

avviamento compressore/i, conteggio ore funzionamento compressore/i con rotazioneautomatica, 

start/stop, memoria allarmi, reset, autostart dopo caduta di tensione, funzionamento con possibilità 

di controllo remoto, visualizzazione stato macchina, gestione allarmi, visualizzazione parametri e 

allarmi impostazioni set.

Il gruppo frigorifero funzionerà con gas frigorigeno ecologico R134a ed avere una efficenza, 

certificata da EUROVENT, tra 3.11 e 3.34 (classe energetica A) .

Compresi:

- gruppo frigorifero come descritto;

- trasporto e tiro in alto mediante autogru;

- posa in opera su giunti antivibranti;

- operazioni di messa in marcia e taratura di tutti i parametri di funzionamento;

- allacciamenti idraulici alla rete di acqua refrigerata;

- guarnizioni e materiale di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.01.31.01
- Potenzialità 276 kW

(Euro quarantaquattromilaquattrocentonovantacinque/31)
N
44495,31
O.01.31.02
- Potenzialità 314 kW

(Euro quarantanovemilasettecentottantadue/45)
N
49782,45
O.01.31.03
- Potenzialità 347 kW

(Euro cinquantunomilanovecentoquarantadue/92)
N
51942,92
O.01.31.04
- Potenzialità 420 kW

(Euro sessantunomilanovecentosessantanove/69)
N
61969,69
O.01.31.05
- Potenzialità 450 kW 2C

(Euro sessantottomilaseicentoquarantanove/73)
N
68649,73
O.01.31.06
- Potenzialità 495 kW 2C

(Euro settantaseimilanovecentosessantanove/58)
N
76969,58
O.01.31.07
- Potenzialità 543 kW 2C

(Euro ottantaduemilaquattrocentosettantuno/42)
N
82471,42
O.01.32
SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120

SERRANDA tagliafuoco con cassoncino e pala resistenti al fuoco REI 120, tipo rettangolare 

flangiato da canale, omologata, nelle dimensioni indicate.

Compresi:

- serranda tagliafuoco REI 120 omologata, nelle dimensioni indicate e profondità fino a 500 mm, 

adatta ad essere azionata da servomotore elettrico con ritorno a molla per caduta di tensione ed 

accoppiamento con perno di tipo geometrico anti-slittamento (innesto per perno quadro);

- materiale vario di installazione e fissaggio;

- oneri per taratura e prove funzionali;

- e quant'altro necessario per l'installazione completa a regola d'arte

I materiali impiegati dovranno essere certificati e dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di 

posa dettate dal costruttore degli stessi.

Prima della contabilizzazione dei lavori l'impresa dovrà fornire la dichiarazione di corretta posa 

redatta sugli appositi modelli previsti dalla normativa antincendio vigente (D.M. 04-05-98) completa 

degli allegati obbligatori previsti dalla stessa.
O.01.32.01
- Per dimensioni fino a 5 dmq (compresi)

(Euro cinquantacinque/00)
DMQ
55,00
O.01.32.02
- Per dimensioni da 5 a 10 dmq (compresi)

(Euro trentasette/93)
DMQ
37,93
O.01.32.03
- Per dimensioni superiori a 10 dmq

(Euro ventitre/66)
DMQ
23,66
O.01.33
SERRANDA TAGLIAFUOCO - SERVOMOTORE E ALIMENTATORE

SISTEMA di motorizzazione e controllo per serrande tagliafuoco.

Comprendente:

- servomotore elettrico con ritorno a molla per caduta di tensione, completo di custodia metallica 

antimanomissione resistente al fuoco, accoppiamento con perno serranda di tipo geometrico 

anti-slittamento (innesto per perno quadro), termofusibile precablato con rilevazione temperatura 

(72°C) sia interna che esterna al condotto, dispositivo di prova che simuli l'intervento di sicurezza in

 loco, contatti ausiliari di segnalazione a punto di intervento fisso corrispondente alle posizioni di 

apertura e chiusura della serranda, temperatura di funzionamento di sicurezza garantita a24 h a 

75°C, conformità marchio CE, compatibilità elettro magnetica secondo 89/336 CEE e 92/331 CEE, 

durata vita min. 50000 posizionamenti di sicurezza, cavo di alimentazione e cavo contatti ausiliari 

separati e dotati di connettori terminali, potenza assorbita 7W in apertura - 2W in stand-by, tipo 

BLF24-T per serrande fino a circa 0,1 mq e BF24-T per serrande oltre 0,1 mq;

- apparecchio, per ogni serranda, di alimentazione e comunicazione dotato di trasformatore 

220/24V con presa già cablata tipo EURO e predisposto a ricevere terminali di connessione 

servomotore (alimentazioni e segnalazioni). 

L'apparecchio di alimentazione sarà dotato di contatti puliti per la segnalazione degli stati e degli 

allarmi al sitema di supervisione DDC, nonché di un contatto di comando da collegare al sistema di 

rilevamento incendi. I cavi in arrivo da ogni serranda e gli allacciamenti verso il regolatore dovranno

 essere numerati onde permettere l'immediata e certa identificazione della provenienza dei segnali 

soprattutto in fase di collaudo iniziale.

L'allacciamento al regolatore DDC, nonché l'allacciamento alla centrale di rilevamento incendi 

saranno computati a parte come "allacciamento puto regolazione".

- collegamenti elettrici e di comunicazione fra i vari componenti il sistema;

- oneri per prove funzionali e tarature;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
O.01.33.01
- Per dimensioni fino a 10 dmq (compresi)

(Euro trecentosessantasei/00)
N
366,00
O.01.33.02
- Per dimensioni oltre 10 dmq

(Euro quattrocentosessantuno/68)
N
461,68
O.01.34
UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO

UNITA' di trattamento aria a soffitto con struttura portante in profilati estrusi in lega di alluminio e 

accoppiamento con giunti in materiale plastico (Nylon e fibre di vetro). Pannellatura di 

tamponamento a doppia parete di lamiera zincata con interposto poliuretano ad alta densità 45 

Kg/m3. Filtrazione realizzata con di filtri di forte spessore (23 mm) classe G4 in fibre sintetiche 

rigenerabili più volte. Batteria di scambio termico a 4 ranghi (uso invernale riscaldamento ed estivo 

raffrescamento/deumidificazione). Sezione ventilante con doppio ventilatore a doppia aspirazione, 

con giranti pale curve in avanti, direttamente calettate sul motore elettrico monofase

230-1-50 Hz (adatto al collegamento con regolatori elettronici di variazione tensione).

Compresi:

- unità di trattamento aria, completa di batteria a 4 ranghi, filtro ad efficienza G4;

- mensolame per il fissaggio dell'unità a soffitto;

- convogliamento della condensa verso la rete scarichi acque bianche, mediante tubazione in 

polietilene HD e raccordo sifonato all'unità;

- prove di funzionamento e taratura dell'unità

- materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
O.01.34.01
- 600 mc/h

(Euro novecentosettantacinque/81)
N
975,81
O.01.34.02
- 1200 mc/h

(Euro milleduecentottantatre/23)
N
1283,23
O.01.34.03
- 2000 mc/h

(Euro millequattrocentoventuno/44)
N
1421,44
O.01.34.04
- 3000 mc/h

(Euro millequattrocentoquarantanove/62)
N
1449,62
O.01.34.05
- 4800 mc/h

(Euro milleottocentoquarantasei/71)
N
1846,71
O.01.34.06
- 6000 mc/h

(Euro duemilatrecentocinque/76)
N
2305,76
O.01.35
VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE

VALVOLA di zona a sfera a 2 vie. Attacchi filettati M a bocchettone. Corpo in ottone. Tenuta asta di

 comando con doppio O-Ring in EPDM. Tenuta sfera PTFE con O-Ring in EPDM per recupero 

giochi. Pressione max di esercizio 10 bar. Campo di temperatura da -5°C a +95°C (110°C per brevi

 intervalli). P differenziale max 10 bar. Glicole max 50%.

Nei diametri di seguito indicati

Compresi:

- valvola di zona;

- materiale vario di installazione: raccordi, guarnizioni, ...;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte
O.01.35.01
- D = 1/2"

(Euro cinquantuno/83)
N
51,83
O.01.35.02
- D = 3/4"

(Euro cinquantuno/83)
N
51,83
O.01.35.03
- D = 1"

(Euro settantasette/76)
N
77,76
O.01.35.04
- D = 1" 1/4

(Euro centosedici/54)
N
116,54
O.01.36
VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE

VALVOLA di zona a sfera a 3 vie. Attacchi filettati M a bocchettone. Attacco terza via 3/4" F. Corpo 

in ottone. Tenuta sfera PTFE con O-Ring in EPDM per recupero giochi. Tenuta asta di comando 

con doppio O-Ring in EPDM. Pressione max di esercizio 10 bar. Campo di temperatura da -5°C a 

+95°C (110°C per brevi intervalli). P differenziale max 10 bar. Glicole max 50%.

Nei diametri di seguito indicati

Compresi:

- valvola di zona;

- materiale vario di installazione: raccordi, guarnizioni, ...;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte
O.01.36.01
- D = 1/2"

(Euro settantotto/67)
N
78,67
O.01.36.02
- D = 3/4"

(Euro settantotto/67)
N
78,67
O.01.36.03
- D = 1"

(Euro centodieci/10)
N
110,10
O.01.36.04
- D = 1"1/4

(Euro centoquarantotto/96)
N
148,96
O.01.37
VALVOLA DI ZONA A SFERA A 4 VIE

VALVOLA di zona a sfera a 4 vie con by pass. Telescopica. Attacchi filettati 3/4"M a bocchettone. 

Corpo in ottone. Tenuta sfera PTFE con O-Ring in EPDM per recupero giochi. Tenuta asta di 

comando con doppio O-Ring in EPDM. Pressione max d'esercizio 10 bar. Campo di temperatura da

 -5°C a +95°C (110°C per brevi intervalli). P differenziale max 10 bar. Glicole max 50%. Interasse 

tra gli attacchi regolabile da 49 a 63 mm. Tee di by pass corredato di ugello calibrato U 6.

Nei diametri di seguito indicati

Compresi:

- valvola di zona;

- materiale vario di installazione: raccordi, guarnizioni, ...;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte
O.01.37.01
- D = 3/4"

(Euro centouno/38)
N
101,38
O.01.38
VALVOLA DI ZONA A SFERA - SERVOCOMANDO

SERVOCOMANDO per valvola di zona a sfera. Con microinterruttore ausiliario. Coppia di spunto 

dinamico 9 N·m. Potenza assorbita 4 VA. 

Tempo di manovra 50 secondi. Grado di protezione IP44. Tmax ambiente: 55°C. Collegamento 

elettrico tramite sistema presa-spina esterno. 

Scatola di protezione in policarbonato autoestinguente.

Voltaggio di alimentazione di seguito indicato

Compresi:

- Comando elettrotermico;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte
O.01.38.01
- 220 V

(Euro centocinquantacinque/06)
N
155,06
O.01.38.02
- 24 V

(Euro centosettantatre/84)
N
173,84
O.01.39
VALVOLA PER RADIATORE

VALVOLA manuale per radiatori. Attacco al radiatore con codolo fornito di pre-guarnizione in 

EPDM. Corpo in ottone. Cromata. Volantino bianco RAL 9010, per comando manuale, in ABS. Asta

 di comando in acciaio inox. Doppia tenuta sull'asta di comando con O-Ring in EPDM. Tmax 

d'esercizio 100°C. Pmax d'esercizio 10 bar. 

Nei diametri di seguito indicati

Compresi:

- valvola per radiatore con attacco dritto o a squadra;

- volantino di manovra in ABS;

- materiale vario di installazione: raccordi, guarnizioni, ...;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte
O.01.39.01
- D = 3/8"

(Euro ventitre/38)
N
23,38
O.01.39.02
- D = 1/2"

(Euro ventiquattro/69)
N
24,69
O.01.39.03
- D = 3/4"

(Euro trentatre/44)
N
33,44
O.01.39.04
- D = 1"

(Euro cinquantaquattro/24)
N
54,24
O.01.40
VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE

VALVOLA per radiatori dotata di comando termostatico. Attacchi per tubo ferro. Attacco al radiatore 

con codolo fornito di pre-guarnizione in EPDM. Corpo in ottone. Cromata. Asta di comando in 

acciaio inox. Doppia tenuta sull'asta di comando con O-Ring in EPDM. Tmax d'esercizio 100°C. 

Pmax d'esercizio 10 bar. Comando termostatico per valvole radiatore termostatizzabili. Sensore 

incorporato con elemento sensibile a liquido. Completo di adattatore per valvole termostatizzabili. 

Tmax ambiente 50°C. Scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0°C 

a 28°C, con possibilità di bloccaggio e limitazione di temperatura. Intervento antigelo 7°C.

Nei diametri di seguito indicati

Compresi:

- valvola con attacchi a squadra o diritti di qualsiasi diametro;

- comando termostatico con elemento sensibile a liquido e regolazione protetta antimanomissione, 

con campo di taratura da 0 a 28°C;

- raccordi su tubazione e radiatore;

- guarnizioni e materiale di consumo;

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte.
O.01.40.01
- D = 3/8"

(Euro quarantaquattro/85)
N
44,85
O.01.40.02
- D = 1/2"

(Euro quarantacinque/92)
N
45,92
O.01.40.03
- D = 3/4"

(Euro cinquantaquattro/91)
N
54,91
O.01.40.04
- D = 1"

(Euro settantacinque/71)
N
75,71
O.01.41
VALVOLA DI VENTILAZIONE

VALVOLA di ventilazione di tipo circolare, in acciaio verniciato.

Compresi:

- valvola di ventilazione circolare in acciaio verniciato bianco;

- viti e materiali di fissaggio in acciaio inox;

- materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.01.41.01
- DN=100 mm

(Euro ventinove/55)
N
29,55
O.01.41.02
- DN=150 mm

(Euro trentaquattro/92)
N
34,92
O.01.41.03
- DN=200 mm

(Euro trentasette/60)
N
37,60
O.01.42
VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A MOBILETTO

VENTILCONVETTORE a due tubi a mobiletto costituito da:

- carenatura esterna in lamiera di forte spessore verniciata a smalto ad alta resistenza, trattata 

contro la formazione della ruggine e della corrosione;

- telaio in acciaio zincato con attacchi per la carenatura esterna, fori per viti di fissaggio e piedini di 

sostegno;

- elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione con pale sviluppante in lunghezza per ottenere 

elevata portata con basso numero di giri con motori a tre velocità ammortizzati con appositi supporti

 elastici e protetti contro i sovraccarichi;

- filtro aria, del tipo pieghettato, rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura posto in aspirazione 

rispetto al ventilatore, media filtrante in polipropilene con caratteristica G1;

- una batteria di scambio termico con tubo in rame ed alettature a pacco continuo in lamierino di 

alluminio rigido, completa di attacchi per il collegamento alla rete di alimentazione, valvolina di 

sfiato;

- bacinella di raccolta condensa isolata;

- termostato ambiente di tipo elettronico montato sull'unità per il controllo dell'accensione e dello 

spegnimento del ventilatore; il termostato sarà dotato di un commutatore estate/inverno, di un 

commutatore per la selezione della velocità del ventilatore e di una manopola per la regolazione 

della temperatura ambiente; la commutazione estate inverno sarà automatica in base alla 

temperatura dell’acqua rilevata nell’impianto; l'unità sarà dotata, infine, di sistema di prevenzione 

delle correnti d'aria calda e fredda che provoca l'arresto del ventilatore nel caso in cui, a termostato

 soddisfatto, la temperatura dell'acqua risulti o troppo fredda o troppo calda;

Le capacità indicate si riferiscono alle seguenti condizioni:

- inverno: temperatura aria ambiente = 20°C; temperatura ingresso acqua = 50°C, velocità del 

ventilatore massima

- estate:  temperatura aria ambiente = 27°C b.s./19 b.u.; temperatura ingresso/uscita dell'acqua = 

7/12°C, velocità del ventilatore massima

le unità verranno dimensionate per soddisfare alla condizioni termoigrometriche ambientali alla 

velocità media;

Compreso:

- ventilconvettore;

- oneri per l'allacciamento all'impianto;

- oneri per l'allacciamento alla rete di scarico della condensa;

- supporti, tasselli e mensolame per il fissaggio a parete;

- piedini di appoggio ove non sia possibile in fissaggio a parete;

- pannello di controllo e relativo cablaggio;

- griglia per l'eventuale installazione a soffitto;

- materiale vario di installazione: raccordi, guarnizioni, ...;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.01.42.01
- C=1360 W, F=1000 W, Q=200 mc/h

(Euro trecentotrentotto/25)
N
338,25
O.01.42.02
- C=2100 W, F=1500 W, Q=290 mc/h

(Euro trecentosessantatre/75)
N
363,75
O.01.42.03
- C=3160 W, F=2210 W, Q=450 mc/h

(Euro trecentonovantanove/98)
N
399,98
O.01.42.04
- C=4240 W, F=3410 W, Q=600 mc/h

(Euro quattrocentoquarantuno/58)
N
441,58
O.01.42.05
- C=4900 W, F=4190 W, Q=720 mc/h

(Euro quattrocentosessantasette/11)
N
467,11
O.01.42.06
- C=6460 W, F=4860 W, Q=920 mc/h

(Euro cinquecentoquarantadue/25)
N
542,25
O.01.43
VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO

VENTILCONVETTORE a due tubi a soffitto costituito da:

- telaio in acciaio zincato con predisposizione per la pendinatura a soffitto;

- piastra da controsoffito idonea all'inserimento su controsoffitti standard 600x600 mm con unità per

 un solo pannello e nelle potenze superiori in due pannelli;

- griglia di presa d'aria centrale con cerniera per l'apertura e l'accesso al filtro ed al ventilatore dal 

basso;

- distribuzione dell'aria a 4 vie;

- elettroventilatore assialcentrifugo con motore a 4 velocità ammortizzato con appositi supporti 

elastici e protetto contro i sovraccarichi;

- filtro aria precaricato elettrostaticamente, rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura posto in 

aspirazione rispetto al ventilatore;

- una batteria di scambio termico con tubo in rame ed alettature a pacco continuo in lamierino di 

alluminio rigido, completa di attacchi per il collegamento alla rete di alimentazione, valvolina di 

sfiato e valvola di scarico dell'unità;

- bacinella di raccolta condensa isolata e pompa di eliminazione della condensa contenuta 

all'interno di un contenitore fonoisolante; 

- allarme di riempimento della bacinalla raccogli condensa in grado di chiudere la valvola di acqua 

refrigerata lasciando in funzione il solo ventilatore;

- kit valvola a tre vie per l'interruzione del fl'usso d'acqua a macchina spenta o carico termico 

soddisfatto;

- termostato ambiente di tipo elettronico montato sull'unità per il controllo dell'accensione e dello 

spegnimento del ventilatore; il termostato sarà dotato di un commutatore per la selezione della 

velocità del ventilatore (posizioni spento, auto e 1-2-3-4) e di una manopola per la regolazione della

 temperatura ambiente; la commutazione estate inverno sarà automatica in base alla temperatura 

dell’acqua rilevata nell’impianto; il pannello comandi  andrà posato a parete con posizione ed 

altezza a scelta della D.L.

Le capacità indicate si riferiscono alle seguenti condizioni:

- inverno: temperatura aria ambiente = 20°C; temperatura ingresso acqua = 50°C, velocità del 

ventilatore massima

- estate:  temperatura aria ambiente = 27°C b.s./19 b.u.; temperatura ingresso/uscita dell'acqua = 

7/12°C, velocità del ventilatore massima

le unità verranno dimensionate per soddisfare alla condizioni termoigrometriche ambientali alla 

velocità media;

Compreso:

- ventilconvettore;

- oneri per l'allacciamento all'impianto;

- oneri per l'allacciamento alla rete di scarico della condensa;

- supporti, tasselli e mensolame per il fissaggio a soffitto;

- ogni genere di ponteggio, trabattello e altro per il montaggio a soffitto;

- pannello di controllo e tutti i relativi cablaggi;

- materiale vario di installazione: raccordi, guarnizioni, ...;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.01.43.01
- C=5000 W, F=1900 W, Q=680 mc/h

(Euro milleottantuno/82)
N
1081,82
O.01.43.02
- C=8375 W, F=3500 W, Q=680 mc/h

(Euro millecentoventiquattro/76)
N
1124,76
O.01.43.03
- C=9100 W, F=4100 W, Q=800 mc/h

(Euro millecentotrentotto/18)
N
1138,18
O.01.43.04
- C=11000 W, F=4900 W, Q=880 mc/h

(Euro millecentonovantotto/57)
N
1198,57
O.01.43.05
- C=15500 W, F=7700 W, Q=1230 mc/h

(Euro millenovecentotrentacinque/40)
N
1935,40
O.01.43.06
- C=16700 W, F=8700 W, Q=1350 mc/h

(Euro duemilasessantaquattro/22)
N
2064,22
O.02
Impianto per combustibili gassosi
O.02.01
GIUNTO DIELETTRICO

GIUNTO DIELETTRICO con isolante in resina, in grado di sopportare una tensione di 3000 volt 

alla temperatura di 70°C, con un'estremità filettata e l'altra per saldatura di testa PN 10

Compresi

- fornitura e posa in opera del giunto;

- guarnizioni e raccorderia;

- materiale vario di consumo;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.02.01.01
- D= 1/2"

(Euro ventiquattro/66)
N
24,66
O.02.01.02
- D= 3/4"

(Euro ventiquattro/66)
N
24,66
O.02.01.03
- D= 1"

(Euro ventiquattro/90)
N
24,90
O.02.01.04
- D= 1"1/4

(Euro trentadue/69)
N
32,69
O.02.01.05
- D= 1"1/2

(Euro quaranta/88)
N
40,88
O.02.01.06
- D= 2"

(Euro cinquantatre/13)
N
53,13
O.02.02
GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO

GIUNTO di dilatazione antivibrante per impianti a gas combustibile. Giunto di dilatazione 

antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, 

conforme alle tabelle UNI EN CIG 676, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, 

completo di controflange, bulloni e guarnizioni.

Compresi:

- fornitura e posa in opera del giunto;

- guarnizioni e raccorderia;

- materiale vario di consumo;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.02.02.01
- D= 1/2"

(Euro ventisei/43)
N
26,43
O.02.02.02
- D= 3/4"

(Euro ventinove/36)
N
29,36
O.02.02.03
- D= 1"

(Euro quaranta/48)
N
40,48
O.02.02.04
- D= 1"1/4

(Euro quarantacinque/54)
N
45,54
O.02.02.05
- D= 1"1/2

(Euro cinquantasei/09)
N
56,09
O.02.02.06
- D= 2"

(Euro ottanta/66)
N
80,66
O.02.03
VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA

VALVOLA di intercettazione del combustibile a riarmo manuale. Dotata di marchio CE secondo 

direttiva 97/23/CE. Ad azione positiva. Attacchi filettati F x F. Attacco pozzetto 1/2"M. Corpo in 

ottone. Molla in acciaio inox. Tmax (lato valvola) 85°C. Tmax (lato sensore) +20% della 

temperatura di taratura. Pmax d'esercizio (lato valvola) con utilizzo di combustibile gas 50 kPa. 

Pmax (lato sensore) 12 bar.

Compresi:

- fornitura e posa in opera della valvola;

- guarnizioni e raccorderia;

- materiale vario di consumo;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.02.03.01
- D=1/2"

(Euro duecentotrentasei/24)
N
236,24
O.02.03.02
- D=3/4"

(Euro trecentosedici/75)
N
316,75
O.02.03.03
- D=1"

(Euro quattrocentoventi/08)
N
420,08
O.02.03.04
- D=1"1/4

(Euro quattrocentonovantadue/54)
N
492,54
O.02.03.05
- D=1"1/2

(Euro cinquecentocinquantaquattro/57)
N
554,57
O.02.03.06
- D=2"

(Euro seicentotrentasette/77)
N
637,77
O.03
Componenti comuni a più impianti
O.03.01
APPARECCHI DI CONTROLLO - PRESSOSTATO DI BLOCCO RM

PRESSOSTATO di sicurezza a riarmo manuale. Attacco 1/4"F. Coperchio in ABS. Contatti in lega 

di argento. Pressione max d'esercizio 15 bar. 

Campo di temperatura fluido: 0÷110°C.

Campo di temperatura ambiente: -10÷55°C. 

Tensione 250 V. Portata contatti 16 A. 

Campo di regolazione pressione di intervento da 1 a 5 bar. 

Taratura di fabbrica 3 bar. Grado di protezione IP 40. 

Omologato I.S.P.E.S.L. (D.M. 1.12.1975).

Compresi

- fornitura e posa in opera pressostato;

- tronchetto su tubazione di sicurezza;

- gruarnizioni e raccordi;

- materiale verio di consumo;

- e quant'altro necessario alla posa a regola d'arte.
O.03.01.01
- Scala 1/5 bar

(Euro cinquantanove/10)
N
59,10
O.03.02
APPARECCHI DI CONTROLLO - TERMOSTATO AMBIENTE

TERMOSTATO AMBIENTE con elemento sensibile con capsula in acciaio inossidabile saldata 

elettricamente contenente vapore saturo. Funzionamento a tensione di vapore.

- Base, calotta e manopola in materiale termoplastico.

- Collegamento all'utilizzatore con 2 fili.

- Tipo di azione: 1B

- Classe di protezione :I

- Classe di prova: II

- Colore bianco 

- Rispondenza alle norme CEI EN 60730-1 

- Microinterruttore in commutazione a scatto rapido con contatti in AgCdO dorati.

- Portata contatti: 10(2,5)A 250 Vc.a.

- All'aumento della temperatura: apre 1-2 chiude 1-4

Compresi:

- termostato ambiente

- supporti viteria ed altro per fissaggio a parete;

- eventuale ripristino degli intonaci e delle tinteggiature;

- materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
O.03.02.01
- Scala 5/30 °C

(Euro trentuno/37)
N
31,37
O.03.03
COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE IN ACCIAIO ASALDARE adatto per spostamenti 

assiali, tensioni, vibrazioni, inesattezze di montaggio, pressione di esercizio max ammissibile 16 

kg/cm2 (+20°C), temperatura max ammissibile da +480°C. Costruzione: soffietto di acciaio ad uno 

o più strati secondo, attacchi da saldare di acciaio St 35.8

Nei diametri nominali (DN) di seguito indicati

Compresi:

- compensatore di dilatazione;

- oneri per la saldatura;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.03.03.01
- DN 15

(Euro cento/90)
N
100,90
O.03.03.02
- DN 20

(Euro centoquattro/77)
N
104,77
O.03.03.03
- DN 25

(Euro centododici/23)
N
112,23
O.03.03.04
- DN 32

(Euro centodiciassette/60)
N
117,60
O.03.03.05
- DN 40

(Euro centoventuno/63)
N
121,63
O.03.03.06
- DN 50

(Euro centoquarantatre/64)
N
143,64
O.03.03.07
- DN 65

(Euro centosessantuno/88)
N
161,88
O.03.03.08
- DN 80

(Euro centonovantaquattro/64)
N
194,64
O.03.03.09
- DN 100

(Euro duecentoventiquattro/71)
N
224,71
O.03.03.10
- DN 125

(Euro duecentottanta/28)
N
280,28
O.03.03.11
- DN 150

(Euro quattrocentocinque/38)
N
405,38
O.03.03.12
- DN 200

(Euro cinquecentoventisette/25)
N
527,25
O.03.04
COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA adatti per i collegamenti 

elastici delle tubazioni e l’assorbimento di tensioni, oscillazioni, inclinazioni, vibrazioni e per 

l’attenuazione di deformazioni longitudinali. 

Nei diametri (D) di seguito indicati

Compresi:

- compensatore di dilatazione;

- guarnizioni di tenuta;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.03.04.01
- D = 3/4"

(Euro ventinove/22)
N
29,22
O.03.04.02
- D = 1"

(Euro trentadue/42)
N
32,42
O.03.04.03
- D = 1"1/4

(Euro quarantuno/01)
N
41,01
O.03.04.04
- D = 1"1/2

(Euro quarantanove/93)
N
49,93
O.03.04.05
- D = 2"

(Euro quarantacinque/14)
N
45,14
O.03.05
ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI

ELETTROPOMPA centrifuga "in-line" del tipo a canotto separatore con rotore bagnato, con motore

 a tre stadi di velocità selezionabili manualmente. 

Corpo pompa in ghisa ricoperto con guscio termoisolante. Girante in Noryl rinforzato con fibra di 

vetro oppure in acciaio inossidabile, albero in acciaio al cromo, bronzine in grafite. Motore 

autoprotetto a tutte le velocità da sovracorrente e surriscaldamento, dotato di spia di segnalazione 

"in funzione", predisposizione per l’alimentazione 3-230 V - 50 Hz tramite spina trasformatensione

Classe di protezione minimo: IP 43;

Classe d’isolamento : F;

Protezione termica : Motori autoprotetti senza riarmo o con riarmo manuale;

Velocità di rotazione : 2900 1/min. (max. nominale)

Avviamento : diretto

Tensione e frequenza : 1 ~ 230 V / 3 ~ 400 V - 50 Hz o 3 ~ 230 V - 50 Hz

Fluido : acqua;

Temperatura : da - 10°C a + 130°C;

Temperatura ambiente : 40 °C max;

Pressione di esercizio : 10 bar max. per raccordate, 6 bar max. per flangiate

Con le portate (Q in m³/h), prevalenze (H in mca) e diametri (DN) delle bocche di mandata 

seguenti.

Compresi:

- corpo pompa;

- motore elettrico asincrono;

- attacchi flangiati;

- guarnizioni di tenuta;

- mensolame di sostegno verniciato in profilati normali;

- controflange;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.03.05.01
- Q=0,0/1,8/3,6 H=3,8/2,3/0,7 DN mm 25. 

(Euro centocinquantatre/04)
N
153,04
O.03.05.02
- Q=0,0/1,5/3,8 H=5,6/4/1,8 DN mm 25. 

(Euro centonovanta/61)
N
190,61
O.03.05.03
- Q=0,0/4,2/7,5 H=6,9/4,5/1 DN mm 25. 

(Euro trecentosessantotto/60)
N
368,60
O.03.05.04
- Q=0,0/4,2/7,5 H=6,9/4,5/1 DN mm 32. 

(Euro trecentonovantacinque/44)
N
395,44
O.03.05.05
- Q=0,0/5,2/7,0 H=11/6,5/4 DN mm 32. 

(Euro cinquecentotrentatre/96)
N
533,96
O.03.05.06
- Q=0,0/8,0/12,0 H=3,9/2,5/1,4 DN mm 40. 

(Euro cinquecentosettantatre/42)
N
573,42
O.03.05.07
- Q=0,0/10,0/16,0 H=7/5/2,3 DN mm 40. 

(Euro seicentodiciannove/59)
N
619,59
O.03.05.08
- Q=0,0/11,0/18,0 H=10/7/2 DN mm 40. 

(Euro settecentocinquantadue/75)
N
752,75
O.03.05.09
- Q=0,0/17,0/25,0 H=3,9/2,6/1,2 DN mm 50. 

(Euro settecentonovanta/87)
N
790,87
O.03.05.10
- Q=0,0/17,0/25,0 H=5,5/5,5/2,6 DN mm 50. 

(Euro settecentosettantuno/53)
N
771,53
O.03.05.11
- Q=0,0/19,0/30,0 H=10,4/7/2 DN mm 50. 

(Euro novecentododici/74)
N
912,74
O.03.05.12
- Q=0,0/18,0/30,0 H=7,1/4,5/1,5 DN mm 65. 

(Euro novecento/66)
N
900,66
O.03.05.13
- Q=0,0/22,0/38,0 H=9/6/3 DN mm 65. 

(Euro milledieci/70)
N
1010,70
O.03.05.14
- Q=0,0/28,0/45,0 H=12,4/9,2/4 DN mm 65. 

(Euro millecentottantatre/93)
N
1183,93
O.03.05.15
- Q=0,0/34,0/50,0 H=10/7,9/6,2 DN mm 80. 

(Euro milletrecentoquarantaquattro/96)
N
1344,96
O.03.06
ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI

ELETTROPOMPA con bocche di aspirazione e mandata in linea, idonea per l'installazione sia su 

tubazione che su base d'appoggio. Motore normalizzato, ventilato esternamente, accoppiato alla 

pompa tramite giunto rigido con tenuta meccanica. Corpo pompa, con anelli di usura sostituibili, in 

aspirazione e mandata, in ghisa. Girante, con fori di equilibratura, in acciaio inossidabile o in ghisa.

Corpo intermedio con sede della tenuta comunicante con la mandata tramite un canale atto allo 

spurgo di eventuali sacche d’aria ed a evitare il ristagno di impurità nella sede della tenuta 

meccanica. Bussola di protezione dell’albero in acciaio al CrNiMo, sostituibile. Tenuta meccanica al

 carburo di tungsteno. Motori normalizzati a 4 poli con termistori integrati

Caratteristiche elettiche:

Classe di protezione : IP 55

Classe d’isolamento : F

Protezione termica : 3 termistori integrati nell’avvolgimento

Velocità di rotazione : 1450 1/min. (max. nominale)

Avviamento : diretto / diretto o stella/triangolo

Tensione : 230 V / 400 V o 400 V / 690 V 

Frequenza : 50 Hz

Fluido : acqua

Temperatura : da - 30°C a + 140°C

Temperatura ambiente : 40 °C max

Pressione di esercizio : 16 bar max.

Con le portate (Q in m³/h), prevalenze (H in mca) e diametri (DN) delle bocche di mandata 

seguenti.

Compresi:

- corpo pompa;

- motore elettrico asincrono;

- attacchi flangiati;

- guarnizioni di tenuta;

- mensolame di sostegno verniciato in profilati normali;

- controflange;

- materiale vario di installazione;
O.03.06.01
- Q=2,0/4/6 H=6,9/6,7/5,6 DN mm 32. 

(Euro settecentoventotto/85)
N
728,85
O.03.06.02
- Q=2,0/4/7 H=9,3/9/8,4 DN mm 32. 

(Euro settecentoquarantadue/81)
N
742,81
O.03.06.03
- Q=2,0/7/14 H=4,3/3,6/1,5 DN mm 32. 

(Euro settecentoventotto/85)
N
728,85
O.03.06.04
- Q=2,0/7/14 H=6,9/6,4/4,5 DN mm 32. 

(Euro settecentoquarantadue/81)
N
742,81
O.03.06.05
- Q=2,0/7/14 H=9,3/8,5/16 DN mm 32. 

(Euro settecentosessantaquattro/02)
N
764,02
O.03.06.06
- Q=2,0/10/14 H=12,1/10,8/9,5 DN mm 32. 

(Euro ottocentonovantasei/23)
N
896,23
O.03.06.07
- Q=2,0/10/12 H=12,7/11,5/11 DN mm 32. 

(Euro ottocentonovantasei/23)
N
896,23
O.03.06.08
- Q=2,0/12/18 H=4,9/3,2/1,5 DN mm 40. 

(Euro settecentonovantatre/01)
N
793,01
O.03.06.09
- Q=2,0/12/22 H=6,5/5,2/2,3 DN mm 40. 

(Euro ottocentoventiquattro/71)
N
824,71
O.03.06.10
- Q=2,0/12/23 H=9/7/2,6 DN mm 40. 

(Euro ottocentoquaranta/14)
N
840,14
O.03.06.11
- Q=2,0/12/18 H=13/12,3/10,5 DN mm 40. 

(Euro novecentottantatre/86)
N
983,86
O.03.06.12
- Q=2,0/8/12 H=21/20,4/19,7 DN mm 40. 

(Euro milleundici/77)
N
1011,77
O.03.06.13
- Q=4,0/20/28 H=4,8/3,5/2,2 DN mm 50. 

(Euro ottocentosettantuno/68)
N
871,68
O.03.06.14
- Q=4,0/20/28 H=6,4/5/3,5 DN mm 50. 

(Euro ottocentottantasei/98)
N
886,98
O.03.06.15
- Q=4,0/20/30 H=9,7/8,8/6,2 DN mm 50. 

(Euro novecentottantasette/48)
N
987,48
O.03.06.16
- Q=6,0/22/42 H=13/11/6 DN mm 50. 

(Euro millecentotrentatre/20)
N
1133,20
O.03.06.17
- Q=6,0/22/42 H=17,3/15,3/10,7 DN mm 50. 

(Euro milleduecentodiciotto/28)
N
1218,28
O.03.06.18
- Q=6,0/22/42 H=21,7/13,6/15 DN mm 50. 

(Euro milleduecentosessantuno/62)
N
1261,62
O.03.06.19
- Q=8,0/22/48 H=6,8/6/3 DN mm 65. 

(Euro novecentosettantacinque/54)
N
975,54
O.03.06.20
- Q=8,0/22/52 H=8,7/8,1/4,6 DN mm 65. 

(Euro millediciotto/75)
N
1018,75
O.03.06.21
- Q=8,0/22/58 H=9,8/9,5/5,5 DN mm 65. 

(Euro millequarantotto/00)
N
1048,00
O.03.06.22
- Q=8,0/28/48 H=13,8/12,6/10,4 DN mm 65. 

(Euro milleduecentosette/68)
N
1207,68
O.03.06.23
- Q=8,0/28/52 H=17,8/16,5/13,6 DN mm 65. 

(Euro milleduecentonovantaquattro/23)
N
1294,23
O.03.06.24
- Q=8,0/28/58 H=222/21/17,2 DN mm 65. 

(Euro millequattrocentotrentasette/95)
N
1437,95
O.03.06.25
- Q=10,0/42/62 H=5,8/4,2/2,6 DN mm 80. 

(Euro milleuno/17)
N
1001,17
O.03.06.26
- Q=10,0/42/62 H=6,9/5,5/4 DN mm 80. 

(Euro millequarantaquattro/38)
N
1044,38
O.03.06.27
- Q=10,0/42/70 H=8,7/7,5/4,8 DN mm 80. 

(Euro millecentottantotto/76)
N
1188,76
O.03.06.28
- Q=12,0/50/85 H=15,2/13,2/8,1 DN mm 80. 

(Euro milletrecentosettantacinque/69)
N
1375,69
O.03.06.29
- Q=12,0/50/85 H=17,5/15,8/8,9 DN mm 80. 

(Euro millecinquecentotrentadue/84)
N
1532,84
O.03.06.30
- Q=12,0/50/85 H=22,3/21/161 DN mm 80. 

(Euro millecinquecentoquarantasei/79)
N
1546,79
O.03.06.31
- Q=20,0/90/140 H=8,8/6,4/2,9 DN mm 100. 

(Euro milleottocentocinquantuno/68)
N
1851,68
O.03.06.32
- Q=20,0/90/140 H=10,5/8,3/5,1 DN mm 100. 

(Euro milleottocentottanta/93)
N
1880,93
O.03.06.33
- Q=20,0/90/130 H=13,8/11,6/7 DN mm 100. 

(Euro duemiladuecentotredici/71)
N
2213,71
O.03.06.34
- Q=20,0/90/140 H=16,4/14,8/10,1 DN mm 100. 

(Euro duemilacinquecentoquarantaquattro/36)
N
2544,36
O.03.06.35
- Q=20,0/90/130 H=22/19,2/14 DN mm 100. 

(Euro tremilacentoquattro/07)
N
3104,07
O.03.06.36
- Q=20,0/90/160 H=24,5/22,9/13 DN mm 100. 

(Euro tremilaquattrocentottanta/06)
N
3480,06
O.03.06.37
- Q=30,0/150/180 H=13,4/10/8 DN mm 125. 

(Euro duemilaseicentododici/26)
N
2612,26
O.03.06.38
- Q=30,0/150/210 H=22,5/18,5/13 DN mm 125. 

(Euro tremilasettecentoventi/93)
N
3720,93
O.03.06.39
- Q=30,0/150/240 H=24,7/21/13,4 DN mm 125. 

(Euro quattromilaventi/33)
N
4020,33
O.03.06.40
- Q=50,0/210/360 H=15,8/13,5/7,7 DN mm 150. 

(Euro tremilanovecentodiciannove/95)
N
3919,95
O.03.06.41
- Q=50,0/210/360 H=23,1/20,5/13,9 DN mm 150. 

(Euro cinquemilacinquecentottantanove/54)
N
5589,54
O.03.06.42
- Q=50,0/210/360 H=24/21,6/15,4 DN mm 150. 

(Euro seimilatrentasei/65)
N
6036,65
O.03.07
GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO

GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la trasmissione di rumori e 

per assorbire vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed altre apparecchiature e per interrompere 

correnti vaganti, corpo in gomma cilindrico in materiale ci caucciù, contenuto tra flange PN10, nei 

diametri indicati.

Compresi:

- giunto antivibrante in gomma di caucciù in un unico pezzo con le flange in acciaio vulcanizzate sul

 corpo;

- controflange;

- guarnizioni e bulloni di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.03.07.01
- DN 20

(Euro centonovantasette/46)
N
197,46
O.03.07.02
- DN 25

(Euro centosettantatre/02)
N
173,02
O.03.07.03
- DN 32

(Euro duecentodiciassette/85)
N
217,85
O.03.07.04
- DN 40

(Euro duecentotrenta/61)
N
230,61
O.03.07.05
- DN 50

(Euro duecentocinquantacinque/71)
N
255,71
O.03.07.06
- DN 65

(Euro duecentonovantaquattro/90)
N
294,90
O.03.07.07
- DN 80

(Euro trecentoquarantasei/85)
N
346,85
O.03.07.08
- DN 100

(Euro trecentottanta/41)
N
380,41
O.03.07.09
- DN 125

(Euro novecentottantotto/29)
N
988,29
O.03.07.10
- DN 150

(Euro cinquecentoquarantaquattro/16)
N
544,16
O.03.07.11
- DN 200

(Euro ottocentotrentuno/02)
N
831,02
O.03.08
MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI

MENSOLAME in profilati metallici normali verniciati antiruggine oppure in profilati metallici zincati, 

barre filettate e sostegni zincati a bracciale, per il sostegno delle tubazioni e delle canalizzazioni e 

la creazione di punti fissi. I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. 

mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite. Deve essere prevista 

l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno 

supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e 

pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico. La valorizzazione dell'opera farà 

riferimento al peso teorico del canale o della tubazione moltiplicato per un coefficiente pari al 10%

Compresi:

- mensolame in profilati normali e/o zincati, secondo le indicazioni dei disegni di progetto;

- verniciatura, del mensolame in profilati normali, eseguita, previa pulitura delle superfici, con due 

mani di vernice e ripresa delle parti danneggiate durante la posa in opera;

- supporti a bracciale in acciaio zincato per sostegno tubazioni;

- sfridi di lavorazione;

- materiale vario di installazione, quali: viti, tasselli meccanici ad espansione per fissaggio a parete 

o a soffitto, elettrodi per saldatura, staffe di ancoraggio, ecc.....;

- qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
O.03.08.01
- per tutti i tipi di canali e tubazioni

(Euro cinque/05)
KG
5,05
O.03.09
REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA

PRESSOSTATO differenziale per aria per il controllo di filtro o flussostato per aria, per gas non 

combusibili e non agressivi per impianti di condizionamento dell'aria e ventilazione. Grado di 

protezione IP 54, elemento sensibile a diaframma; campo di misura adeguato alle escursioni della 

variabile controllata; differenziale fisso o a riarmo manuale; interruttore micro SPDT (in deviazione).

Compresi

- Fornitura e posa in opera di pressostato differenziale per aria;

- fori ed altri oneri per l'installazione;

- viti e mensole per il fissaggio di qualsiasi tipo;

- tubo in plastica per il collegamento al canale;

- qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
O.03.09.01
- 20...200 Pa

(Euro sessantadue/39)
N
62,39
O.03.09.02
- 40...400 Pa

(Euro sessantadue/39)
N
62,39
O.03.09.03
- 200...1000 Pa

(Euro sessantadue/39)
N
62,39
O.03.10
REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - SERVOCOMANDO PER SERRANDA

SERVOCOMANDO per serranda con o senza molla di ritorno. Attuatore ad accoppiamento diretto 

per serrande per aria, alette di ventilazione, persiane e unità VAV.  Motore reversibile 24V-50Hz, 

comandato ON-OFF o modulante con segnale a 3 punti oppure modulante con segnale 0...10V cc 

da regolatore o termostato; coppia torcente motrice adeguata alle dimensioni della serranda da 

azionare, secondo le indicazioni fornite dal costruttore; corsa angolare di 90.; custodia con grado di

 protezione IP 54; ritorno a molla ove necessario o richiesto; levismi e accessori per applicazioni 

speciali. Montaggio dell'albero per alberi rotondi o quadrati. Aliment. 24 Vca o 220 Vca

Compresi

- Fornitura e posa in opera del servomotore;

- collegamento all'albero della serranda (con l'inserimento di opportuno inserto per alberi);

- accessori supplementari necessari (bracci di leva, limitatori di corsa);

- viti e mensole per il fissaggio di qualsiasi tipo;

- qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
O.03.10.01
- 2...10 V, 10 Nm (< 2 mq)

(Euro duecentocinquantacinque/57)
N
255,57
O.03.10.02
- 2 pt, 16 Nm ritorno a molla

(Euro trecentoundici/69)
N
311,69
O.03.11
REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - SONDA DI TEMPERATURA

SONDA DI TEMPERATURA per il controllo della temperatura dell'aria e dell'acqua negli impianti di 

riscaldamento, ventilazione e condizionamento.

Le sonde devono essere del tipo attivo (alimentazione dal regolatore) e generare un segnale, 

variabile da 0 a 10Vcc, che sia direttamente proporzionale alla variazione della temperatura 

(elemento sensibile di tipo PT1000); oppure possono usare un termistore con elemento sensibile 

NTC; il campo di misura deve essere lineare; custodia in materiale plastico (IP 54 per 

canale/tubazione, IP 30 per ambiente).

Compresi

- sonda di temperatura;

- flange per montaggio su canale o guaina in ottone per montaggio su tubazione, guaina inox per 

montaggio su bollitore;

- accessori supplementari necessari;

- viti e mensole per il fissaggio di qualsiasi tipo;

- qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
O.03.11.01
- Sonda di temperatura aria da canale NTC

(Euro centootto/72)
N
108,72
O.03.11.02
- Sonda di temperatura ad immersione NTC

(Euro ottantanove/94)
N
89,94
O.03.11.03
- Sonda di temperatura esterna NTC

(Euro settantasei/82)
N
76,82
O.03.12
REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - SONDA DI UMIDITÀ

SONDA di umidità dell'aria da canale di tipo attivo (alimentazione 15 V dal regolatore) tale da 

generare un segnale da 0 a 10 Vcc con un campo 10...90% UR; elemento sensibile capacitivo a 

lamine dorate; custodia in materiale plastico IP 54

Compresi

- Fornitura e posa in opera di sonda di umidità relativa;

- fori ed altri oneri per l'installazione;

- viti e mensole per il fissaggio di qualsiasi tipo;

- qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
O.03.12.01
- Sonda di umidità da canale

(Euro duecentoquarantaquattro/29)
N
244,29
O.03.13
REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - TERMOSTATO ANTIGELO

TERMOSTATO ANTIGELO per impianti di condizionamento a riarmo automatico; 

Tipo di elemento sensibile: a riempimento di vapore;

Elemento sensibile: Bulbo lunghezza 6 m da tendere lungo la superficie della batteria

Scala calibrata per diminuzione di temperatura, campo -10 +12.5 °C 

Attacchi: 2 attacchi a calzare 6.2 mm

Classe Protezione IP65 ;

Custodia in policarbonato

Tipo di contatto/Portata Contatto SPDT 15 (8) A  220 V

Compresi

- Fornitura e posa in opera di termostato antigelo a riarmo manuale;

- flangia per il montaggio a canale;

- passacapillare per termostato antigelo;

- fori ed altri oneri per l'installazione;

- viti e mensole per il fissaggio di qualsiasi tipo;

- tubo in plastica per il collegamento al canale;

- qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
O.03.13.01
- Termostato antigelo a riarmo automatico

(Euro centoventiquattro/31)
N
124,31
O.03.14
REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA

CORPO VALVOLA di regolazione miscelatrice a 3 vie, corpo in bronzo e attacchi filettati femmina 

tipo gas parallelo, caratteristica di regolazione lineare, tenuta in ottone con trafilamento massimo 

0.01%.

Materiali: stelo in acciaio inossidabile, otturatore in ottone, tenuta a disco in elastomero stampato 

ed ottone, premistoppa ad anello conico in EPR. Limiti di temperatura da 2 a 120°C.

Nei diametri di seguito indicati.

Compresi:

- di regolazione miscelatrice a 3 vie;

- raccordi alla tubazione;

- guarnizioni di tenuta;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.03.14.01
- D = 1/2"

(Euro centodue/05)
N
102,05
O.03.14.02
- D = 3/4"

(Euro centotrenta/23)
N
130,23
O.03.14.03
- D = 1"

(Euro centonovanta/61)
N
190,61
O.03.14.04
- D = 1"1/4

(Euro duecentoquattro/03)
N
204,03
O.03.14.05
- D = 1"1/2

(Euro trecentodue/29)
N
302,29
O.03.14.06
- D = 2"

(Euro quattrocentotredici/98)
N
413,98
O.03.15
REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - SERVOMOTORE  PER VALVOLA

SERVOCOMANDO modulante  per valvole a 2 o tre vie per segnali di regolazione flottanti 0...10 V 

o 2...10 V. Motore sincrono con classe di protezione IP54. Interruttori di fine corsa limitatori di forza.

 Direzione del movimento reversibile. Tempo di escursione veloce. Coperchio del motore in ABS 

base in lega di alluminio o PRFV.

Compresi

- Fornitura e posa in opera del servomotore;

- collegamento all'albero della serranda (con l'inserimento di opportuno inserto per alberi);

- accessori supplementari necessari (bracci di leva, limitatori di corsa);

- viti e mensole per il fissaggio di qualsiasi tipo;

- qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
O.03.15.01
- Oltre 1"1/4

(Euro quattrocentonovantaquattro/06)
N
494,06
O.03.15.02
- Fino a 1" 1/4

(Euro duecentosedici/08)
N
216,08
O.03.16
REGOLAZIONE - SISTEMA INTEGRATO DIGITALE

REGOLAZIONE elettronica con sistema integrato a quadro DDC per controllo e regolazione di 

sistemi HVAC, con finalità di acquisizione dei dati di output e regolazione degli elementi in campo, 

compresi stato, comando e allarme, e di tutte le informazioni necessarie al sistema. Per le 

caratteristiche tecniche del sistema si rimanda agli specifici elaborati di progetto.

Il sistema di regolazione sarà contabilizzato considerando separatamente il costo del o dei 

multiregolatori digitali presenti e dei punti controllati come di seguito esplicitato.

Regolatore DDC.

Controllore per applicazioni di regolazione HVAC standard e funzioni di building automation. Il 

controllore deve poter essere impiegato per funzionamento indipendente ovvero con collegamento 

telefonico o in sistemi in rete collegati a sistemi si supervisione centralizzati, il protocollo di 

comunicazione adottato non deve appartenere ad uno standard proprietario ma deve poter essere 

integrato anche con regolatori di altri produttori (es. LON, BacNET ecc.). Il regolatore sarà del tipo 

per edifici di piccola e media dimensione, dotato di software di controllo liberamente 

programmabile. Il regolatore sarà in grado di gestire almento 22 punti fisici mediante ingressi ed 

uscite dirette (sono inclusi ingressi digitali ed analogici per sonde NTC20k, 0..10Vc.c., 0..20mA, 

uscite analogiche 0..10Vc.c., e uscite digitali a 24Vca di tipo TRIAC). La quantità di punti fisici 

controllabili deve poter essere espandibile mediante l'uso di schede multiplexer ovvero di moduli di 

input output a microprocessore collegati al regolatore via bus di campo. Il regolatore sarà dotato di 

pannello operatore proprio con connettore RS232 per il caricamento dei programmi che sarà 

utilizzabile per la regolazione di setpoints, limiti di allarme, fissare ingressi/uscite, forzare funzioni 

ecc. Il bus di comunicazione per lo scambio dei dati con altri controllori analoghi e per i sistemi di 

gestione dell'automazione degli edifici potrà essere LON, BacNET. Tipo di Transceiver 

LonWorks(R) FTT10A. Il controllore sarà dotato di più schede applicative: per comunicazione, per 

memorizzazione applicazione, per sistema operativo e testi in lingua locale per il terminale 

operatore. Il montaggio sarà previsto su binario DIN rail o su fronte quadro. Classe di Protezione  

IP54. Back up della memoria per 72 ore di mantenimento funzionamento. Alimentazione. 24 Vca | 

10 VA. 

- Staffa per il fissaggio a quadro;

- moduli di fine linea per eventuale bus di campo

- altri accessori di fiassaggio a quadro e/o a parete;

- accessori di fiassaggio del quadro a parete o a pavimento;

- quant'altro necessario per dare l'esecuzione ultimata a regola d'arte.

Punto controllato.

Per ciascun punto fisico controllato verranno contabilizzati a parte i seguenti oneri:

- ingegnerizzazione del sistema, produzione degli schemi elettrici della regolazione, 

programmazione dei punti collegati alle unità periferiche con 
implementazione di tutte le funzioni 

software necessarie al corretto funzionamento del sistema secondo le logiche previste. Messa in 

servizio del sistema al termine dei lavori di montaggio e collegamento, comprendente tutte le opere 

di controllo, verifica e messa in funzione dei vari componenti del sistema stesso

- moduli di espansione per gestione punti controllati da installare in quadro (sia moduli multiplexer 

che moduli di I/O con processore);

- moduli di comunicazione completi di cavo bus per il collegamento ai moduli d'espansione;

- cavo bus seriale per il collegamento del regolatore ai moduli di comunicazione;

- Cablaggi interni al quadro di regolazione per funzionamento del regolatore e per il riporto dei 

segnali dalle morsettiere di igresso/uscita dal/per i dispositivi in campo o i dispositivi contenuti in 

quadri di potenza

- cablaggi interni da e per i moduli di I/O ed il multiregolatore;

- morsettiere di appoggio per i cablaggi;

- relè ausiliari di tipo zoccolato con zoccolo per guida DIN con ingombro ridotto;

- eventuali cavi bus di collegamento fra le diverse DDC e modili di I/O distribuiti ;

- trasformatori 230V/24V di adeguata potenza ed i relativi fusibili di protezione, come indicato negli 

schemi elettrici per l'alimentazioen della DDC;

- commutatori e segnali luminosi;
O.03.16.01
- Regolatore DDC

(Euro duemilacentonovantotto/29)
N
2198,29
O.03.16.02
- Punto controllato

(Euro centotrenta/32)
N
130,32
O.03.17
RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO

RIVESTIMENTO esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm., eseguito per le tubazioni, a tratti 

cilindrici tagliati lungo una generatrice, e per le apparecchiature. Il fissaggio lungo la generatrice 

avviene, previa ribordatura e sovrapposizione del giunto, mediante viti autofilettanti in materiale 

inattaccabile agli agenti atmosferici. Anche per i serbatoi, gli scambiatori, etc..., il lamierino può 

essere realizzato a settori, fissati con viti autofilettanti-rivetti (almeno per quanto riguarda i fondi).

Compresi:

- lamierino in alluminio da 6/10 mm;

- viti autofilettanti in acciaio inox o nichelate per fissaggio del lamierino;

- pezzi speciali per: curve, diramazioni, tee, collettori, fondi bombati, etc...;

- sfridi di lavorazione;

- materiale vario di consumo;

- qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
O.03.17.01
- Per tutti i diametri

(Euro venticinque/92)
MQ
25,92
O.03.18
RIVESTIMENTO FINITURA ISOGENOPAC

RIVESTIMENTO - finitura esterna del rivestimento termico di tubazioni e/o apparecchiature, 

eseguita con guaina termoplastica tipo Isogenopac.

Compresi:

- guaina termoplastica tipo Isogenopac (fogli in PVC duro, resistente agli urti, con superficie liscia 

satinata di colore grigio chiaro, comportamento al fuoco Classe 1);

- pezzi speciali per: gomiti, curve, derivazioni, accessori, flange, terminali, etc...);

- rivetti in plastica, collanti e nastri adesivi di collegamento;

- sfridi di lavorazione;

- materiale vario di consumo;

- qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
O.03.18.01
- Per tutti i diametri

(Euro diciassette/60)
MQ
17,60
O.03.19
RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA

RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua calda, vapore e 

condensa, eseguito con materassino di lana di vetro autoestinguente, con densità non inferiore a 

50 kg/mc e conduttività termica a 40°C non superiore a 0,038 W/m°K, incombustibile, negli 

spessori riportati sulle tavole di progetto, nel rispetto della normativa vigente (Legge 10/91 e 

decreti attuativi).

Negli spessori (Sp.) seguenti.

Compresi:

- materassino di lana di vetro dello spessore previsto;

- pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, 

apparecchiature, ecc.....;

- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera;

- sfridi di lavorazione;

- pulizia accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento;

- e qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
O.03.19.01
- Sp. 30 mm

(Euro ventotto/57)
MQ
28,57
O.03.19.02
- Sp. 40 mm

(Euro trentatre/78)
MQ
33,78
O.03.19.03
- Sp. 50 mm

(Euro quarantotto/38)
MQ
48,38
O.03.19.04
- Sp. 60 mm

(Euro cinquantaquattro/77)
MQ
54,77
O.03.20
RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e 

refrigerata  eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con 

conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della normativa 

vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi).

Negli spessori (Sp.) e diametri (d) seguenti.

Compresi:

- guaina in neoprene di qualsiasi spessore;

- pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, 

apparecchiature, ecc.....;

- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera;

- sfridi di lavorazione;

- pulizia accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento;

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
O.03.20.01
- Sp. = 9 mm x d=1/2"

(Euro due/53)
ML
2,53
O.03.20.02
- Sp. = 9 mm x d=3/4"

(Euro due/75)
ML
2,75
O.03.20.03
- Sp. = 9 mm x d=1"

(Euro due/85)
ML
2,85
O.03.20.04
- Sp. = 9 mm x d=1"1/4

(Euro tre/05)
ML
3,05
O.03.20.05
- Sp. = 9 mm x d=1"1/2

(Euro tre/22)
ML
3,22
O.03.20.06
- Sp. = 9 mm x d=2"

(Euro cinque/51)
ML
5,51
O.03.20.07
- Sp. = 9 mm x d=2"1/2

(Euro sei/15)
ML
6,15
O.03.20.08
- Sp. = 9 mm x d=3"

(Euro sei/81)
ML
6,81
O.03.20.09
- Sp. = 9 mm x d=4"

(Euro quattro/93)
ML
4,93
O.03.20.10
- Sp. = 13 mm x d=1/2"

(Euro due/82)
ML
2,82
O.03.20.11
- Sp. = 13 mm x d=3/4"

(Euro tre/05)
ML
3,05
O.03.20.12
- Sp. = 13 mm x d=1"

(Euro tre/24)
ML
3,24
O.03.20.13
- Sp. = 13 mm x d=1"1/4

(Euro tre/53)
ML
3,53
O.03.20.14
- Sp. = 13 mm x d=1"1/2

(Euro tre/73)
ML
3,73
O.03.20.15
- Sp. = 13 mm x d=2"

(Euro sei/18)
ML
6,18
O.03.20.16
- Sp. = 13 mm x d=2"1/2

(Euro sei/85)
ML
6,85
O.03.20.17
- Sp. = 13 mm x d=3"

(Euro sette/68)
ML
7,68
O.03.20.18
- Sp. = 13 mm x d=4"

(Euro dieci/08)
ML
10,08
O.03.20.19
- Sp. = 19 mm x d=1/2"

(Euro quattro/07)
ML
4,07
O.03.20.20
- Sp. = 19 mm x d=3/4"

(Euro sei/22)
ML
6,22
O.03.20.21
- Sp. = 19 mm x d=1"

(Euro quattro/86)
ML
4,86
O.03.20.22
- Sp. = 19 mm x d=1"1/4

(Euro cinque/73)
ML
5,73
O.03.20.23
- Sp. = 19 mm x d=1"1/2

(Euro sei/22)
ML
6,22
O.03.20.24
- Sp. = 19 mm x d=2"

(Euro otto/90)
ML
8,90
O.03.20.25
- Sp. = 19 mm x d=2"1/2

(Euro dieci/47)
ML
10,47
O.03.20.26
- Sp. = 19 mm x d=3"

(Euro undici/12)
ML
11,12
O.03.20.27
- Sp. = 19 mm x d=4"

(Euro quattordici/65)
ML
14,65
O.03.20.28
- Sp. = 25 mm x d=1/2"

(Euro dieci/27)
ML
10,27
O.03.20.29
- Sp. = 25 mm x d=3/4"

(Euro undici/44)
ML
11,44
O.03.20.30
- Sp. = 25 mm x d=1"

(Euro tredici/66)
ML
13,66
O.03.20.31
- Sp. = 25 mm x d=1"1/4

(Euro sedici/01)
ML
16,01
O.03.20.32
- Sp. = 25 mm x d=1"1/2

(Euro diciassette/84)
ML
17,84
O.03.20.33
- Sp. = 25 mm x d=2"

(Euro ventitre/28)
ML
23,28
O.03.20.34
- Sp. = 25 mm x d=2"1/2

(Euro ventinove/95)
ML
29,95
O.03.20.35
- Sp. = 25 mm x d=3"

(Euro trentadue/41)
ML
32,41
O.03.20.36
- Sp. = 25 mm x d=4"

(Euro quarantaquattro/61)
ML
44,61
O.03.20.37
- Sp. = 32 mm x d=1/2"

(Euro ventuno/48)
ML
21,48
O.03.20.38
- Sp. = 32 mm x d=3/4"

(Euro ventidue/02)
ML
22,02
O.03.20.39
- Sp. = 32 mm x d=1"

(Euro venticinque/24)
ML
25,24
O.03.20.40
- Sp. = 32 mm x d=1"1/4

(Euro ventisette/39)
ML
27,39
O.03.20.41
- Sp. = 32 mm x d=1"1/2

(Euro ventidue/96)
ML
22,96
O.03.20.42
- Sp. = 32 mm x d=2"

(Euro trentatre/83)
ML
33,83
O.03.20.43
- Sp. = 32 mm x d=2"1/2

(Euro trentotto/12)
ML
38,12
O.03.20.44
- Sp. = 32 mm x d=3"

(Euro quarantuno/34)
ML
41,34
O.03.20.45
- Sp. = 32 mm x d=4"

(Euro cinquantasette/45)
ML
57,45
O.03.20.46
- Sp. = 32 mm x DN 125

(Euro settantasette/32)
ML
77,32
O.03.20.47
- Sp. = 32 mm x DN 150

(Euro ottantaquattro/83)
ML
84,83
O.03.20.48
- Sp. = 32 mm x DN 200

(Euro novantasette/72)
ML
97,72
O.03.20.49
- Sp. = 32 mm x DN 250

(Euro centododici/74)
ML
112,74
O.03.21
RUBINETTO A SFERA

RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla 

sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar.

Compresi:

- rubinetto a sfera nei diametri indicati;

- maniglia a leva di azionamento;

- raccordi alla tubazione;

- guarnizioni e materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.03.21.01
- D = 1/2"

(Euro quindici/99)
N
15,99
O.03.21.02
- D = 3/4"

(Euro diciotto/68)
N
18,68
O.03.21.03
- D = 1"

(Euro ventidue/84)
N
22,84
O.03.21.04
- D = 1"1/4

(Euro trentatre/31)
N
33,31
O.03.21.05
- D = 1"1/2

(Euro quarantatre/17)
N
43,17
O.03.21.06
- D = 2"

(Euro cinquantasei/99)
N
56,99
O.03.21.07
- D = 2"1/2

(Euro centoundici/93)
N
111,93
O.03.21.08
- D = 3"

(Euro centocinquantotto/69)
N
158,69
O.03.21.09
- D = 4"

(Euro duecentoquarantasette/65)
N
247,65
O.03.22
STRUMENTI DI MISURA - MANOMETRO A QUADRANTE

MANOMETRO a quadrante, di tipo Bourdon. Diametro quadrante 80 mm. Conforme alle norme 

I.S.P.E.S.L.. Attacco filettato M. Campo di temperatura da -20°C a +90°C. Classe di precisione 2,5.

 Corpo in ottone diametro 1/2", Riccio ammortizzatore. In rame. Cromato, con attacco maschio fisso

 e femmina girevole da 1/4";

Con fondoscala indicato.

Compresi:

- manometro a quadrante;

- rubinetto a tre vie;

- ricciolo di collegamento;

- guarnizioni di tenuta;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.03.22.01
- Scala 0-4 bar

(Euro ventiquattro/15)
N
24,15
O.03.22.02
- Scala 0-6 bar

(Euro ventiquattro/15)
N
24,15
O.03.22.03
- Scala 0-10 bar

(Euro ventiquattro/15)
N
24,15
O.03.23
STRUMENTI DI MISURA - MANOMETRO A QUADRANTE CON RUBINETTO DI PROVA

MANOMETRO a quadrante, di tipo Bourdon. Diametro quadrante 80 mm. Conforme alle norme 

I.S.P.E.S.L.. Attacco filettato M. Campo di temperatura da -20°C a +90°C. Classe di precisione 2,5.

 Rubinetto per manometro campione I.S.P.E.S.L. a tre vie. Attacchi filettati F x M. Corpo in ottone 

diametro 1/2", Riccio ammortizzatore. In rame. Cromato, con attacco maschio fisso e femmina 

girevole da 1/4";

Con fondoscala indicato.

Compresi:

- manometro a quadrante;

- rubinetto a tre vie;

- ricciolo di collegamento;

- guarnizioni di tenuta;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.03.23.01
- Scala 0-4 bar

(Euro ventinove/28)
N
29,28
O.03.24
STRUMENTI DI MISURA - TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO

TERMOMETRO bimetallico. Conforme alle norme I.S.P.E.S.L.. Attacco posteriore filettato 1/2" M.

Cassa in ABS. Con pozzetto. Scala temperatura da 0° a 120°C. Diam. 80 mm. Classe di precisione 

1,6. 

Compresi:

- termometro bimetallico;

- guaina D=1/2";

- pozzetto saldato su tubazione;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.03.24.01
- Scala 0-120°C, D = 80 mm

(Euro ventiquattro/58)
N
24,58
O.03.25
TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX

TUBAZIONI in acciaio inossidabile per acque potabili UNI EN 10312:2003, acciaio inossidabile con

 spessori sottili (serie 2) per il trasporto di liquidi acquosi incluso l'acqua per consumo umano, 

forniti diritti e adatti per essere accoppiati con raccordi a compressione o a pressione.

Compresi:

- tubazioni di qualsiasi diametro;

- pezzi speciali, a pressare per tubi UNI EN 10312:2003;

- sfridi di lavorazione;

- materiale vario di consumo (guarnizioni, elettrodi di saldatura, ecc....);

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti sia a vista (a 

soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia.
O.03.25.01
- Per tutti i diametri

(Euro diciotto/63)
KG
18,63
O.03.26
TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO

TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori e con le caratteristiche previste dalla  

norma UNI EN 10255, serie media, nei diametri indicati da 3/8" a 6" e UNI EN 10216-2:2005 per 

diametri superiori a 6", con giunzioni eseguite con elettrosaldatura e/o fiamma ossiacetilenica con 

l'impiego di adatto materiale di apporto, per la formazione dei vari circuiti nei diametri indicati nelle 

tavole di progetto.

Compresi:

- tubazioni di qualsiasi diametro;

- pezzi speciali (curve, gomiti, nippli, tee di derivazione, flange, bulloneria, ecc...);

- sfridi di lavorazione;

- materiale vario di consumo (guarnizioni, elettrodi di saldatura, ecc....);

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti sia a vista (a 

soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia.
O.03.26.01
- Per tutti i diametri

(Euro sei/88)
KG
6,88
O.03.27
TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO

TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti, 

serie media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formazione dei vari circuiti idrici, nei diametri 

indicati da 3/8" a 6", compresi i raccordi in ghisa malleabile zincati a cuore bianco e materiali per 

guarnizioni.

Compresi:

- tubazioni in acciaio zincato di qualsiasi diametro;

- pezzi speciali (curve, gomiti, nippli, tee di derivazione, flange, bulloneria, ecc...);

- sfridi di lavorazione;

- materiale vario di consumo (guarnizioni, bulloni, ecc....);

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti.
O.03.27.01
- Tutti i diametri

(Euro sette/65)
KG
7,65
O.03.28
TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA

TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per la distribuzione dell'acqua 

per uso umano incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati

 all'alimentazione rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità come da 

D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. La rispondenza del materiale 

fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori 

potrà fare eseguire, a spese del fornitore e su una campionatura del materiale fornito, delle prove 

di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. Ogni tubazione dovrà 

recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel prezzo sono compresi gli oneri 

delle giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati 

che all'interno delle camerette, l'allogiamento della retina in materiale ferroso di segnalazione, il 

rivestimento, che dovrà essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente 

livellato e compattato, con grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard, la 

compattazione sarà effettuata ogni cm 20 di riporto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 

regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo, deve essere 

posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento e con pendenza secondo le 

livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi 

meccanici usati per la posa e la compattazione. Lo scavo ed il reinterro saranno valutati a parte.

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza 

d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa 

l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di 

qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri

 per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in 

situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi 

tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato 

bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del 

materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della 

protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere 

relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di 

acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere

 della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, 

l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e

 della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di 

campagna con mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Escluso 

l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di

 discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita 

dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore 

del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli 

oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente 

alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi 

meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della 

Direzione Lavori.

Compresi:

- tubazione in p.e.a.d. di qualsiasi diametro;

- pezzi speciali, quali: braghe, tappi, manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con 

giunzioni saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti speciali per l'unione 

tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in acciaio zincato (giunto metallo-plastico);

- sfridi di lavorazione;

- oneri per la posa interrata della tubazione;

- realizzazione del letto di posa e relativa compattazione;

- materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.

Compensato a parte

- scavo a sezione obbligata (compensato a parte), per la posa di condotte considerate le normali 

difficoltà di lavoro quali attraversamenti di altri servizi, oppure lavori da eseguirsi in prossimità di 

condutture, fogne, fognoli, gas, ecc... ,eseguito con mezzi meccanici o a mano, lo scavo a mano 

sarà eseguito, previo sondaggi, nei tratti indicati negli elaborati grafici a causa della presenza di 

tubazioni interrate esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, nelle 

sezioni riportate sulle tavole di progetto;

- reinterro delle tubazioni (compensato a parte) con sabbia ed il materiale depositato ai margini 

dello scavo, se ritenuto idoneo dalla D.L., costipamento meccanico del terreno per evitare 

successivi avvallamenti;

- livellatura e finitura dello strato superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) 

come quella preesistente all'esecuzione dello scavo;
O.03.28.01
- Serie SDR 17/PN10 - D=20 mm

(Euro undici/06)
ML
11,06
O.03.28.02
- Serie SDR 17/PN10 - D=25 mm

(Euro undici/40)
ML
11,40
O.03.28.03
- Serie SDR 17/PN10 - D=32 mm

(Euro dodici/05)
ML
12,05
O.03.28.04
- Serie SDR 17/PN10 - D=40 mm

(Euro tredici/10)
ML
13,10
O.03.28.05
- Serie SDR 17/PN10 - D=50 mm

(Euro quattordici/41)
ML
14,41
O.03.28.06
- Serie SDR 17/PN10 - D=63 mm

(Euro diciassette/15)
ML
17,15
O.03.28.07
- Serie SDR 17/PN10 - D=75 mm

(Euro ventidue/14)
ML
22,14
O.03.28.08
- Serie SDR 17/PN10 - D=90 mm

(Euro ventisei/57)
ML
26,57
O.03.28.09
- Serie SDR 17/PN10 - D=110 mm

(Euro trentatre/92)
ML
33,92
O.03.28.10
- Serie SDR 11/PN16 - D=20 mm

(Euro undici/11)
ML
11,11
O.03.28.11
- Serie SDR 11/PN16 - D=25 mm

(Euro undici/73)
ML
11,73
O.03.28.12
- Serie SDR 11/PN16 - D=32 mm

(Euro dodici/80)
ML
12,80
O.03.28.13
- Serie SDR 11/PN16 - D=40 mm

(Euro quattordici/38)
ML
14,38
O.03.28.14
- Serie SDR 11/PN16 - D=50 mm

(Euro sedici/64)
ML
16,64
O.03.28.15
- Serie SDR 11/PN16 - D=63 mm

(Euro quindici/26)
ML
15,26
O.03.28.16
- Serie SDR 11/PN16 - D=75 mm

(Euro ventiquattro/77)
ML
24,77
O.03.28.17
- Serie SDR 11/PN16 - D=90 mm

(Euro cinquantadue/76)
ML
52,76
O.03.28.18
- Serie SDR 11/PN16 - D=110 mm

(Euro quarantaquattro/07)
ML
44,07
O.03.28.19
- Serie SDR 11/PN16 - D=125 mm

(Euro cinquantadue/06)
ML
52,06
O.03.28.20
- scavo e reinterro

(Euro diciotto/95)
ML
18,95
O.03.29
TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO

TUBAZIONE in PE 80, ad alta densità, per uso con gas combustibili, secondo le norme UNI EN 

1555, con raccordi eseguiti con raccordi a bicchiere per elettrofusione, fornita e posta in opera a 

qualsiasi altezza e profondità. La tubazione in PE dovrà essere interamente interrata, senza parti 

fuori terra. Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel

 prezzo del tubo sono compresi gli oneri per la formazione del letto di posa in sabbia, gli oneri delle 

giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, la posa di nastro 

indicatore di condotta di gas interrata, il rivestimento, che dovrà essere realizzato con ghiaietto 

lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente livellato e compattato. Il tubo, deve essere posizionato 

come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento e con pendenza secondo le livellette di 

progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per 

la posa e la compattazione. Lo scavo ed il reinterro saranno valutati a parte.

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza 

d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa 

l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di 

qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri

 per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in 

situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi 

tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato 

bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del 

materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della 

protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere 

relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di 

acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere

 della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, 

l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e

 della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di 

campagna con mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Escluso 

l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di

 discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita 

dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore 

del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli 

oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente 

alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi 

meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della 

Direzione Lavori.

Compresi

- lo scavo eseguito con mezzi meccanici secondo le sezioni di progetto;

- la formazione del letto di posa in sabbia, secondo le sezioni di progetto;

- il rinfianco con sabbia fine e asciutta;

- posa di nastro indicatore di condotta di gas interrata;

- la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 

- i manicotti e i pezzi speciali; le saldature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste

 dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati;

- i raccordi PE-Metallo

- il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta 

all'uso. 

- E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.

Compensato a parte

- scavo a sezione obbligata (compensato a parte), per la posa di condotte considerate le normali 

difficoltà di lavoro quali attraversamenti di altri servizi, oppure lavori da eseguirsi in prossimità di 

condutture, fogne, fognoli, gas, ecc... ,eseguito con mezzi meccanici o a mano, lo scavo a mano 

sarà eseguito, previo sondaggi, nei tratti indicati negli elaborati grafici a causa della presenza di 

tubazioni interrate esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, nelle 

sezioni riportate sulle tavole di progetto;

- reinterro delle tubazioni (compensato a parte) con sabbia ed il materiale depositato ai margini 

dello scavo, se ritenuto idoneo dalla D.L., costipamento meccanico del terreno per evitare 

successivi avvallamenti;

- livellatura e finitura dello strato superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) 

come quella preesistente all'esecuzione dello scavo;
O.03.29.01
- Serie S5 - D=20 mm

(Euro undici/16)
ML
11,16
O.03.29.02
- Serie S5 - D=25 mm

(Euro undici/51)
ML
11,51
O.03.29.03
- Serie S5 - D=32 mm

(Euro dodici/08)
ML
12,08
O.03.29.04
- Serie S5 - D=40 mm

(Euro tredici/28)
ML
13,28
O.03.29.05
- Serie S5 - D=50 mm

(Euro quattordici/92)
ML
14,92
O.03.29.06
- Serie S5 - D=63 mm

(Euro diciassette/93)
ML
17,93
O.03.29.07
- Serie S5 - D=75 mm

(Euro ventuno/36)
ML
21,36
O.03.29.08
- Serie S5 - D=90 mm

(Euro ventotto/47)
ML
28,47
O.03.29.09
- Serie S5 - D=110 mm

(Euro trentasei/52)
ML
36,52
O.03.29.10
- Serie S8.3 - D=40 mm

(Euro dodici/64)
ML
12,64
O.03.29.11
- Serie S8.3 - D=50 mm

(Euro tredici/42)
ML
13,42
O.03.29.12
- Serie S8.3 - D=63 mm

(Euro quindici/27)
ML
15,27
O.03.29.13
- Serie S8.3 - D=75 mm

(Euro diciassette/52)
ML
17,52
O.03.29.14
- Serie S8.3 - D=90 mm

(Euro ventidue/84)
ML
22,84
O.03.29.15
- Serie S8.3 - D=110 mm

(Euro ventotto/20)
ML
28,20
O.03.29.16
- scavo e reinterro

(Euro dodici/08)
ML
12,08
O.03.30
TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA

TUBAZIONE in polietilene reticolato (PEX) per il trasporto di fluidi caldi e freddi, di tipo singolo o 

doppio, adatta per la posa interrata.

Compresi:

- tubazione in polietilene ad alta densità e reticolazione con perossido, adatto al trasporto di acqua 

calda per il riscaldamento, PN6, di tipo singolo o doppio di diametri uguali o diversi;

- isolamento termico realizzato con schiuma di poliuretano a cellule chiuse espanso con CO2 senza

 impiego di CFC, densità minima 60 kg/mc, conducibilità termica <=0,032 W/mq°K (a temperatura 

media di riferimento 50°C);

- mantello esterno protettivo in tubo di di polietilene a bassa densità (PEAD), resistente alla 

corrosione, tenuta stagna;

- pezzi speciali quali curve a braccio corto ed a braccio lungo, derivazioni a T, realizzazione di punti

 fissi, muffole di giunzione, riduzioni di diametro, ecc.;

- nastro di segnalazione con la dicitura "Attenzione: tubazioni acqua" posto aldisopra del getto di 

sabbia che ricopre le tubazioni;

- materiale vario di installazione per la realizzazione delle giunzioni;

- sfridi di lavorazione;

- materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.

Valutato separatamente risulta inoltre compreso:

- scavo a sezione obbligata eseguito con uso di mezzo meccanico od a mano di materie di qualsiasi

 natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, trovanti rocciosi e relitti di murature fino a 0.5 

mc, eseguito anche con presenza di acqua con battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da 

mina.;

- la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali e simili;

- il tiro in alto delle materie scavate;

- le eventuali sbatacchiature ed il relativo recupero;

- l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei 

mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera;

- l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.;

- il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta o non utilizzabile;

- quant'altro necessario per dare il lavoro finito.
O.03.30.01
- De 25 mm - guaina 90 mm

(Euro cinquanta/61)
ML
50,61
O.03.30.02
- De 32 mm - guaina 75 mm

(Euro cinquantanove/82)
ML
59,82
O.03.30.03
- De 40 mm - guaina 90 mm

(Euro settanta/24)
ML
70,24
O.03.30.04
- De 50 mm - guaina 110 mm

(Euro ottantasette/21)
ML
87,21
O.03.30.05
- De 63 mm - guaina 125 mm

(Euro centosedici/26)
ML
116,26
O.03.30.06
- De 75 mm - guaina 140 mm

(Euro centoventinove/68)
ML
129,68
O.03.30.07
- De 90 mm - guaina 160 mm

(Euro centocinquantuno/70)
ML
151,70
O.03.30.08
- De 110 mm - guaina 180 mm

(Euro centottantuno/22)
ML
181,22
O.03.30.09
- scavo e reinterro

(Euro trentotto/71)
ML
38,71
O.03.31
TUBAZIONE IN RAME NUDO

Tubo in rame per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI EN 1412 (UNI 5649-71), esente da additivi 

quali coloranti, fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli nello stato fisico ricotto (R 220) o in verghe 

nello stato fisico duro (R 290)

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni e tolleranze: UNI EN 1057 (UNI 6507); 

- Rugosità della superficie interna: Ra = 0,1 di micron; 

- Densità 8,94 kg/dm³; 

- Punto di fusione 1.083 °C; 

- Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,0168 mm/m°C; 

- Conduttività termica a 20 °C = 364 W/m°C; 

Compresi:

- tubazioni in rame di qualsiasi diametro;

- pezzi speciali (curve, gomiti, nippli, tee di derivazione, flange, bulloneria, ecc...);

- sfridi di lavorazione;

- materiale vario di consumo (guarnizioni, bulloni, ecc....);

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti.
O.03.31.01
- D x s = 10 x 1,0

(Euro sei/95)
ML
6,95
O.03.31.02
- D x s = 12 x 1,0

(Euro sette/71)
ML
7,71
O.03.31.03
- D x s = 14 x 1,0

(Euro otto/98)
ML
8,98
O.03.31.04
- D x s = 15 x 1,0

(Euro nove/69)
ML
9,69
O.03.31.05
- D x s = 16 x 1,0

(Euro dieci/16)
ML
10,16
O.03.31.06
- D x s = 18 x 1,0

(Euro undici/60)
ML
11,60
O.03.31.07
- D x s = 22 x 1,5

(Euro quattordici/38)
ML
14,38
O.03.31.08
- D x s = 28 x 1,5

(Euro ventisei/26)
ML
26,26
O.03.31.09
- D x s = 35 x 1,5

(Euro trentacinque/66)
ML
35,66
O.03.32
TUBAZIONE MULTISTRATO

TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento.

Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno)

Compresi:

- tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato 

intermedio in alluminio saldato di testa longitudinalmente, strato legante e strato finale superficiale 

in polietilene ad alta densità con le seguenti caratteristiche:

  conduttività termica: 0,43 W/m°K

  coefficiente di dilatazione termica: 0,026 mm/°K*m

  temperatura di esercizio: 0-70°C

  temperatura di punta di breve durata (secondo DIN 1988): 95°C

  pressione di esercizio: 10 bar

- pezzi speciali quali gomiti flangiati e filettati, gomiti maschi, gomiti femmine, gomiti intermedi, curve

 a 90° in tubo, raccordi a T uguale o ridotti, giunti di collegamento tubo-tubo, raccordo diritti machio

 o femmina, raccordi svitabili, nippli da pressare, raccordi particolari in ottone cromato per il 

collegamento dei radiatori, pezzi speciali per la derivazione da tubazioni esistenti in acciaio nero, 

ecc.;

- impiego di appositi attrezzi, previsti dalla casa costruttrice, per la piegatura della tubazione e la 

pressatura per il raccordo dei vari componenti;

- sfridi di lavorazione;

- ripristino dell'isolamento eventualmente danneggiato durante la posa o la fase di piegatura e 

pressatura;

- materiale vario di consumo (guarnizioni, bulloni, ecc....);

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti;
O.03.32.01
- De X Sp. = 16x2.25 mm - Di = 11.5 mm

(Euro cinque/64)
ML
5,64
O.03.32.02
- De X Sp. = 20x2.50 mm - Di = 15 mm

(Euro otto/11)
ML
8,11
O.03.32.03
- De X Sp. = 26x3 mm - Di = 20 mm

(Euro tredici/43)
ML
13,43
O.03.32.04
- De X Sp. = 32x3 mm - Di = 26 mm

(Euro ventiquattro/07)
ML
24,07
O.03.32.05
- De X Sp. = 40x3.5 mm - Di = 33 mm

(Euro trentuno/96)
ML
31,96
O.03.32.06
- De X Sp. = 50x4 mm - Di = 42 mm

(Euro quarantaquattro/08)
ML
44,08
O.03.32.07
- De X Sp. = 63x4.5 mm - Di = 54 mm

(Euro quarantasette/67)
ML
47,67
O.03.33
TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA

TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento.

Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno)

Compresi:

- tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato 

intermedio in alluminio saldato di testa longitudinalmente, strato legante e strato finale superficiale 

in polietilene ad alta densità con le seguenti caratteristiche:

  conduttività termica: 0,43 W/m°K

  coefficiente di dilatazione termica: 0,026 mm/°K*m

  temperatura di esercizio: 0-70°C

  temperatura di punta di breve durata (secondo DIN 1988): 95°C

  pressione di esercizio: 10 bar

- pezzi speciali quali gomiti flangiati e filettati, gomiti maschi, gomiti femmine, gomiti intermedi, curve

 a 90° in tubo, raccordi a T uguale o ridotti, giunti di collegamento tubo-tubo, raccordo diritti machio

 o femmina, raccordi svitabili, nippli da pressare, raccordi particolari in ottone cromato per il 

collegamento dei radiatori, pezzi speciali per la derivazione da tubazioni esistenti in acciaio nero, 

ecc.;

- isolante della tubazione in polietilene espanso a cellule chiuse dello spessore minimo di 6 mm con

 foglio protettivo esterno di colore rosso;

- impiego di appositi attrezzi, previsti dalla casa costruttrice, per la piegatura della tubazione e la 

pressatura per il raccordo dei vari componenti;

- sfridi di lavorazione;

- ripristino dell'isolamento eventualmente danneggiato durante la posa o la fase di piegatura e 

pressatura;

- materiale vario di consumo (guarnizioni, bulloni, ecc....);

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti;
O.03.33.01
- De X Sp. = 16x2.25 mm - Di = 11.5 mm - Isol. = 6 mm

(Euro sei/04)
ML
6,04
O.03.33.02
- De X Sp. = 20x2.50 mm - Di = 15 mm - Isol. = 6 mm

(Euro otto/03)
ML
8,03
O.03.33.03
- De X Sp. = 26x3 mm - Di = 20 mm - Isol = 6 mm

(Euro tredici/49)
ML
13,49
O.03.34
VALVOLA A FARFALLA WAFER

VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per impianti di climatizzazione, 

riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar assoluti). Corpo e coperchio in ghisa EN-GJL-400-15, 

perni in acciaio X 20 Cr 13, anello di tenuta del corpo in EPDM, lente in EN-GJS-400-15 nichelata, 

leva con dispositivo di bloccaggio in duralluminio a tenuta contro gli spruzzi d'acqua, pressione 

massima 16 kg/cm², temperatura di esercizio tra  -20°C e 130°C.

Nei diametri (DN) sotto indicati.

Compresi:

- valvola a farfalla;

- controflange e relativi bulloni di installazione;

- guarnizioni di tenuta;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.03.34.01
- DN 20

(Euro novantacinque/70)
N
95,70
O.03.34.02
- DN 25

(Euro novantasette/63)
N
97,63
O.03.34.03
- DN 32

(Euro centootto/74)
N
108,74
O.03.34.04
- DN 40

(Euro centoventuno/89)
N
121,89
O.03.34.05
- DN 50

(Euro centoventotto/07)
N
128,07
O.03.34.06
- DN 65

(Euro centoquarantanove/28)
N
149,28
O.03.34.07
- DN 80

(Euro centosettantanove/34)
N
179,34
O.03.34.08
- DN 100

(Euro centonovantasette/32)
N
197,32
O.03.34.09
- DN 125

(Euro duecentoquarantuno/62)
N
241,62
O.03.34.10
- DN 150

(Euro trecentoventinove/94)
N
329,94
O.03.34.11
- DN 200

(Euro quattrocentotrentatre/56)
N
433,56
O.03.34.12
- DN 250

(Euro cinquecentosessantanove/09)
N
569,09
O.03.35
VALVOLA A SARACINESCA

VALVOLA a saracinesca a corpo piatto in ghisa, esente da manutenzione. Corpo e coperchio in 

ghisa grigia EN-GJL-250, asta di ottone, sedi di tenuta in ottone, flange secondo UNI/DIN PN 10 

con gradino di tenuta, volantino in alluminio pressofuso, pressione nominale PN10, temperatura 

massima di esercizio 100°C.

Nei diametri (DN) sotto indicati.

Compresi:

- valvola a saracinesca;

- controflange PN10 e relativi bulloni di installazione;

- guarnizioni di tenuta;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.03.35.01
- DN 40

(Euro novantasette/90)
N
97,90
O.03.35.02
- DN 50

(Euro centotredici/31)
N
113,31
O.03.35.03
- DN 65

(Euro centotrentotto/55)
N
138,55
O.03.35.04
- DN 80

(Euro centosessantuno/35)
N
161,35
O.03.35.05
- DN 100

(Euro centonovantaquattro/64)
N
194,64
O.03.35.06
- DN 125

(Euro duecentosessantasei/32)
N
266,32
O.03.35.07
- DN 150

(Euro trecentoventuno/89)
N
321,89
O.03.35.08
- DN 200

(Euro cinquecentotre/09)
N
503,09
O.03.36
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO

VALVOLA di intercettazione, esente da manutenzione, a tenuta morbida, per montaggio wafer con 

scartamento uguale al DN. Corpo in ghisa EN-GJL-250, asta in acciaio X 20 Cr 13, tenuta dell'asta 

tramite o-ring, tappo/cuneo con corpo in ghisa EN-GJL-250 e commatura in EPDM, premistoppa in 

acciaio zincato, volantino in alluminio pressofuso.

Pressione nominale PN16, temperatura d'esercizio massima ammissibile 120 °C.

Nei diametri (DN) sotto indicati.

Compresi:

- valvola di intercettazione;

- controflange PN16 e relativi bulloni di installazione;

- guarnizioni di tenuta;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.03.36.01
- DN 25

(Euro settantaquattro/76)
N
74,76
O.03.36.02
- DN 32

(Euro ottantatre/97)
N
83,97
O.03.36.03
- DN 40

(Euro novantotto/81)
N
98,81
O.03.36.04
- DN 50

(Euro centodiciotto/67)
N
118,67
O.03.36.05
- DN 65

(Euro centoquarantasei/73)
N
146,73
O.03.36.06
- DN 80

(Euro centocinquantacinque/72)
N
155,72
O.03.36.07
- DN 100

(Euro duecentoventitre/37)
N
223,37
O.03.36.08
- DN 125

(Euro duecentottanta/95)
N
280,95
O.03.36.09
- DN 150

(Euro trecentododici/22)
N
312,22
O.03.36.10
- DN 200

(Euro milleottantanove/99)
N
1089,99
O.03.37
VALVOLA DI RITEGNO A DISCO

VALVOLA di ritegno esente da manutenzione per montaggio wafer da inserire tra flange PN16, nei 

diametri indicati.

Corpo in ottone dal DN 25 al DN 100 e ghisa grigia dal DN 125 al DN 200. Otturatore e molla in 

acciaio inossaidabile.

Temperatura di esercizio massima ammissibile 250°C.

Compresi:

- valvola di ritegno a disco;

- controflange PN16 e relativi bulloni di installazione;

- guarnizioni di tenuta;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.03.37.01
- DN 25

(Euro quarantacinque/81)
N
45,81
O.03.37.02
- DN 32

(Euro cinquantacinque/96)
N
55,96
O.03.37.03
- DN 40

(Euro settantadue/12)
N
72,12
O.03.37.04
- DN 50

(Euro ottantadue/14)
N
82,14
O.03.37.05
- DN 65

(Euro novantanove/83)
N
99,83
O.03.37.06
- DN 80

(Euro centoquaranta/42)
N
140,42
O.03.37.07
- DN 100

(Euro centosettantasette/19)
N
177,19
O.03.37.08
- DN 125

(Euro duecentoventinove/54)
N
229,54
O.03.37.09
- DN 150

(Euro quattrocentoventiquattro/97)
N
424,97
O.03.37.10
- DN 200

(Euro settecentodieci/60)
N
710,60
O.03.38
VALVOLA DI RITEGNO EUROPA

VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua 

refrigerata, acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua potabile. Corpo in ottone (Cu Zn 39 

Pb3), disco otturatore e molla in acciaio inox (X10 Cr Ni Ho Ti 1810), guide in acciaio inox (per 5 Cr

 Ni 189), attacchi filettati UNI 338-DIN 259. Pressione differenziale minima: 15¸20 mbar (a portata 

nulla). 

Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni per acqua potabile).

Temperatura massima di esercizio: 120°C - PN 16

Temperatura minima di esercizio:  -60°C - PN 16

Nei diametri (D) di seguito indicati

Compresi:

- valvola di ritegno;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.03.38.01
- D = 1/2"

(Euro otto/87)
N
8,87
O.03.38.02
- D = 3/4"

(Euro dodici/03)
N
12,03
O.03.38.03
- D = 1"

(Euro sedici/76)
N
16,76
O.03.38.04
- D = 1"1/4

(Euro venticinque/41)
N
25,41
O.03.38.05
- D = 1"1/2

(Euro trentatre/30)
N
33,30
O.03.38.06
- D = 2"

(Euro quarantuno/12)
N
41,12
O.03.38.07
- D = 2"1/2

(Euro sessantacinque/55)
N
65,55
O.03.38.08
- D = 3"

(Euro novantatre/18)
N
93,18
O.03.39
VALVOLA DI SICUREZZA

VALVOLA di sicurezza a membrana, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. Dotata di marchio CE secondo 

direttiva 97/23/CE.

Attacchi F x F. Tmax 110°C. Corpo e coperchio in ottone. Membrana e guarnizione in EPDM. 

Manopola in nylon con fibre di vetro.

Sovrappressione di apertura 10%, scarto di chiusura 20%. Sicurezza positiva. Corredata di verbale

 di taratura a banco. 

Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar.

Nei diametri (D=diametro ingresso X diametro uscita) e con omologazione di seguito indicati

Compresi:

- valvola di sicurezza a molla;

- attacco scarico maggiorato;

- scarico, con imbuto di raccolta, in tubazione di p.e.a.d. alla rete fognaria;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.03.39.01
- D = 1/2"x3/4" ISPESL

(Euro sessantacinque/78)
N
65,78
O.03.39.02
- D = 3/4"x1" ISPESL

(Euro ottantacinque/91)
N
85,91
O.03.39.03
- D = 1"x1"1/4 ISPESL

(Euro centosessantadue/40)
N
162,40
O.03.39.04
- D = 1"1/4x1"1/2 ISPESL

(Euro duecentodue/66)
N
202,66
O.03.40
VASO  DI ESPANSIONE

VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di immatricolazione, 

collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di qualità e verniciato a fuoco con 

membrana in gomma sintetica (Temp. max di esercizio 99°C), nelle dimensioni indicate.

Nelle capacità (C) e con il tipo di membrana di seguito indicate

Compresi:

- vaso d'espansione chiuso in acciaio verniciato a fuoco;

- mensolame in profilati normali verniciati per sostegno;

- materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
O.03.40.01
- C = 5 l, unificato

(Euro quarantadue/88)
N
42,88
O.03.40.02
- C = 8 l, unificato

(Euro quarantatre/66)
N
43,66
O.03.40.03
- C = 12 l, unificato

(Euro quarantaquattro/89)
N
44,89
O.03.40.04
- C = 18 l, unificato

(Euro quarantotto/12)
N
48,12
O.03.40.05
- C = 24 l, unificato

(Euro cinquantatre/53)
N
53,53
O.03.40.06
- C = 35 l, normale

(Euro cinquantasette/85)
N
57,85
O.03.40.07
- C = 50 l, normale

(Euro ottantacinque/78)
N
85,78
O.03.40.08
- C = 80 l, normale

(Euro centoventisette/14)
N
127,14
O.03.40.09
- C = 105 l, normale

(Euro duecentootto/14)
N
208,14
O.03.40.10
- C = 150 l, normale

(Euro duecentosettantaquattro/33)
N
274,33
O.03.40.11
- C = 200 l, normale

(Euro trecentoundici/38)
N
311,38
O.03.40.12
- C = 250 l, normale

(Euro trecentosettantasette/14)
N
377,14
O.03.40.13
- C = 300 l, normale

(Euro quattrocentoquarantotto/26)
N
448,26
O.03.40.14
- C = 400 l, normale

(Euro seicento/83)
N
600,83
O.03.40.15
- C = 500 l, normale

(Euro settecentonovantatre/19)
N
793,19
O.03.40.16
- C = 60 l, m. atossica

(Euro duecentodue/69)
N
202,69
O.03.40.17
- C = 80 l, m. atossica

(Euro duecentosettantanove/18)
N
279,18
O.03.40.18
- C = 100 l, m. atossica

(Euro trecentoquarantadue/25)
N
342,25
O.03.40.19
- C = 200 l, m. atossica

(Euro cinquecentoquarantotto/96)
N
548,96
O.03.40.20
- C = 300 l, m. atossica

(Euro seicentoquarantotto/26)
N
648,26
O.03.40.21
- C = 500 l, m. atossica

(Euro millecinquantadue/18)
N
1052,18
O.03.41
VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER TUBAZIONI

VERNICIATURA antiruggine di tutte le tubazioni in acciaio nero, eseguita, previa pulitura della 

superficie esterna,con due mani di vernice data una prima ed una dopo la posa in opera e riprese 

delle parti danneggiate durante la posa in opera delle tubazioni.

Compresi:

- vernice antiruggine;

- oneri per sgrassatura e pulitura delle tubazioni prima della verniciatura;

- due mani di vernice;

- ripresa della verniciatura nelle parti danneggiate durante la posa in opera;

- materiale di consumo;

- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
O.03.41.01
- Due mani di vernice

(Euro tre/27)
MQ
3,27
Z
OPERE PER LA SICUREZZA
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