ALLEGATO D Dgr n. del

oad REGIONE pe. VENETO

L.R. 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di
interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” art. 12

comma 2.

PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

Prezzi aggiornati a Settembre 2013

PREZZARIO

elaborazione a cura
dell’ Osservatorio Regionale degli Appalti

Assessorato Lavori Pubblici, Energia, Polizia locale e Sicurezza

Dipartimento LL.PP., Sicurezza Urbana, Polizia locale e R.A.S.A.
Sezione Lavori Pubblici




REGIONE pet VENETO )

giunta regionale — 9/ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 1/1348

A MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) ... cceeee e 7
A.0L MANODOPERA EDILE .....uetietiieiie ettt e ettt e e e e e sttt e e e e sttt teeeeeessaanbsbeeteeeeesannssbeeeeesessaannrneaeeas 7
A.02 Manodopera Impiantista iENICO-SANITANIO......uuuiiiiiieeciiiieeee e e e e e et e e e e e e e nnraaeee s 7
JN 07/ \V/ - TaoTo [o] o L= o= T =[] A [0 ] - OSSR 8
A.05 Manodopera Impiantista termoidrauliCo.......ccuuiiieciiiiicee e e e 8

B MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) ... 8
B.O1 CEMENTI E LEGANTI ittt ettt et e ettt et e e e e e ettt e e e e e s s suabe bt e e e e e seaunsbeteeeeessannnnaaeaaesessnannnne 8
BLO2 INERTI ceeteeteee ettt ettt et e ettt et e e e e s b et et e e e e e e s aaa bbb teeeeese s sn bbb aeeeeeaasausnbebeeeeeesennsnbaaeeaesssannnnnne 9
B.03 MATERIALI LAPIDEL...cciiieiiteetee ettt ettt e e e e sttt e e e e e s s sss b et eeeesesnnseaaeeeeesassnsnsesaaaessssssnnee 11
B.04 LATERIZI E BLOCCHI ....eeuteeieesieeeite ettt ettt sttt ettt st st st st e bt e s bt e st e smeesmt e et e ebeesneesaeesanesnneens 24
B.O5 LEGINAMI <.ttt ettt st sttt et et e b e s ae e sat e st e e e b e e bt e s bt e smeesateemb e e bt enbeesaeesanesaneeas 28
B.06 ISOLAMENTI - COIBENTI = GIUNTL...ceeuiieiieitieiieeee ettt ettt ettt st sn e sbee s e sanesaneens 29
B.07 MATERIALI PER OPERE A VERDE.......ceeiiiiiiiii ettt ettt ettt e e e ettt e e e e s e e snsre e e e e e e e s esannne 44
B.08 MATERIALI FERROSI. ...ttt ettt ettt e e e e s ettt et e e e e e s e aasnbeeeeeesessanrabaeeeeessssnsnbeeaeaeessansnsnee 54
B.0O PREFABBRICATI . ...eetttteete ettt ee e ettt e e e ettt e e e e sttt et e e e e e s e ssbeeeeeeeeeannbabeeeeeeeasansnrebaeaeeesanannnne 63
B.10 TUBAZIONI POLIETILENE. ....cciuttittriteteeieestesite ettt st ettt sate st et esbe e smeesmeesaeeembeeseesneesaeesanesnneens 75
B.11 TUBAZIONI GRES .....utiiiieitteitte ittt ettt ettt ettt et sb e st st et e e eb e e b e s meesmee st e emb e e beenbeesneesanesnneas 97
B.12 TUBAZIONI PVC ...ttt sttt ettt ettt st sttt ettt sbe e saee st e et e e bt e e bt e st e smeesabe et e enbeenbeesaeesanesaneens 99
B.13 TUBAZIONI GHISA . ..ottt ettt ettt e et e e e ettt e e e e e e e bbbt teeeeeeeaanbnbeeeeeeeeeannrnreeaeeesannn 108
B.14 TUBAZIONI ACCIAID ..ciiiiiiitttee ettt et e e e ettt e e e e e ettt e e e e e e s essbeteeeeeeeannsnbaeeeeeeessannsnraeaeeasaan 163
B.15 TUBAZIONI CLS ...ceeteiietee ettt ettt et e e ettt e e e e e s atab et e e e e e e s s ssbeeeeeeee s nssnbaeeeeeeeesannsnraeaeeasnnan 167
B.16 ORGANI DI MANOVRA . ...ttt sttt ettt et e b e st sat e st e s bt e b e e sbeesbeesaeeemteenbeereennees 168
B.17 PAVIMENTI E RIVESTIMENT L ..coiiiiiiiiieeieeteesie ettt ettt sttt e sbe e b st st eneenees 194
B.18 MATERIALI PER PITTORE E VERNICIATORE..... .ttt e e e ee e e e 199
B.19 MATERIALI VARI .ttt ettt ettt e e e e ettt e e e e e s e bbbeteeeeee e nansbeeeeeeeeesnnssreeaeeasannn 203
B.20 MATERIALI PLASTICH . eetieeiiiitttee ettt e e e ettt e e e e e ettt e e e e e s essbeeteeeeesannnnbaeeeeeeeesannsnseaeeeesannn 204
B.35 BIOEDILIZIA ...ttt ettt ettt et e s bt e s bt st sat e e bt e b e e bt e sb e e e nte sttt eereeneen 207
B.50 Componenti ed accessori per imp. di distribuzione in B.T.......ccceveiiiiiiiiiiiie e 238
B.51 Componenti ed accessori per imp. di [HUMINAZIONE .......ccuvviiieiiiie i 250
B.52 Componenti ed accessori per imp. di TEITa . ...ccccuiiiie e e e e e et rre e e e e e e eas 258
B.53 Componenti ed accessori per imp. di protezione scariche atmosferiche.........ccoocveeeeeeeicciiiiennnenn. 259
B.54 Componenti ed accessori per impianto fotovoltaiCo........ccovvviieeiiiccciiee e 260
B.55 Componenti ed accessori per imp. di diffusione SONOra.......ccccuveiieiiiiiiiiiiee e 262

Regione Veneto
Elenco prezzi regionale



REGIONE pet VENETO )

giunta regionale — 9/ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 2/1348
B.56 Componenti ed accessori per imp. di portiere elettrico ......cccocvveeeeciieeieciee e 263
B.57 Componenti ed accessori per imp. di ricezione segnali TV ......cooeeieeiciiiieee et eecvnreeee e 264
B.58 Componenti ed accessori per imp. Or0lOZi .....cc..uvviiiiiee e et e e 264
B.59 Componenti ed accessori per imp. di chiamata ospedaliera ........cccooeveviieeeciiiee e, 265
B.60 Componenti ed accessori per imp. INterfoniCo......cccuiiiiiiiii e 267
B.61 Componenti ed accessori per imp. telefonico-dati.......cccocveieiiiiiiciiiiiice e 268
B.62 Componenti ed accessori per imp. dOMOLICO ......uuiiiiieiiiiiiiiiiiie e e e errree e e e e e 270
B.63 Componenti ed accessori per imp. antintrUSIONE ........coccccciiiiieee e e e e e e e e 272
B.64 Componenti ed accessori per imp. di controllo aCCeSSI .....cuuiiiieeiiiiiciiiieee e 273
B.65 Componenti ed accessori per imp. di rivelazione inCendio.........ccceecvveiiiiiieeecciiee e 274
B.66 Componenti ed accessori Per imMP. TVCC .....ooouiiieiiiiieeecireeeectree e eire e e e s ssaaeesssavaesssnraeessssseeesnnsaeaans 276
B.67 Materiali per impianto antinCeNAIO .......cccuviiiiiiiiee e re e e raee s 277
B.68 Materiali per impianto idriCO ..ueiuii i e e e e e e e e e e e e e e e b rraeeeaaeean 283
B.69 Materiali per impianto SANItArio ......c.eiiiiciiieiiee e s e e reee s 292
B.70 Materiali per impianto VAPOIE .....ccceeiiiiiieee ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e s tabe e e e e e eeeensrseaeeeeaaeans 298
B.71 Materiali per impianto ad aria €d aCqUA.......ccccueieiiiiiiiiciiee et e et e s ree s e aaaee s 302
B.72 Materiali per impianto gas MediCali.........ccviiieiiiie it e 318
B.73 Materali per impianto per combustibili 8aSS0OSi.....cccvuiiiiiiiiiiiiiiiiee e 326
B.74 Materiali comuni @ Pill iMPIaNTi...ccccceiii ittt ettt e e e e e e e eare e e e eeabae e e e nnaeaans 328
B.96 MATERIALI PER ARREDO URBANO .....cuiititiiiie ittt ettt ee e e e e e eiire et e e e e e s senbe et e e e e e eennrnaeeaeeeeenns 348
B.O7 OINERI VAR ...ttt ettt ettt et e e e ettt e e e e e et e et e e e e e e s assbeeeeeeeeaannsnbaeeeeeeeeaannsrraeaeeesanan 357
B.98 MATERIALI VAR ...ttt sttt ettt ettt st sae e st e s bt e bt e sbeesbeesmeeemeeembeereennees 357
B.99 CAP. MATERIALI PER LA SICUREZZA .......oooieteeieeeee ettt sttt st sttt ettt st nnees 359

C SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa)........cccocuveeeeciieieccieee e 390
GO0 IMIALTE ettt ettt ettt e ettt e e e e et e et e e e e e e e e bbbt e e e e ee s e usabeeeeeeeeeaannssbbeeeeeeessnnsebeaeeeesanannreaeeeas 390
C.02 CALCESTRUZZL....ceie ettt ettt e ettt et e e e ettt e e e e e s e bbbttt e e e e e s e abbeeeeeeeaes s nnbabeeeeeesesanssraaaeas 392
C.03 CONGLOMERATI BITUMINOSI ...ttt ettt st sttt st ettt smt st ss e sbeesmeesmnesaneeas 401

D NOLI (escluse spese generali e utile dell'iMPresa) . ... et 402
D.01 NOLI MOVIMENTO TERRA. ... .ceiitiiitt ittt ettt sttt ettt ettt sttt et e b e sbe e sbeesmee st e ebeeneennees 402
D.02 NOLI OPERE STRADALI ...ttt ettt ettt et e ettt e e e e e e e bttt e e e e e s sasnbeeeeeeeesannsnraeeeeasanns 404
D.03 NOLI MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI .....uuuiiiiiiiieee ettt ettt e et e e e e e e s srreeeee e e e e 406
D.04 NOLI MEZZ] OPERE SPECIALI E DEMOLIZIONI ....cuuiiiiiitieieiieete ettt e e e eenreeee e e s e snnreeeee e e e 407
D.05 NOLI DI ATTREZZATURE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI..c..veeiiiiiierieeieeeeseeee et 409

Regione Veneto
Elenco prezzi regionale



REGIONE pet VENETO )

giunta regionale — 9/ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 3/1348
D.06 NOLI AUSILIARI ...ttt ettt ettt ettt sttt e e s bt e s bt st e sab e s bt e b e e nneesbeesmee st e emseeneenneen 410
D.50 PeICENTUANIN ..eeeetie ittt ettt st sa e st e et e e s bt e e bt e e sa b e e sab e e e saneesabe e e ane e e e areeeneeenares 412
B OPERE EDILI ..ceiieiiiite ettt ettt ettt et e e ettt et e e e e e e aaabb et e e e e e eeesusnbeeteeeeesannbebeaeaessanasneaaeeaeessannnnnne 413
E.OL IMPIANTO CANTIERE ....ceteitetteitte ettt ettt st sttt ettt s bt st st e e e b e bt e sbeesmte s e e emseebeenneen 413
ELO2 SCAV L.ttt ettt ettt e b et s b e e st st e et e bt e bt b e s R et e a et et e e bt e bt e eh e e b e e st e et e et e enreebees 414
E.O3 REINTERRI ..ttt ettt sttt st st ettt et e s bt e she e sae e sat e et e e bt e b e e smeesmeeembeemeeenneeneen 415
E.04 PALI - DIAFRAMMI - MICROPALI - RISANAMENTI E RISTRUTTURAZIONI ..o 417
E.O5 DEMOLIZIONI = RIMOZIONI....ctttttiitiiiiititee ettt e e e e s ettt te e e e e sesseeeeeeeesssanssseeeeeeesssnnssraeseessannn 421
E.06 TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA ...ceeeeeeeee ettt ettt e e e e e e e e e e e e e 426
E.07 AGGOTTAMENTI - PROTEZIONE SCAVI....ccutiiiiiitiieiieeeeettete ettt st ettt 427
E.08 CALCESTRUZZI - ACCIAIO = CASSERI ..ottt sttt s st 431
E.O9 GIUNTI E SIGILLANTI ..ttt ettt sttt ettt st st st e b e e b e e smeesmee st e smteembeeneenees 437
B0 SOLAL ettt ettt e e ettt e e e e e s e bttt e e e e e e e b b e et e e e e e e et abeteeeee e e e nnbaeeeeeeeeaanrrraaaeeeeaan 438
E.11 EDILIZIA PREFABBRICAT A L. e e e e e e e e e e e e ns 443
E.12 MURATURE - TRAMEZZATURE. ...ttt ettt ettt e e e e e e eeer et e e e e e e s s ansrreeeeeaeenan 452
E.L13 VESPAI - IMASSETTI ..ttt ettt ettt st sttt et et sb e s bt st st e e e b e e bt e sbeesmee st e emneebeeneees 459
E.14 PAVIMENTI FREDDI .....oiititieiteiiee ettt ettt st sttt ettt sre e st st sat e st e b e bt e sbeesmeeemeeemeeenbeenneen 462
E.15 PAVIMENTI CALDI ..ttt ettt ettt st ettt et sbe e she e st st et e bt e bt e sseesmee st e emeeenneenees 478
E.16 IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENT L. ..ccttiiiiiiitiie ettt ettt e e e e ee e e e e e e s srereeeeeeee e 486
E.17 ISOLAMENTI ACUSTICT ...ttt ettt ettt e e e e ettt e e e e e s e bbbttt e e e e e sasnsnbeeeeeeeessnnsnraeaeeasannn 490
ELL8 INTONACT .. ettt ettt e e ettt et e e s e ab bttt e e eeesa e assbe et eeeeeeaanssbeteeeeeesanssnbaaeeeeeessannsrbaaaeeesanan 491
E.19 OPERE DI CARTONGESSO....ccutiiitiiiteiieiitetee ittt ettt ettt st et st sttt e b e e bt e smeessee st e emeeebeenaees 496
E.20 TETTI: ORDITURE PORTANTI E SECONDARIE ..ottt ettt 499
E.21 MANTI DI COPERTURA . . ettt ettt ettt e e e e ettt e e e e e s e b abeteeeeee s snsnbeeeeeeeessnnsnraeeeeanannn 502
E.22 CANNE FUMARIE ...oetieiieiiitttte ettt e ettt e e e e s ettt et e e e e e s s assbeteeeeaee e snssbeeeeeeeeesannsnraeeeeaaann 511
E.23 SERRAMENTI IN LEGINO .....ceiiiiiiiiiee ettt ettt e e e e sttt e e e s s seassbe et e e e e essannnbeeeeeeeeeannsrnaaaeeesennn 513
E.24 VETRI ettt ettt et et et e h e st s et e et et e bt e s b e e sh e e sae e st e et e e bt e eh e e beesae e e nb e et e enreenean 535
E.25 SERRAMENTI METALLICT.....eiieeiiteite ettt sttt ettt st sttt e sne e s b st e emeeemneeneenees 540
E.26 SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC....oiiiiiiiiiiiieeiieeieteeiee sttt ettt st 553
E.27 SERRAMENTI ACCESSORI ...ttt et e e ettt e e e e e e ettt e e e e e s sebbeeeeeeesssnnsrraeeeeaeannn 577
E.28 OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE ....cettiiiiiiiiiitite ettt e e ettt ee e e e e seeeree e e e e e s s srsreeeeeasenan 581
E.29 OPERE DA LATTONIERE.......uitittttitee ettt et e ettt e e e e s ettt e e e e e s s sasbbeeeeeeeessnasnseeeeeeesssannssraeaeessannn 582
E.30 CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILL...cccuiiiiieiiieiieieeieenieenee et 587

Regione Veneto
Elenco prezzi regionale



REGIONE pet VENETO )

giunta regionale — 9/ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 4/1348
E.40 OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE .......ocveveiereeeeeeeseessesessessesses s ses s sessssssssssasssssassassessessans 592
E.98 ASSISTENZE MURARIE...........ouoveieeeeeeseieeeeesessesssssessessessessessassassssssssssssssss s sasssssssssssassssssssssssssssessessens 614
E.99 OPERE VARIE (SCARICHI E TUBAZIONI).....cocvurveieeeeeeeessessessessessessessessessesssssssssssssssssssssssssssssssessessens 618
F OPERE STRADAL.....vovveveoeeve ettt s sssssessssessesssssessesasssssssssssassasssssssssssssssssssessensassanssssessssssssessssassassanes 625
F.01 OPERE PROVVISIONALI E CONSOLIDAMENTO.......o.ouveieeeeeeereeseeseesssssssessssessesssssssssssessesessssssssensens 625
F.02 DEMOLIZIONI .....coovvoeeeeee e se e seseessesss s aessesaessessesassessass s sassssssss st sassessesssssessessessesasssesasssnsans 644
F.03 SBANCAMENTI E SCAVI.....eoieieeeeeieeeseeeesesseesessessesssssessessssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssesssssssesssssens 647
F.04 FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE .....o.ovuevereeeseeseeseesssses s sessssessssssssssssssssssssssssssssssessessens 653
F.05 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. w..ovuiverereeeeseesesesss s ssss s sssseessssesssssessssssssessessesenns 666
FLOB IMPALCAT ...oocvoeeeceeeeeeeeee e s et ses s st s s s s s e s s sttt n et es st essessssasssesassassansassans 673
F.07 RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI OPERE IN C.A. o.eoeoeeeeeeeeeeeeeseesese s seesesaessessesssssesssssessssassassessensans 688
F.08 MANUFATTI FERROSI E LEGHE. ......uvueveeveceececeeeeseeseeseesessessessesses s s sesses s sessessssssssssasssesasssssassassans 690
F.09 IMPERMEABILIZZAZIONI E PROTEZIONI OPERE IN TERRA ......ovuveiereeeiesseseessenssseesessesssssessessessesenns 691
F.10 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETT . ..ouvvuiveieceeeieeeseseessessessesssses s sessessesssssssssssssssssssssssssssssesssssnns 697
F.LL LAVORI VAR ..eoeeoeeeeeece et es e sssessesssssassssssssssssssssssssssesssasassssssessassassssssssasssssssssssnsens 705
F.12 LAVORI IN SOTTERRANEQ.......oevueveererietstceeseessessssessessassessassasses s ses s ssssssessssssssssssssssssssssssessessens 708
F.13 PAVIMENTAZIONI w.coeoveoeeveve e tes st sae s sae e s e s s sassse s st st sssssessssassessessassessassssassessens 715
F.14 BARRIERE STRADALL........ovuvueiteresesesiessesssaessessessssasssssassesssssassss s ses s ssassssssssssssssassessesssssssassessans 724
F.15 OPERE IN VERDE ....ooeoeeoceieceeeeee e seeees e et esessesses s sses s st ss st esassss s sssssssssssssssssssasssnsansans 750
F.16 SONDAGG! E INDAGINI GEOGNOSTICHE ......ocvuvreeereeeseesseseesseseee st sssssseessssessssssssssssssessessessnns 753
F.17 OPERE DI PREVENZIONE RISCHI - BARRIERE PARAMASSI E FERMANEVE............oovveveieeeereseereeneeeen. 760
G OPERE ACQUEDOTTISTICHE ....vuvovuivieiece ettt ssae s ss s ss s se s sae s ssssas s sessssesaesss s sassassssassnsns 762
G.01 MOVIMENTI DI TERRA . .....ovuvereeeteeectestsseesesessasssesessssssssassssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssasssssasssssassanes 762
G.02 TUBAZIONI E ACCESSORI......oovieeeereeseiseeeeesessessessessesses s sssessas s s s sessssessssssssssssssssesssssasssssassanes 768
G.03 POZZETTIE OPERE EDILI...o.veoveveeeeececeeseeesessessessessesssssessesssssse s sssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssanes 871
G.04 RIPRISTIN...ceoeeoeeeeeeeeesee s eeessee s e e s essessessssssss st s s s s st e ses et sss s s snssseensssssnsesssssssessssssssenes 881
H OPERE FOGNARIE ......coovvieeeeeeseeseeseesssessesses s sessessss s st esasssssssssessssassssssssesssssss s snssssanssssessssssssssasssssassanes 885
H.01 MOVIMENTI TERRA «...cooveveveetese e testessestesaestessessesassassas s s sassss s sss s ssass s sssasssssssssssesssssesassessans 885
H.02 TUBAZIONL......cvoeveeeeeeeeeeeeeeseseeses s ses s es s aess s s s e s sassas s sassss s ssses st ass st st essessssasssesassassassensans 891
SO0 7743 1 OO OO OO 917
H.04 RIPRISTINI....vovoevoceeieeeeee e sees s sessesseesssssssessssssssssssssssssssssssssssesesnsssesssesssssesssssassessassssssssssens 936
| OPERE DIFESA SUOLO .....ooeoieoieieieeiee e seses e ssssesssssessesssssas s ssss s sssssssss s snssssanessssssssssssssssssssssssnns 940
LLOL SCAV...ovoveeeeeeeee et ass s et e s e s e e s s e s s e saessssassse s s st s st s st essensensesaessesansaesansaneans 940

Regione Veneto
Elenco prezzi regionale



REGIONE pet VENETO )

giunta regionale — 9/ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 5/1348
[.02 RILEVATI E RIEMPIMENTL c..eiitieiiteiie ettt sttt sttt et sree st st sttt eb e sne e sseesmee st e emneeneenees 940
1.03 SFALCI, ABBATTIMENTI E TAGLI VEGETAZIONE. .....cttttiiiiiiiiteteee ettt e e e e eieree e e e e e e s eirneeeeeeeeenas 941
1.04 OPERE DI DIFESA SPONDALE IN PIETRA ..eiiiiiiiiiitttte ettt e e e e ettt te e e e e seaneree e e e e e e s sarnreeeeaasenan 942
[.05 PALANCOLE TIPO LARSEN ....couttiitttiterie ettt st sttt ettt st e st st st e e e b e e bt e smeesmee st e emneenreennees 945
[L06 PALIPILOTA ..ottt ettt st ettt h et st s e et et e bt e s bt e s bt e sae e sat e e bt eabeeaneesbeenmsesaeeemeeenneenneen 946
[.07 OPERE DIFESA IN LEGNAME ....couiiiiiiiiee ettt ettt st st st et b e sbe e s s st e s e eneennees 946
[.08 SEMINE E PIANTUMAZIONI ....etiiiieieeiiiitete ettt e ettt e e e e e s essre et e e e e e s ssnbeeeeeeeseennsneaeeeeasannn 948
[.09 GABBIONATE ...ttt ettt et e ettt e e e e e s et bttt e e e e e ss s s s b et eeeeee s e aassbetaeeeeesaaannnbaeaeeeaessannssraaaeessanan 952
1.10 DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI ...eviiiiiiiiiiiiteee ettt et e e e e e e srrreeee e e 959
[.11 PARATIE PLASTICHE ...ttt ettt sttt ettt et et st sttt e bt e bt e sbeesmeeemeeemeeeneenneen 981
[.22 OPERE VARIE...... ettt ettt sttt ettt e s bt e she e sab e st e st e e bt e bt e sseesmeeemteeaeeenneenneen 982
L OPERE ARREDO URBAND......cccutiittiitteiieiite sttt et e sttt sieeset sttt e bt e sbeeshtesaee st e s bt e sbeebeesbeesmeesmeeemneeneenseen 982
L.OL ARREDO....ceiiiiiiiiitite et ettt e e ettt et e e s ettt e e e e e sa s ab et e e eeeesaaanssbetaeeeee s nnsnbaeeeeeeesaannsrraaaeeesaan 982
M OPERE ELETTRICHE .....ceiiiiiiiiiitite ettt e ettt e e e e e et e e e e e aessasabe bt e eeeesesausnbebeeeeessassssnnaaeaaesssssansnne 987
M.O1 Impianti di distribUZIONE iN B.T. ..ccueeeiiiiiiiei e e e e e e e st e e e e e e e e s rare e e e e e e e esnsrraeeeeaaaenns 987
M.02 IMPIianto di ilIUMINAZIONE.......ccuviie e e e e s be e e e et e e e s sare e e e e asreeeesanreas 1015
Y RO T gToTF=T oY o XNe 115 =T o - I SRR 1049
M.04 Impianto di protezione scariche atmosferiChe ........c.eeiecieiieciiie e, 1050
M.O5 IMPianto fOLOVOIAICO. ... .. e e e ee et e e e e e s s e bt re e e e e e e e eesrareeeeaeaenan 1056
M.06 Impianto di diffuSIONE SONOIA ....c.c.eeiiiieiie e e e e e e e e e e e e e e araaeeeaaeeeean 1062
M.O7 Impianto di POrtiere ElettriCO .....ccocuuiiiiiiee e e e e e e e e e e e e nbarareeaeeeean 1068
M.08 Impianto di ricezione SEZNALI TV .....uiiiiiiiiie ettt e e e sre e e e s ae e e e are e e e eaneeas 1070
Y K0S T gToTF=TaY o X o] o] Lo = FS SRR 1071
M.10 Impianto di chiamata 0SPedaliEra.........cceiiei i e e e r e e e e e e 1074
V00 B o o To Y=Y o (o [ =T s o ] ol TP SRR 1096
M.12 Impianto telefoNICO-ati.......cceiiiiiieiiiiiee e e e e e et e e e e e e arraaeeeaeaeeas 1098
V18 N T g Vo1 F=Ta Y o XNe foY 1 4T ] d Folc NP PSP 1106
M.14 IMpPianto antintrUSIONE ...cccoiiiiii 1114
M.15 IMpianto di CONTIOO ACCESST ...uuviiiiiiiiiieiiie ettt et e e e re e e e e rre e e e easbeeeesaneeas 1121
M.16 Impianto di rivelazione iNCENAIO.........uuiiiiii i e e e e e e e e e aa e e e e e e aeean 1124
M.17 IMPIanto TVCC ... ., 1142
N OPERE IGIENICO = SANITARIE ....cetttiiiiieitttte ettt et e e e ettt e e e e s s sassteeeeeessssnnreaaeeeeesssssnreeaeaeessensnsnne 1145
O R e YT F= ] o X- [ 0] A g Tol=] o o [To TR USSR 1146

Regione Veneto
Elenco prezzi regionale



|2 | REGIONE prt VENETO )

giunta regionale — 9/ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 6/1348
N0 A e YT ] o N o [ Tolc TR RSP 1160
N.O3 IMpPIianto SANITAriO...ccccc e, 1182
N0 s YT F- [a Lo 3y == [ 4 V=T I or- | ISR 1199
O OPERE TERMOIDRAULICHE ...ttt ettt sttt ettt ettt st st sttt s b e sse e s e smeesme e emneebeenneen 1220
O 0 ) R e aT oY= g L0 V-] o Lo TR 1220
0.02 IMpianto ad @rid €0 ACHUA ....ueeiieciiiee ittt e et e et e e erre e e e ette e e e sabaeeeesnbaeeesansaeeeesnseeeesanseeaesanes 1227
0.03 Impianto per combustibili aSSOSH .uuuiviiiiiiiiiiiiie e e e e e e naes 1273
0.04 Componenti comuni @ Pill IMPIANTE ...cccvieiiiiiieec e et e e ee e e e e eera e e e eebeeeeeearseeaennns 1277
P BONIFICA SITI CONTAMINATI ...ettettee ettt ettt e e e s ettt e e e e e s eabebeeeeeesessanbeaaeeeesssssannreeaeaeessenansnne 1317
P.01 BONIFICA ORDIGNI BELLIC.....eiiuteetieitesteesieeete ettt sttt sttt see sttt e n e sbeesreesanesaneeas 1317
P.02 BONIFICA AMIANTO ...ouiiiiieiite ettt ettt ettt sttt et st st st st e bt e b e smeesseesmte e et e beenbeesbeesanesanenas 1319
Z OPERE PER LA SICUREZZA ...ttt sttt ettt st st ettt e sb e sbe e saeesateene e b e e nneesneennee 1320
Z.01 ORGANIZZAZIONE CANTIERE .....eeeteeeee ettt e ettt e e e e sttt e e e e e e s stebeeeeeesessnnreteeeeeesannnnnes 1320
Z.02 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA . ... ettt ettt ettt te e s e st ee e e s s e snnseteeee s e s ssannee 1340
Z.03 GESTIONE E COORDINAMENTO . ....cutitttiiiiieiiiietteeeeeeeeiiett et e e e e s ettt eeeesessanneeeeaeesesssnnreteeeeeesannnsnne 1347

Regione Veneto
Elenco prezzi regionale



REGIONE pet VENETO )

giunta regionale — 9/ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 7/1348

A MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)

A.01 MANODOPERA EDILE
A.01.01 OPERAIO 4° LIVELLO

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere

13A.01.01.a OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. h € 31,79
Trentuno/79
13A.01.01.b OPERAIO 4° LIVELLO da 1001 a 1300 m s.l.m. h € 32,81
Trentadue/81
13A.01.01.c OPERAIO 4° LIVELLO da 1301 a 2000 m s.l.m. h € 35,12
Trentacinque/12
13A.01.01.d OPERAIO 4° LIVELLO da 2000 in su s.l.m. h € 35,95
Trentacinque/95

A.01.02 OPERAIO SPECIALIZZATO

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
h

13A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. € 30,19
Trenta/19
13A.01.02.b OPERAIO SPECIALIZZATO da 1001 a 1300 m h € 31,20
s.l.m. Trentuno/20
13A.01.02.c OPERAIO SPECIALIZZATO da 1301 a 2000 m h € 32,52
s.l.m. Trentadue/52
13A.01.02.d OPERAIO SPECIALIZZATO da 2000 in su s.l.m. h € 32,63
Trentadue/63
A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h € 28,15
Ventotto/15
13A.01.03.b OPERAIO QUALIFICATO da 1001 a 1300 m s.l.m. h € 29,17
Ventinove/17
13A.01.03.c OPERAIO QUALIFICATO da 1301 a 2000 m s.l.m. h € 30,34
Trenta/34
13A.01.03.d OPERAIO QUALIFICATO da 2000 in su s.l.m. h € 31,08
Trentuno/08
A.01.04 OPERAIO COMUNE )
CODICE  DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere
13A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. h € 25,50
Venticinque/50
13A.01.04.b OPERAIO COMUNE da 1001 a 1300 m s.l.m. h € 26,42
Ventisei/42
13A.01.04.c OPERAIO COMUNE da 1301 a 2000 m s.l.m. h € 27,48
Ventisette/48
13A.01.04.d OPERAIO COMUNE da 2000 in su s.l.m. h € 28,16
Ventotto/16
A.02 Manodopera Impiantista igenico-sanitario
A.02.02 OPERAIO SPECIALIZZATO
CODICE - DESCRIZIONE - U.M. PREZZO (in lettere
13A.02.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h € 29,15
Ventinove/15
13A.02.02.b OPERAIO SPECIALIZZATO da 1001 a 1300 m h € 30,47
s.l.m. Trenta/47
13A.02.02.c OPERAIO SPECIALIZZATO da 1301 a 2000 m h € 31,79
s.l.m. Trentuno/79
13A.02.02.d OPERAIO SPECIALIZZATO da 2000 in su s.l.m. h € 32,89
Trentadue/89

A.02.03 OPERAIO QUALIFICATO
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CODICE U PREZZO (in lettere
13A.02.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h € 27,18

Ventisette/18
13A.02.03.b OPERAIO QUALIFICATO da 1001 a 1300 m s.l.m. h € 28,41

Ventotto/41
13A.02.03.c OPERAIO QUALIFICATO da 1301 a 2000 m s.l.m. h € 29,64

Ventinove/64
13A.02.03.d OPERAIO QUALIFICATO da 2000 in su s.l.m. h € 30,67

Trenta/67

A.04 Manodopera Elettricista
A.04.02 OPERAIO SPECIALIZZATO

CODICE - DESCRIZIONE ~U.M. PREZZO (in lettere
13A.04.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h € 29,15
Ventinove/15
13A.04.02.b OPERAIO SPECIALIZZATO da 1001 a 1300 m h € 30,47
s.l.m. Trenta/47
13A.04.02.c OPERAIO SPECIALIZZATO da 1301 a 2000 m h € 31,79
s.l.m. Trentuno/79
13A.04.02.d OPERAIO SPECIALIZZATO da 2000 in su s.l.m. h € 32,89
Trentadue/89
A.04.03 OPERAIO QUALIFICATO
CODICE  DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere
13A.04.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h € 27,18
Ventisette/18
13A.04.03.b OPERAIO QUALIFICATO da 1001 a 1300 m s.l.m. h € 28,41
Ventotto/41
13A.04.03.c OPERAIO QUALIFICATO da 1301 a 2000 m s.l.m. h € 29,64
Ventinove/64
13A.04.03.d OPERAIO QUALIFICATO da 2000 in su s.l.m. h € 30,67
Trenta/67

A.05 Manodopera Impiantista termoidraulico
A.05.02 OPERAIO SPECIALIZZATO

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere
h

13A.05.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. € 29,15
Ventinove/15
13A.05.02.b OPERAIO SPECIALIZZATO da 1001 a 1300 m h € 30,47
s.l.m. Trenta/47
13A.05.02.c OPERAIO SPECIALIZZATO da 1301 a 2000 m h € 31,79
s.l.m. Trentuno/79
13A.05.02.d OPERAIO SPECIALIZZATO da 2000 in su s.l.m. h € 32,89
Trentadue/89

A.05.03 OPERAIO QUALIFICATO

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13A.05.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h € 27,18

Ventisette/18
13A.05.03.b OPERAIO QUALIFICATO da 1001 a 1300 m s.l.m. h € 28,41

Ventotto/41
13A.05.03.c OPERAIO QUALIFICATO da 1301 a 2000 m s.l.m. h € 29,64

Ventinove/64
13A.05.03.d OPERAIO QUALIFICATO da 2000 in su s.l.m. h € 30,67

Trenta/67

B MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa)

B.01 CEMENTI E LEGANTI
B.01.01 OSSIDO DI CALCIO
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere
13B.01.01.00 OSSIDO DI CALCIO q €7,38
Sette/38

B.01.02 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325

DESCRIZIONE PREZZO (in lettere)
13B.01.02.00 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 q € 13,43
Tredici/43

B.01.03 GESSO COMUNE

DESCRIZIONE PREZZO (in lettere)
13B.01.03.00 GESSO COMUNE q € 14,10
Quattordici/10

B.01.04 BENTONITE

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere
13B.01.04.00 BENTONITE q € 13,85
Tredici/85

B.01.05 Aggregato minerale al quarzo corindone, additivispeciali ed ossidi coloranti

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere
13B.01.05.00 AGGREGATO MINERALE kg €0,13
Zero/13

B.01.06 aggregato metallici di selezionata granulometria e additivi coadiuvanti ed ossidi coloranti

' CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13B.01.06.00 AGGREGATO METALLICO kg €0,39
Zero/39

B.01.07 aggregato minerale al quarzo corindone additivi disperdenti ed ossidi coloranti

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere
13B.01.07.00 AGGREGATO MINERALE AL QUARZO CORINDONE kg €0,28
Zero/28

B.02 INERTI
B.02.01 SABBIA

' CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13B.02.01.a SABBIA di cava lavata e vagliata m3 € 23,00
Ventitre
13B.02.01.b SABBIA di cava pezzatura mm 0.2+10 m3 € 25,15
Venticinque/15
13B.02.01.c SABBIA di fiume lavata e vagliata m3 € 32,00
Trentadue
13B.02.01.d SABBIA sabbia silicea per sabbiatura e kg €0,58
idrodemolizione Zero/58
13B.02.01.e SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm m3 € 20,60
Venti/60
13B.02.01.f SABBIA sabbia fine tipo ticino kg €0,24
Zero/24
13B.02.01.g SABBIA sabbia di campo m3 € 13,40
Tredici/40

B.02.02 POLVERE DI MARMO IN SACCHI

' CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13B.02.02.00 POLVERE DI MARMO IN SACCHI kg €0,13
Zero/13

B.02.03 MISTO
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13B.02.03.a MISTO di cava

13B.02.03.b MISTO granulare stabilizzato

13B.02.03.c MISTO ghiaione di fiume lavato

13B.02.03.d MISTO ghiaia di cava

13B.02.03.e MISTO ciottoli di fiume

13B.02.03.f MISTO PIETRAME PER RIEMPIMENTO
GABBIONATE

13B.02.03.g MISTO PIETRAME SCEVRO DA IMPURITA'

13B.02.03.h MISTO TOUT-VENANT DI CAVA O DI FIUME

13B.02.03.i MISTO MATERIALE A2-6 O A2-7

13B.02.03.1 MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI

B.02.04 TERRA

13B.02.04.a

13B.02.04.b

13B.02.04.c

PRESTITO

TERRA Terra sciolta
TERRA Grezza da cava

TERRA Ghiaietto e pietrischetto tipo macadam

pag. 10/1348

m3

m?3

m?3

m3

ton

ton

m3

m?3

m?3

m3

m?3

m?3

m3

€ 13,00
Tredici

€ 16,00
Sedici

€ 18,00
Diciotto

€ 16,80
Sedici/80
€6,70

Sei/70

€ 6,98

Sei/98

€ 14,30
Quattordici/30
€ 14,20
Quattordici/20
€ 8,15
Otto/15

€ 14,20
Quattordici/20

€ 12,50
Dodici/50
€ 18,00
Diciotto
€17,00
Diciassette

B.02.05 pietrame compatto non gelivo del peso specifico kg 2300/2800 proveniente da cave

13B.02.05.a
13B.02.05.b
13B.02.05.c
13B.02.05.cc
13B.02.05.ccc

13B.02.05.d

13B.02.05.e

13B.02.05.f

13B.02.05.g

13B.02.05.h

13B.02.05.i

PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da
10 a 50 kg

PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da
51 a 200 kg

PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da
201 a 500 kg

PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da
350 a 800 kg

PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da
400 a 600 kg

PIETRAME COMPATTO NON GELIVO massi in
pietra naturale trachitica con faccia in vista
bocciardata del peso tra i 20 e i 40 kg

PIETRAME COMPATTO NON GELIVO massi in
pietra calcarea per la formazione di scogliera a
sagoma squadrata

PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Sassi calcarei
scelti per muri a facciavista per muri tipo opera
incerta

PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pietrame
compatto non gelivo del peso specifico
proveniente da cave in pietra porfirica. Pezzatura
d

PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pietrame
compatto non gelivo del peso specifico
proveniente da cave in pietra granitica. Pezzatura
d

PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pietrame
compatto non gelivo del peso specifico
proveniente da cave in pietra calcarea. Pezzatura
da

ton

ton

ton

ton

ton

m?3

ton

m3

m?3

m3

m3

€9,10
Nove/10
€ 10,50
Dieci/50
€ 10,65
Dieci/65
€ 10,75
Dieci/75
€ 13,00
Tredici

€ 196,00
Centonovantasei

€ 25,00
Venticinque

€50,10
Cinquanta/10

€ 54,90
Cinquantaquattro/90

€ 55,15
Cinquantacinque/15

€ 54,00
Cinquantaquattro
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13B.02.05.1 PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pietrame m3 € 57,20
compatto non gelivo proveniente da cave in Cinquantasette/20
pietra porfirica. Per la formazione di parament
13B.02.05.m PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pietrame m3 € 58,90
compatto non gelivo proveniente da cave in Cinquantotto/90
pietra granitica.Per la formazione di paramenti
13B.02.05.n PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pietrame m3 € 57,65
compatto non gelivo proveniente da cave in Cinquantasette/65
pietra calcarea. Per la formazione di paramenti
13B.02.05.0 PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pietrame ton € 25,00
compatto non gelivo in massi ciclopici Venticinque
13B.02.05.p PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Massi in ton € 35,00
pietra calcarea per la formazione di scogliera Trentacinque
squadrata con 3 facce

B.02.06 Materiale da rilevato costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle
scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13B.02.06.00 MATERIALE DA RILEVATO RICICLATO m3 € 7,00
Sette

B.02.07 Materiale misto tout-venant, costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di
trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13B.02.07.00 MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO m3 €7,50
Sette/50

B.02.08 Materiale granulare stabilizzato costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di

trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale
| CODICE - DESCRIZIONE ~U.M. PREZZO (in lettere
| 13B.02.08.00 MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO m3 € 10,80 |
RICICLATO Dieci/80

B.02.09 Sabbia costituita da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento di residui della
demolizione strutturale

CODICE - DESCRIZIONE ~U.M. PREZZO (in lettere
13B.02.09.00 SABBIA DI RICICLO m3 € 11,50
Undici/50

B.02.10 Materiale di fondazione costituito da una miscela, di appropriata granulometria, di scorie di
fusione provenienti da impianto di trattamento, loppa d'altoforno, acqua ed attivante di presa

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13B.02.10.00 MATERIALE DI FONDAZIONE CON SCORIE m3 € 34,12
D'ALTOFORNO Trentaquattro/12

B.02.11 Misto cementato con cemento R=325 in ragione di kg 100 per mc di inerte costituito da una
miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria

CODICE DESCRIZIONE 5 PREZZO (in lettere)
13B.02.11.00 MISTO CEMENTATO m3 € 34,65
Trentaquattro/65

B.03 MATERIALI LAPIDEI

B.03.01 Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere

13B.03.01.a CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm m € 39,75

10x20 Trentanove/75
13B.03.01.b CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm m €43,42

12x20 Quarantatre/42
13B.03.01.c CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm m € 46,37
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| 15x20 Quarantasei/37

B.03.02 Cordonate di trachite curve con raggio compreso tra cm 100 e 200, con spigolo smussato e

iano bocciardato
_ CODICE _ DESCRIZIONE _ U.M. PREZZO (in lettere

13B.03.02.a CORDONATE DI TRACHITE CURVA sezione cm m € 55,19

10x20 Cinquantacinque/19
13B.03.02.b CORDONATE DI TRACHITE CURVA sezione cm m € 58,60

12x20 Cinquantotto/60
13B.03.02.c CORDONATE DI TRACHITE CURVA sezione cm m € 63,69

15x20 Sessantatre/69

B.03.03 CUBETTI DI PORFIDO

CODICE - DESCRIZIONE ~U.M. PREZZO (in lettere
13B.03.03.a CUBETTI DI PORFIDO spessore di circa cm 4/6 m?2 € 23,43
Ventitre/43
13B.03.03.b CUBETTI DI PORFIDO spessore di circa cm 6/8 m2 € 31,57
Trentuno/57
13B.03.03.c CUBETTI DI PORFIDO spessore di circa cm 8/10 m?2 € 40,77
Quaranta/77
13B.03.03.d CUBETTI DI PORFIDO spessore di circa cm 10/12 m?2 € 51,57
Cinquantuno/57
13B.03.03.e CUBETTI DI PORFIDO spessore di circa cm 12/15 m?2 € 58,85
Cinquantotto/85
13B.03.03.f CUBETTI DI PORFIDO spessore di circa cm 14/18 m?2 € 65,38
Sessantacinque/38
13B.03.03.g CUBETTI DI PORFIDO Cubetti di marmo bianco di m?2 € 31,89
Carrara spessore di circa cm 4/6 Trentuno/89
13B.03.03.h CUBETTI DI PORFIDO Cubetti di marmo bianco di m?2 € 42,58
Carrara spessore di circa 6/8 Quarantadue/58
13B.03.03.i CUBETTI DI PORFIDO Cubetti in marmo di m2 € 58,64
Carrara spessore di circa 8/10 Cinquantotto/64

B.03.04 Smolleri in porfido con lunghezza almeno 10 cm e spess.3/7 cm

CODICE DESCRIZIONE PREZZO (in lettere
13B.03.04.a SMOLLERI IN PORFIDO Per pavimentazioni m?2 € 27,93

Ventisette/93
13B.03.04.b SMOLLERI IN PORFIDO Per rivestimento m?2 € 28,94

Ventotto/94

B.03.05 BINDERI IN PORFIDO

CODICE - DESCRIZIONE ~U.M. PREZZO (in lettere
13B.03.05.a BINDERI IN PORFIDO aventi lunghezza di circa m2 € 4,60

15-30, larghezza di circa cm 10 e spessore 8/10 Quattro/60

C
13B.03.05.b BINDERI IN PORFIDO aventi lunghezza di circa m2 € 6,53

15-30, larghezza di circa cm 12 e spessore Sei/53

10/150 cm
13B.03.05.c BINDERI IN PORFIDO aventi lunghezza di circa m2 €9,61

20-40, larghezza di circa cm 12 e spessore 15/20 Nove/61

cm
13B.03.05.d BINDERI IN PORFIDO aventi lunghezza di circa m2 € 10,43

20-40, larghezza di circa cm 14 e spessore 15/20 Dieci/43

cm
B.03.06 Cordonate in porfido spessore cm 5 lunghezza a correre ed altezza di cm 20/23
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13B.03.06.a CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 5 Testa m €12,84

a spacco Dodici/84
13B.03.06.b CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 5 Testa m € 13,80

segata Tredici/80
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13B.03.06.c CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 5 Testa m € 16,16
fiammata Sedici/16

13B.03.06.d CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 5 Testa m € 21,19
segata e bocciardata Ventuno/19

B.03.07 Cordonate in porfido spessore cm 6 lunghezza a correre ed altezza di cm 20/23
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere
m

13B.03.07.a CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 6 Testa € 13,86
a spacco Tredici/86
13B.03.07.b CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 6 Testa m € 14,98
segata Quattordici/98
13B.03.07.c CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 6 Testa m €17,23
fiammata Diciassette/23
13B.03.07.d CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 6 Testa m € 21,51
segata e bocciardata Ventuno/51

B.03.08 Cordonate in porfido spessore cm 7 lunghezza a correre ed altezza di cm 20/25

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13B.03.08.a CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 7 Testa m € 14,98

a spacco Quattordici/98
13B.03.08.b CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 7 Testa m € 15,84

segata Quindici/84
13B.03.08.c CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 7 Testa m € 19,10

fiammata Diciannove/10
13B.03.08.d CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 7 Testa m € 22,88

segata e bocciardata Ventidue/88

B.03.09 Cordonate in porfido spessore cm 8 lunghezza a correre ed altezza di cm 20/25

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13B.03.09.a CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 8 Testa m € 19,37

a spacco Diciannove/37
13B.03.09.b CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 8 Testa m € 19,90

segata Diciannove/90
13B.03.09.c CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 8 Testa m € 25,68

fiammata Venticinque/68
13B.03.09.d CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 8 Testa m € 27,82

segata e bocciardata Ventisette/82

B.03.10 Cordonate in porfido spessore cm 10 lunghezza a correre ed altezza di cm 23
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere

13B.03.10.a CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 10 € 26,75

Testa a spacco Ventisei/75
13B.03.10.b CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 10 m € 35,10

Testa segata Trentacinque/10
13B.03.10.c CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 10 m € 36,38

Testa fiammata Trentasei/38
13B.03.10.d CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 10 m € 39,38

Testa segata e bocciardata Trentanove/38
13B.03.10.e CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 10 m € 27,93

Testa piano cava e lati segati per 15 cm Ventisette/93

B.03.11 Cordonate in porfido spessore cm 12 lunghezza a correre ed altezza di cm 23
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
m

13B.03.11.a CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 12 € 29,55

Testa a spacco Ventinove/55
13B.03.11.b CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 12 m € 33,44

Testa segata Trentatre/44
13B.03.11.c CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 12 m € 40,33

Testa fiammata Quaranta/33
13B.03.11.d CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 12 m € 43,70

Testa segata e bocciardata Quarantatre/70
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13B.03.11.e CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 12 m € 31,39
Testa piano cava e lati segati per 15 cm Trentuno/39

B.03.12 Cordonate in porfido spessore cm 15 lunghezza a correre ed altezza di cm 23

13B.03.12.a CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 15 m € 32,72

Testa a spacco Trentadue/72
13B.03.12.b CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 15 m € 35,62

Testa segata Trentacinque/62
13B.03.12.c CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 15 m €41,74

Testa fiammata Quarantuno/74
13B.03.12.d CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 15 m € 44,18

Testa segata e bocciardata Quarantaquattro/18
13B.03.12.e CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 15 m € 34,50

Testa piano cava e lati segati per 15 cm Trentaquattro/50

B.03.13 Voltatesta per passi carrai in porfido costituiti da elementi terminali monolitici a base
rettangolare ed aventi il piano superiore a quarto di cerchio

13B.03.13.a VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO n € 140,38
Elemento terminale da cm 40x40 Centoquaranta/38

13B.03.13.b VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO n € 170,77
Elemento terminale da cm 50x50 Centosettanta/77

B.03.14 Soglie per passi carrai in porfido costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10

13B.03.14.a SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO m € 29,85
Larghezza di cm 40 Ventinove/85

13B.03.14.b SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO m € 46,12
Larghezza di cm 50 Quarantasei/12

B.03.15 Ciotoli di fiume per pavimentazioni tipo “codola” della pezzatura 6/8 cm di colore bianco lavati

13B.03.15.00 CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI m?2 €21,72
Ventuno/72

B.03.16 Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e |'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo

13B.03.16.a GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m?2 € 108,07
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Centootto/07
Granito bianco Montorfano

13B.03.16.b GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m2 € 66,88
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Sessantasei/88
Granito sardo rosa

13B.03.16.c GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m?2 € 73,83
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Settantatre/83
Granito sardo grigio

13B.03.16.d GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m?2 € 108,07
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Centootto/07
Granito rosa di Baveno

13B.03.16.e GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m2 € 108,07
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Centootto/07
Granito verde Mergozzo

13B.03.16.f GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m2 € 131,61
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Centotrentuno/61
Granito rosso Argentina

13B.03.16.9g GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m?2 € 119,84
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SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Centodiciannove/84
Granito nero Brasile

13B.03.16.h GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m2 € 162,00
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Centosessantadue
Granito rosso Imperiale

13B.03.16.i GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m2 € 115,56
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Centoquindici/56
Granito rosso Balmoral

13B.03.16.1 GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m?2 € 192,60
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Centonovantadue/60
Granito nero di Svezia

13B.03.16.m GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m2 € 113,96
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Nero Centotredici/96
Africa Impala

13B.03.16.n GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m2 € 152,48
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Centocinquantadue/48
Labrador scuro

13B.03.16.0 GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m?2 € 173,34
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Centosettantatre/34
Labrador azzurro

13B.03.16.p GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m?2 € 96,30
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Novantasei/30
Serizzo di Valmasino

13B.03.16.q GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m2 € 74,90
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Settantaquattro/90
Serizzo Ghiandone

13B.03.16.r GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m?2 € 62,06
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Sessantadue/06
Serizzo di Antigorio

13B.03.16.s GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m?2 € 101,65
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Centouno/65
Sienite di Balma e Biella

13B.03.16.t GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m2 € 85,60
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Ottantacinque/60
Serpentino Valmalenco

13B.03.16.u GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m2 €97,37
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Novantasette/37
Porfido viola Valcamonica

13B.03.16.v GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m?2 € 85,60
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Beola Ottantacinque/60
grigia e ghiandonata

13B.03.16.w GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m2 € 116,63
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Pietra Centosedici/63
Piasentina

13B.03.16.x GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m2 € 115,56
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Beola Centoquindici/56
bianca

13B.03.16.y GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m?2 € 87,21
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Ottantasette/21
Dorato Valmalenco

13B.03.16.z GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m?2 € 75,97
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Pietra Settantacinque/97
di Luserna

B.03.17 Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo

13B.03.17.a GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m2 € 140,17
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Centoquaranta/17
Granito bianco Montorfano

13B.03.17.b GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, m?2 € 87,74
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Ottantasette/74
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13B.03.17.c

13B.03.17.d

13B.03.17.e

13B.03.17.f

13B.03.17.g

13B.03.17.h

13B.03.17.i

13B.03.17.1

13B.03.17.m

13B.03.17.n

13B.03.17.0

13B.03.17.p

13B.03.17.q

13B.03.17.r

13B.03.17.s

13B.03.17.t

13B.03.17.u

13B.03.17.v

13B.03.17.w

13B.03.17.x

13B.03.17.y

13B.03.17.z

Granito sardo rosa

GRANITO,SERIZZ0O, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE
Granito sardo grigio

GRANITO,SERIZZ0O, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE
Granito rosa di Baveno
GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE
Granito verde Mergozzo
GRANITO,SERIZZ0O, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE
Granito rosso Argentina
GRANITO,SERIZZ0O, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE
Granito nero Brasile

GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE
Granito rosso Imperiale
GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE
Granito rosso Balmoral
GRANITO,SERIZZ0O, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE
Granito nero di Svezia

GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Nero
Africa Impala

GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE
Labrador scuro

GRANITO,SERIZZ0O, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE
Labrador azzurro

GRANITO,SERIZZ0O, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE
Serizzo di Valmasino

GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE
Serizzo Ghiandone

GRANITO,SERIZZ0O, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE
Serizzo di Antigorio

GRANITO,SERIZZ0O, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE
Sienite di Balma e Biella
GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE
Serpentino Valmalenco
GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE
Porfido viola Valcamonica
GRANITO,SERIZZ0O, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Beola
grigia e ghiandonata

GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Pietra
Piasentina

GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Beola
bianca

GRANITO,SERIZZ0O, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE
Dorato Valmalenco

GRANITO,SERIZZ0O, DIORITE, SIENITE,
SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE Pietra

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

€ 96,73
Novantasei/73

€ 142,85
Centoquarantadue/85

€ 142,85
Centoquarantadue/85

€ 169,06
Centosessantanove/06

€ 157,29
Centocinquantasette/29

€ 211,86
Duecentoundici/86

€ 149,60
Centoquarantanove/60

€ 248,24
Duecentoquarantotto/24

€ 145,52
Centoquarantacinque/52

€ 196,88
Centonovantasei/88

€ 225,77
Duecentoventicinque/77

€ 125,19
Centoventicinque/19

€ 97,37
Novantasette/37

€ 80,25
Ottanta/25

€ 130,54
Centotrenta/54

€ 111,28
Centoundici/28

€ 124,12
Centoventiquattro/12

€112,35
Centododici/35

€ 153,01
Centocinquantatre/01

€ 146,59
Centoquarantasei/59

€ 101,44
Centouno/44

€ 99,51
Novantanove/51
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di Luserna

B.03.18 Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e |'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo

13B.03.18.a TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m?2 € 43,34

LASTRE. Travertino chiaro Rapolano Quarantatre/34
13B.03.18.b TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m?2 € 50,29

LASTRE. Travertino scuro Rapolano Cinquanta/29
13B.03.18.c TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m2 € 43,34

LASTRE. Travertino corrente Romano Quarantatre/34
13B.03.18.d TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m2 € 59,92

LASTRE. Travertino chiaro Romano Cinquantanove/92
13B.03.18.e TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m2 € 62,06

LASTRE. Travertino scuro Romano Sessantadue/06
13B.03.18.f TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m?2 € 94,16

LASTRE. Travertino chiaro Navona Novantaquattro/16
13B.03.18.h TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m?2 € 37,45

LASTRE. Peperino grigio Trentasette/45
13B.03.18.i TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m?2 €41,73

LASTRE. Peperino rosato Quarantuno/73
13B.03.18.1 TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m2 € 87,74

LASTRE. Trachite gialla Ottantasette/74
13B.03.18.m TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m?2 € 87,74

LASTRE. Zovonite gialla e grigia Ottantasette/74
13B.03.18.n TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m?2 € 42,80

LASTRE. Lava grigia Quarantadue/80
13B.03.18.0 TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m?2 € 59,92

LASTRE. Santafiora Cinquantanove/92
13B.03.18.r TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m?2 € 69,55

LASTRE. Pietra dorata Sessantanove/55

B.03.19 Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo

13B.03.19.a TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m?2 €57,78

LASTRE Travertino chiaro Rapolano Cinquantasette/78
13B.03.19.b TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m?2 € 66,34

LASTRE Travertino scuro Rapolano Sessantasei/34
13B.03.19.c TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m?2 € 57,78

LASTRE Travertino corrente Romano Cinquantasette/78
13B.03.19.d TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m?2 € 79,18

LASTRE Travertino chiaro Romano Settantanove/18
13B.03.19.e TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m?2 € 81,32

LASTRE Travertino scuro Romano Ottantuno/32
13B.03.19.f TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m?2 € 127,33

LASTRE Travertino chiaro Navona Centoventisette/33
13B.03.19.g TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m?2 € 52,43

LASTRE Pietra di Vicenza Cinquantadue/43
13B.03.19.h TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m?2 € 51,36

LASTRE Peperino grigio Cinquantuno/36
13B.03.19.i TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m?2 € 57,78

LASTRE Peperino rosato Cinquantasette/78
13B.03.19.1 TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m?2 € 116,63

LASTRE Trachite gialla Centosedici/63
13B.03.19.m TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m?2 € 116,63

LASTRE Zovonite gialla e grigia

Centosedici/63
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13B.03.19.n TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m2 € 56,71

LASTRE Lava grigia Cinquantasei/71
13B.03.19.0 TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN m2 € 79,18

LASTRE Santafiora Settantanove/18
13B.03.19.p TRAVERTINO, PEPERINOQ, PIETRA DI VICENZAIN m?2 € 42,80

LASTRE Pietra dacia rosso-venato Quarantadue/80
13B.03.19.q TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZAIN m?2 € 42,80

LASTRE Pietra dacia rosa o grigio-verde Quarantadue/80
13B.03.19.r TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZAIN m?2 € 93,09

LASTRE Pietra dorata Novantatre/09

B.03.20 Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo

13B.03.20.a MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE Bianco m?2 € 62,06

Carrara qualita corrente Sessantadue/06
13B.03.20.b MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE Bianco m2 €72,76

Carrara qualita buona C Settantadue/76
13B.03.20.c MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE Bianco m2 € 200,09

statuario venato Duecento/09
13B.03.20.d MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE Bianco tipo m?2 € 264,83

P prod. Garfagnana Duecentosessantaquattro/83
13B.03.20.e MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE Lasa m?2 € 194,74

bianco Centonovantaquattro/74
13B.03.20.f MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE Lasa m?2 € 116,63

bianco venato corrente Centosedici/63
13B.03.20.g MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE Biancone m2 € 54,57

Verona e Asiago Cinquantaquattro/57
13B.03.20.h MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE m2 € 128,40

Arabescatoi Faniello d'Arni Centoventotto/40
13B.03.20.i MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE Biancone ton € 30,00

rosso Asiago Trenta

B.03.21 Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e |'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo

13B.03.21.a MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE Bianco m2 € 81,32

Carrara qualita corrente Ottantuno/32
13B.03.21.b MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE Bianco m?2 € 95,23

Carrara qualita buona C Novantacinque/23
13B.03.21.c MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE Bianco m?2 € 258,94

statuario venato Duecentocinquantotto/94
13B.03.21.d MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE Bianco tipo m?2 € 344,54

P prod. Garfagnana Trecentoquarantaquattro/54
13B.03.21.e MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE Lasa m2 € 253,59

bianco Duecentocinquantatre/59
13B.03.21.f MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE Lasa m2 € 163,71

bianco venato corrente Centosessantatre/71
13B.03.21.g MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE Biancone m?2 € 70,62

Verona e Asiago Settanta/62
13B.03.21.h MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE m?2 € 166,92

Arabescatoi Faniello d’Arni Centosessantasei/92

B.03.22 Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
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ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo

13B.03.22.a MARMI BARDIGLI IN LASTRE Bardiglietto Carrara m2 € 62,06
Sessantadue/06
13B.03.22.b MARMI BARDIGLI IN LASTRE Bardiglietto m2 € 71,69
Garfagnana Settantuno/69
13B.03.22.c MARMI BARDIGLI IN LASTRE Bardiglio Cappella m2 € 155,15
Centocinquantacinque/15
13B.03.22.d MARMI BARDIGLI IN LASTRE Nuvolato appuano m?2 €72,76
Settantadue/76

B.03.23 Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e |'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo

13B.03.23.a MARMI BARDIGLI IN LASTRE Bardiglietto Carrara m?2 € 81,32
Ottantuno/32
13B.03.23.b MARMI BARDIGLI IN LASTRE Bardiglietto m?2 € 92,02
Garfagnana Novantadue/02
13B.03.23.c MARMI BARDIGLI IN LASTRE Bardiglio Cappella m?2 € 202,23
Duecentodue/23
13B.03.23.d MARMI BARDIGLI IN LASTRE Nuvolato appuano m?2 € 95,23

Novantacinque/23

B.03.24 Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e |'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo

13B.03.24.a MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE olivo m2 € 42,80
Quarantadue/80

13B.03.24.b MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Chiampo m?2 € 60,99

porfirico e ondagata viola Sessanta/99
13B.03.24.c MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Chiampo m?2 € 60,99

paglierino perlato Sessanta/99
13B.03.24.d MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Botticino m?2 € 52,43

nuvolato e fiorito Cinquantadue/43
13B.03.24.e MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Botticino m?2 € 66,34

classico Sessantasei/34
13B.03.24.f MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Trani chiaro e m2 €41,73

scuro Quarantuno/73
13B.03.24.g MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Filetto rosso m2 € 46,01

Quarantasei/01

13B.03.24.h MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Serpeggiante m?2 € 58,85

classico Cinquantotto/85
13B.03.24.i MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Bronzetto m?2 € 53,50

VVerona Cinquantatre/50
13B.03.24.1 MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Perlato di m?2 € 65,27

Sicilia Sessantacinque/27
13B.03.24.m MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Perlato m2 € 47,08

Tirreno Royal Quarantasette/08
13B.03.24.n MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Crevola m2 € 75,97

palissandro Settantacinque/97

B.03.25 Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e |'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
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ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo

13B.03.25.a MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE olivo m2 € 55,64
Cinquantacinque/64

13B.03.25.b MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Chiampo m2 € 80,25

porfirico e ondagata viola Ottanta/25
13B.03.25.c MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Chiampo m2 € 80,25

paglierino perlato Ottanta/25
13B.03.25.d MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Botticino m?2 € 66,34

nuvolato e fiorito Sessantasei/34
13B.03.25.e MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Botticino m?2 € 86,67

classico Ottantasei/67
13B.03.25.f MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Trani chiaro e m2 € 49,22

Scuro Quarantanove/22
13B.03.25.g MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Filetto rosso m2 € 58,85

Cinquantotto/85

13B.03.25.h MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Serpeggiante m2 € 77,04

classico Settantasette/04
13B.03.25.i MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Bronzetto m?2 € 69,55

VVerona Sessantanove/55
13B.03.25.1 MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Perlato di m?2 € 84,53

Sicilia Ottantaquattro/53
13B.03.25.m MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Perlato m?2 € 59,92

Tirreno Royal Cinquantanove/92
13B.03.25.n MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE Crevola m2 € 99,51

palissandro Novantanove/51

B.03.26 Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo

13B.03.26.a MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE Aurisina m2 € 49,22
chiaro e fiorito Quarantanove/22
13B.03.26.b MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE Repen chiaro m?2 € 66,34
Sessantasei/34
13B.03.26.c MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE Repen scuro  m?2 € 74,90
Settantaquattro/90
13B.03.26.d MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE Fior di pesco m? € 84,53
Carnico extra Ottantaquattro/53
13B.03.26.e MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE Moncervetto m? € 55,64
Cinquantacinque/64
13B.03.26.f MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE Fior di pesco m2 €72,76
Carnico Settantadue/76

B.03.27 Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo

13B.03.27.a MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE Aurisina m2 € 64,20
chiaro e fiorito Sessantaquattro/20
13B.03.27.b MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE Repen chiaro m?2 € 86,67
Ottantasei/67
13B.03.27.c MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE Repen scuro m2 €97,37
Novantasette/37
13B.03.27.d MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE Fior di pesco m? € 109,14
Carnico extra Centonove/14
13B.03.27.e MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE Moncervetto m2 € 73,83
Settantatre/83
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13B.03.27.f MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE Fior di pesco m?2 € 95,23
Carnico Novantacinque/23

B.03.28 Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo

13B.03.28.a MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE Rosso di m2 € 62,06
Asiago Sessantadue/06
13B.03.28.b MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE Rosso m2 € 78,11
Magnaboschi Settantotto/11
13B.03.28.c MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE Rosso Verona m?2 € 63,13
Sessantatre/13
13B.03.28.d MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE Rosso Levanto m?2 € 119,84
Centodiciannove/84
13B.03.28.e MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE Rosso m?2 € 154,08
Collemandina Centocinquantaquattro/08
13B.03.28.f MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE Rosa Portogallo m?2 € 154,08
tonalita media Centocinquantaquattro/08

B.03.29 Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo

13B.03.29.a MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE Rosso di m2 € 80,25
Asiago Ottanta/25
13B.03.29.b MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE Rosso m2 € 99,51
Magnaboschi Novantanove/51
13B.03.29.c MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE Rosso Verona m2 € 82,39
Ottantadue/39
13B.03.29.d MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE Rosso Levanto m?2 € 155,15
Centocinquantacinque/15
13B.03.29.e MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE Rosso m?2 € 199,02
Collemandina Centonovantanove/02
13B.03.29.f MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE Rosa Portogallo m?2 € 199,02
tonalita media Centonovantanove/02

B.03.30 Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo

13B.03.30.a MARMI VERDI IN LASTRE Verde Alpi m?2 € 131,61
Centotrentuno/61
13B.03.30.b MARMI VERDI IN LASTRE Verde Issoire m?2 € 144,45
Centoquarantaquattro/45
13B.03.30.c MARMI VERDI IN LASTRE Verde Gonari m?2 € 97,37
Novantasette/37

B.03.31 Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e |'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo

13B.03.31.a MARMI VERDI IN LASTRE Verde Alpi m?2 € 169,06
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Centosessantanove/06
13B.03.31.b MARMI VERDI IN LASTRE Verde Issoire m?2 € 185,11
Centoottantacinque/11
13B.03.31.c MARMI VERDI IN LASTRE Verde Gonari m2 € 124,12
Centoventiquattro/12

B.03.32 Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo.
Giallo Siena

13B.03.32.00 MARMI GIALLI IN LASTRE m?2 € 365,94
Trecentosessantacinque/94

B.03.33 Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e |'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo.
Giallo Siena

13B.03.33.00 MARMI GIALLI IN LASTRE m2 € 476,15
Quattrocentosettantasei/15

B.03.34 Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo

13B.03.34.a MARMI NERI IN LASTRE Portargento m2 € 92,02
Novantadue/02
13B.03.34.b MARMI NERI IN LASTRE Portoro m2 € 365,94
Trecentosessantacinque/94
13B.03.34.c MARMI NERI IN LASTRE Nero Piemonte m?2 € 56,71

Cinquantasei/71

B.03.35 Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e |'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo

13B.03.35.a MARMI NERI IN LASTRE Portargento m?2 € 119,84
Centodiciannove/84
13B.03.35.b MARMI NERI IN LASTRE Portoro m?2 € 476,15
Quattrocentosettantasei/15
13B.03.35.c MARMI NERI IN LASTRE Nero Piemonte m?2 € 75,97

Settantacinque/97

B.03.36 Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo

13B.03.36.a MARMI BRECCIATI IN LASTRE Calacatta m?2 € 157,29
Centocinquantasette/29
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13B.03.36.b MARMI BRECCIATI IN LASTRE Arabescato Vaglidi m?2 € 153,01

in Centocinquantatre/01
13B.03.36.c MARMI BRECCIATI IN LASTRE Arabescato rosso m2 € 66,34

Orobico Sessantasei/34
13B.03.36.d MARMI BRECCIATI IN LASTRE Breccia Aurora m?2 € 59,92

Cinquantanove/92

13B.03.36.e MARMI BRECCIATI IN LASTRE Breccia Aurora m?2 €57,78

oniciata Cinquantasette/78

B.03.37 Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se
consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a
levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di
ottima qualita, lavorati a regola d’arte con irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e
limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo

13B.03.37.a MARMI BRECCIATI IN LASTRE Calacatta m?2 € 204,37
Duecentoquattro/37
13B.03.37.b MARMI BRECCIATI IN LASTRE Arabescato Vaglidi m?2 € 197,95
in Centonovantasette/95
13B.03.37.c MARMI BRECCIATI IN LASTRE Arabescato rosso m?2 €87,74
Orobico Ottantasette/74
13B.03.37.d MARMI BRECCIATI IN LASTRE Breccia Aurora m?2 € 78,11
Settantotto/11
13B.03.37.e MARMI BRECCIATI IN LASTRE Breccia Aurora m?2 € 75,97
oniciata Settantacinque/97

B.03.38 Sovrapprezzo alle lavorazioni precedenti per lucidatura a piombo in laboratorio delle lastre
levigate per metro quadrato di lastra lucidata

13B.03.38.a SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, m?2 € 9,54
serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, Nove/54
beola

13B.03.38.b SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, m?2 € 5,80
quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, Cinque/80
brecciati

B.03.39 Sovrapprezzo alle lavorazioni precedenti per lavorazione a bocciarda meccanica in laboratorio
delle lastre levigate per metro quadrato di lastra bocciardata

13B.03.39.a SOVRAPPREZZO PER BOCCIARDATURA Granito, m?2 €9,52
serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, Nove/52
beola

13B.03.39.b SOVRAPPREZZO PER BOCCIARDATURA Marmi, m?2 € 8,75
quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, Otto/75
brecciati

B.03.40 Sovrapprezzo alle lavorazioni precedenti per lavorazione a spacco termico o fiammatura in
laboratorio delle lastre levigate per metro quadrato di lastra lavorata.
Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola, travertino, peperino e pietra di Vicenza

13B.03.40.00 SOVRAPPREZZO PER SPACCO TERMICO O m?2 €9,26
FIAMMATURA Nove/26

B.03.41 Lucidatura in opera di pavimento eseguito con lastre grezze di sega o frullo nate per un minimo
di 25 mq per ogni pavimento o per pavimenti allo stesso piano del fabbricato, compresa la stuccatura

13B.03.41.a LUCIDATURA IN OPERA Marmi in genere grezzi di m?2 € 13,67
sega Tredici/67

13B.03.41.b LUCIDATURA IN OPERA Pietre dure grezze di m?2 € 33,81
sega Trentatre/81
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13B.03.41.c LUCIDATURA IN OPERA Trachite m2 € 14,48
Quattordici/48
13B.03.41.d LUCIDATURA IN OPERA Pietre dure spianate m2 € 26,53
frullonate Ventisei/53

B.03.42 Sovrapprezzo alle lavorazioni sulle pedate, per la realizzazione di pedate a ventaglio teste rette,
misurate in superficie sul minore rettangolo circoscritto. Nella misura del 25%.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13B.03.42.00  SOVRAPPREZZO PER TAGLI DIVERSI DI PEDATE % €0,00
NELLA MISURA DEL 25% Zero

B.04 LATERIZI E BLOCCHI
B.04.01 MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25

| CODICE  DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere
| 13B.04.01.00 MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25 n €0,27 |
Zero/27

B.04.02 BIMATTONI PIENI DA CM 12X15X25

CODICE DESCRIZIONE PREZZO (in lettere)
13B.04.02.00 BIMATTONI PIENI DA CM 12X15X25 n €0,34
Zero/34

B.04.03 MATTONI FORATI

CODICE DESCRIZIONE PREZZO (in lettere)
13B.04.03.a MATTONI FORATI da cm 8x25x25 €0,27

Zero/27
13B.04.03.b MATTONI FORATI da cm 12x25x25 n €0,38

Zero/38

B.04.04 Blocchi di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato densita apparente 500 kg/mc, foratura
minore 15% coducibilita termica apparente 0,16 W/mK.

CODICE - DESCRIZIONE "U.M. PREZZO (in lettere) | U M. PREZZO (in lettere
13B.04.04.a BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE €0,77
ESPANSO DIM. 5X25X60 Zero/77
13B.04.04.b BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE n €1,05
ESPANSO DIM. 8X25X60 Uno/05
13B.04.04.c BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE n €1,44
ESPANSO DIM. 10X25X60 Uno/44
13B.04.04.d BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE n €1,53
ESPANSO DIM. 12X25X60 Uno/53
13B.04.04.e BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE n €1,86
ESPANSO DIM. 15X25X60 Uno/86
13B.04.04.f BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE n €2,42
ESPANSO DIM. 20X25X60 Due/42
13B.04.04.g BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE n €2,75
ESPANSO DIM. 24X25X60 Due/75
13B.04.04.h BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE n € 3,44
ESPANSO DIM. 30X25X60 Tre/44
13B.04.04.i BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE n € 3,84
ESPANSO DIM. 40X25X50 Tre/84

B.04.05 Blocchi semipieni in conglomerato di argilla espansa densita apparente (esclusi fori) 800 kg/mc,
foratura minore 45% conducibilita termica apparente 020 W/mK

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13B.04.05.a BLOCCHI SEMIPIENI IN CONGLOMERATO DI n €1,26
ARGILLA ESPANSA DIM. 50X20X20 Uno/26
13B.04.05.b BLOCCHI SEMIPIENI IN CONGLOMERATO DI n €1,58
ARGILLA ESPANSA DIM. 50X20X25 Uno/58
13B.04.05.c BLOCCHI SEMIPIENI IN CONGLOMERATO DI n €1,77
ARGILLA ESPANSA DIM. 50X20X30 Uno/77
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13B.04.05.d BLOCCHI SEMIPIENI IN CONGLOMERATO DI n € 1,94
ARGILLA ESPANSA DIM. 50X20X35 Uno/94

B.04.06 MATTONI PIENI ALLEGGERITI DA CM 12X12X25

CODICE DESCRIZIONE
13B.04.06.00 MATTONI PIENI ALLEGGERITI DA CM 12X12X25 n

PREZZO

€0,21
Zero/21

in lettere

B.04.07 LATERIZIO COMUNE A "T" SPESSORE 20X40X25

DESCRIZIONE U.M.
LATERIZIO COMUNE A "T" SPESSORE 20X40X25 n

' CODICE
13B.04.07.00

PREZZO (in lettere)

€0,73
Zero/73

B.04.08 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO SEMIPIENI

' CODICE DESCRIZIONE PREZZO (in lettere)
13B.04.08.a BLOCCHI DI CALCESTRUZZO SEMIPIENI € 1,05
20X50X20 Uno/05
13B.04.08.b BLOCCHI DI CALCESTRUZZO SEMIPIENI n €1,29
20X50X25 Uno/29
13B.04.08.c BLOCCHI DI CALCESTRUZZO SEMIPIENI n €1,41
20X50X30 Uno/41

B.04.09 PIGNATTE PER SOLAIO

‘ CODICE DESCRIZIONE PREZZO (in lettere)
13B.04.09.a PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48 € 0,90
Zero/90
13B.04.09.b PIGNATTE PER SOLAIO da cm 20x25x48 n € 1,00
Uno
13B.04.09.c PIGNATTE PER SOLAIO da cm 24x25x48 n €1,43
Uno/43

B.04.10 BLOCCHETTI DI CEMENTO VIBRATO DA CM 20X20X50

CODICE DESCRIZIONE U.M.
13B.04.10.00 BLOCCHETTI DI CEMENTO VIBRATO DA CM n
20X20X50

PREZZO (in lettere)

€ 0,95
Zero/95

B.04.11 BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI DA CM 12,5X25X25

CODICE DESCRIZIONE PREZZO (in lettere
13B.04.11.00 BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI DA CM n €0,38
12,5X25X25 Zero/38

B.04.12 Blocchi semipieni di laterizio alveolato a “T”, densita apparente (esclusi i fori) 800 kg/mc;

foratura minore 45% conducibilita termica apparente 0.21 W/mK
\ CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)

13B.04.12.a BLOCCHI SEMPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATOA n €1,45
"T" DIM. CM15/23X25X34 Uno/45
13B.04.12.b BLOCCHI SEMPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO A n €1,08
"T" DIM. CM. 8,5/17X25X34 Uno/08
13B.04.12.c BLOCCHI SEMPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATOA n €1,08
"T" DIM. CM 10/20X25X34 Uno/08

B.04.13 Blocchi semipieni di laterizio alveolato rettengolare, densita apparente (esclusi i fori) 800
/mc; foratura minore 45% conducibilita termica apparente 0.21 W/mK.

k

CODICE DESCRIZIONE PREZZO (in lettere
13B.04.13.a BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO n €1,16
RETTANGOLARE DIM. CM 17X35X25 Uno/16
13B.04.13.b BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO n €1,16
RETTANGOLARE DIM. CM 20X30X25 Uno/16
13B.04.13.c BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO n €1,16
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RETTANGOLARE DIM. CM 24X30X25 Uno/16
13B.04.13.d BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO n €1,21
RETTANGOLARE DIM. CM 30X24X25 Uno/21
13B.04.13.e BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO n €1,28
RETTANGOLARE DIM. CM 35X24X25 Uno/28
13B.04.13.f BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO n €1,43
RETTANGOLARE DIM. CM 37X24X25 Uno/43

B.04.14 ELEMENTI PORTANTI IN LATERIZIO ALVEOLARE DA CM 25X20X25

13B.04.14.00 ELEMENTI PORTANTI IN LATERIZIO ALVEOLARE n €1,02
DA CM 25X20X25 Uno/02

B.04.15 Sistema modulare a doppie lastre parallele dello spessore minimo di cm 5, realizzate in
conglomerato cementizio classe Rck 30, ipervibrato con superfici esterne liscie da cassero metallico,
collegate e armate con rete, tralicci e ferri aggiuntivi in tondino di acciaio tipo Fe 44k ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento per un quantitativo massimo di 200 kg/mc, provviste du boccole
filettate complete di bullone, poste a 2/3 dell‘altezza del manufatto idonee al fissaggio dei puntelli di
sostegno.

13B.04.15.00 SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE m?2 € 46,24
PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5 Quarantasei/24

13B.04.15.a SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE n €1,13
PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5 Uno/13

Blocchi cavi in conglomerato di argilla espansa da
cm 20x20x50

13B.04.15.b SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE n €2,84
PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5 Due/84
Blocchi cassero in conglomerato di legno
cemento, densita apparente (esclusi i fori) 500

kg/mc
13B.04.15.c SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE n € 3,57
PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5 Tre/57

Blocchi cassero in conglomerato di legno
cemento, densita apparente (esclusi i fori) 500
kg/mc

B.04.16 Tavelle forate in laterizio comune delle dimensioni di cui alla norma UNI 2105.

13B.04.16.a TAVELLE FORATE IN LATERIZIO COMUNE DIM. n €0,78
50X25X3 CM Zero/78

13B.04.16.b TAVELLE FORATE IN LATERIZIO COMUNE DIM. n €0,76
CM 50X25X4 Zero/76

B.04.17 Tavelle forate in laterizio estruso con massa normale di cui alla norma UNI 8942

13B.04.17.a TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. n €0,54
CM 33X25X8 Zero/54
13B.04.17.b TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. n €0,79
CM 50X25X6 Zero/79
13B.04.17.c TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. n €0,79
CM 50X25X8 Zero/79
13B.04.17.d TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. n €0,74
CM 33X25X12 Zero/74

B.04.18 Blocchi di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato, densita apparente 500 kg/mc; resistenza
al fuoco intonacato REI 120’; potere fonoisolante intonacato 39 dB. Dimensioni 50x25x8 cm

13B.04.18.00 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE n € 0,64
ESPANSO AUTOCLAVATO REI 120 BLOCCHI DI Zero/64
CALCESTRUZZO CELULARE ESPANSO
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AUTOCLAVATO REI 120

B.04.19 Blocchi di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato, densita apparente 500 kg/mc; resistenza

al fuoco intonacato REI 180’; potere fonoisolante intonacato 40 dB.
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere

13B.04.19.a BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE n € 0,56
ESPANSO AUTOCLAVATO REI 180 DIMENSIONI Zero/56
33X25X10 CM

13B.04.19.b BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE n € 0,64
ESPANSO AUTOCLAVATO REI 180 DIMENSIONI Zero/64
33x25x12 CM

13B.04.19.c BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE n €0,62
ESPANSO AUTOCLAVATO REI 180 DIMENSIONI Zero/62
50X25X5 CM

B.04.20 TAVELLE FORATE DIM. CM 3X25X40

' CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13B.04.20.00 TAVELLE FORATE DIM. CM 3X25X40 m?2 € 4,25
Quattro/25

B.04.21 Tavelle forate in laterizio estruso con massa alveolata di cui alla norma UNI 8942, spessore 8
cm, densita apparente 750 kg/mc, resistenza al fuoco intonacata REI 120’, potere fonoisolante
intonacata 41 dB

' CODICE DESCRIZIONE U.M.  PREZZO (in lettere)
13B.04.21.a TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. n € 0,92
CM 45X25X8 Zero/92
13B.04.21.b TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. n €1,02
CM 45X25X12 Uno/02

B.04.22 TAVELLONI DA CM 6

' CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13B.04.22.00 TAVELLONI DA CM 6 m2 € 6,30
Sei/30

B.04.23 TEGOLE MARSIGLIESI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere
13B.04.23.00 TEGOLE MARSIGLIESI n €0,53
Zero/53

B.04.24 COPPO COMUNE IN LATERIZIO

' CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13B.04.24.00 COPPO COMUNE IN LATERIZIO n €0,31
Zero/31

B.04.25 COPPO ANTISCIVOLO M/F IN LATERIZIO

' CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13B.04.25.00 COPPO ANTISCIVOLO M/F IN LATERIZIO n €0,76
Zero/76

B.04.26 COLMO PER COPPO IN LATERIZIO

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere
13B.04.26.00 COLMO PER COPPO IN LATERIZIO n €2,41
Due/41

B.04.27 Tegole bituminose granigliate normali od a coda di castoro delle dimensioni di 100x34 cm
prefabbricate con processo industriale e formate da bitume modificato con plastomeri armato da supporto
inorganico in fibra di vetro del perso di 125 gr/mq preimpregnato con bitume ossidato puro; peso 11
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kg/mgq; carico di rottura longitudinale 100N/5mm; carico di rottura trasversale 80N/5mm;
autoestinguenza a norma di legge.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere
13B.04.27.00 TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE NORMALI m?2 € 13,10
OD A CODA DI CASTORO Tredici/10

B.04.28 Tegole bituminose rivestite da una lamina di rame dello spessore di 80 micron normali od a
coda di castoro delle dimensioni di 100x34 cm prefabbricate con processo industriale e formate da bitume
modificato con plastomeri armato da supporto inorganico in fibra di vetro del perso di 125 gr/mq
preimpregnato con bitume ossidato puro; spessore 5 mm; peso 7,5 kg/mq; carico di rottura 200N/5mm;
autoestinguenza a norma di legge.

CODICE DESCRIZIONE PREZZO (in lettere

13B.04.28.00 TEGOLE BITUMINOSE RIVESTITE DA UNA m?2 € 31,80
LAMINA DI RAME Trentuno/80

B.04.29 LASTRE ONDULATE DI CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO

CODICE DESCRIZIONE PREZZO (in lettere
13B.04.29.00 LASTRE ONDULATE DI CARTONFELTRO m?2 € 3,30
BITUMATO SOTTOCOPPO Tre/30

B.04.30 TEGOLE CURVE

' CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13B.04.30.00 TEGOLE CURVE n €0,32
Zero/32

B.04.31 TEGOLE DI CEMENTO COLORATE CON GRANULATO DI QUARZO

CODICE DESCRIZIONE PREZZO (in lettere
13B.04.31.00 TEGOLE DI CEMENTO COLORATE CON n €0,74
GRANULATO DI QUARZO Zero/74

B.04.32 COLMI PER TEGOLE MARSIGLIESI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere
13B.04.32.00 COLMI PER TEGOLE MARSIGLIESI m €2,74
Due/74

B.04.33 COLMI PER TEGOLE CURVE

' CODICE DESCRIZIONE

13B.04.33.00 COLMI PER TEGOLE CURVE m €0,92
Zero/92

B.04.34 COLMI PER TEGOLE COLORATE

\ CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13B.04.34.00 COLMI PER TEGOLE COLORATE m € 3,48
Tre/48

B.05 LEGNAMI
B.05.01 ABETE

' CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13B.05.01.a ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50 m3 € 257,00
Duecentocinquantasette
13B.05.01.b ABETE in tavolame di spessore mm 25 m3 € 274,00
Duecentosettantaquattro
13B.05.01.c ABETE per sottomisure m3 € 215,80
Duecentoquindici/80
13B.05.01.d ABETE in murali a spigolo m3 € 231,50
Duecentotrentuno/50
13B.05.01.e ABETE in travi uso Trieste m3 € 193,00
Centonovantatre

Regione Veneto
Elenco prezzi regionale



|| REGIONE bt VENETO )

giunta regionale — 9/ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 29/1348
13B.05.01.f ABETE in travatura massiccia spigolata e m3 € 315,42

impregnati per orditura principale Trecentoquindici/42
13B.05.01.g ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e m3 € 331,36

impregnati per orditura secondaria Trecentotrentuno/36
13B.05.01.h ABETE in travatura lamellare a norna DIN 1052 m3 € 639,85

spigolata piallati e impregnati per orditura Seicentotrentanove/85

primaria
13B.05.01.i ABETE perline in legno d’abete di larghezza 120- m?2 € 8,53

140mm piallate smussate, maschiate, bisellate. Otto/53

Spessore 16
13B.05.01.1 ABETE perline in legno d’abete di larghezza 120- m?2 € 8,96

140mm piallate smussate, maschiate, bisellate. Otto/96

Spessore 22
13B.05.01.m ABETE perline in legno d’abete di larghezza 120- m?2 €9,50

140mm piallate smussate, maschiate e Nove/50

impregnate con antita
13B.05.01.n ABETE perline in legno d’abete di larghezza 120- m?2 € 10,90

140mm piallate smussate, maschiate, bisellate e Dieci/90

impregnate
13B.05.01.0 ABETE tavolato in pannello multistrato comune m3 € 595,00

Cinquecentonovantacinque

13B.05.01.p ABETE tavolato in pannello multistrato marino m3 € 550,00

trattato con resine fenoliche resistenti all’acqua Cinquecentocinquanta
13B.05.01.q ABETE tavolato in larice spigolato piallato e m3 € 378,00

impregnato Trecentosettantotto
13B.05.01.r ABETE piallatura di spigolati in abete m3 € 40,50

Quaranta/50

13B.05.01.s ABETE tavolato in pannello multistrato orientato m3 €417,90

trattato con resine fenoliche resistenti all’acqua Quattrocentodiciassette/90
B.05.02 TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI
13B.05.02.00 TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI m3 € 214,00

Duecentoquattordici

B.05.03 pannelli isolanti in fibre selezionate di lana di legno mineralizzate con magnesio dello spessore
di 35 mm

13B.05.03.00 PANNELLI ISOLANTI IN FIBRE SELEZIONATE DI m?2 €13,14
LANA DI LEGNO MINERALIZZATE CON Tredici/14
MAGNESIO

B.05.04 pannelli isolanti in fibre selezionate di lana di legno mineralizzate con cemento dello spessore di
35 mm

13B.05.04.00 PANNELLI ISOLANTI IN FIBRE SELEZIONATE DI m?2 €7,84
LANA DI LEGNO MINERALIZZATE CON CEMENTO Sette/84

B.05.05 Casseforme per pilastri a sezione circolare 150-1200 mm in cartone accoppiato di 4/12 mm e
provvisti di filo per disarmo con apertura a cerniera

13B.05.05.a CASSEFORME PER PILASTRI IN CARTONE facciaa m?2 € 4,89
vista standard spiralato Quattro/89

13B.05.05.b CASSEFORME PER PILASTRI IN CARTONE faccia m?2 € 8,94
vista liscio Otto/94

13B.05.05.c CASSEFORME PER PILASTRI IN CARTONE faccia m2 € 12,69
vista alta qualita senza bolle Dodici/69

B.06 ISOLAMENTI - COIBENTI - GIUNTI
B.06.01 VERMICULITE CONFEZIONATA IN SACCHI
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13B.06.01.00 VERMICULITE CONFEZIONATA IN SACCHI m3 € 106,59
Centosei/59

B.06.02 POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere
13B.06.02.a POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE tipo normale m3 € 86,76

densita kg/mc 20 Ottantasei/76
13B.06.02.b POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE tipo normale m3 € 89,90

densita kg/mc 30 Ottantanove/90

puntato con filo di vetro di densita kg/mc 22 di spessore cm 5
U.M. PREZZO (in lettere
m2 € 3,94

Tre/94

B.06.03 Materassino di lana di roccia tra

DESCRIZIONE
MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA

CODICE
13B.06.03.00

grigio con velo vetro spessore mm 4
U.M. PREZZO (in lettere)

B.06.04 Guaina ardesiata armata di colore rosso o
DESCRIZIONE

' CODICE

13B.06.04.00 GUAINA ARDESIATA ARMATA m2 € 4,52
Quattro/52
B.06.05 GUAINA ARMATA
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere
13B.06.05.a GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm m2 € 3,56
3 Tre/56
13B.06.05.b GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm m?2 € 4,39
4 Quattro/39
13B.06.05.c GUAINA ARMATA con T.N.T. di spessore mm 4 m2 €4,31
Quattro/31
B.06.06 POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere
13B.06.06.a POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE di mz2cm €1,63
densita kg/mc 30+35 Uno/63
13B.06.06.b POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE di mz2cm € 2,27
densita kg/mc 40+45 Due/27
13B.06.06.c POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE di m2cm € 3,15
densita kg/mc 50+55 Tre/15
13B.06.06.d POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE m2cm €0,10
polistirene espanso per formazione di giunti Zero/10
elastici spessore 10 mm altezza 100 mm

B.06.07 Pannelli rigidi di schiuma poliuretanica espansa rivestiti con cartonfeltro bitumato di spessore
cm 3 e densita kg/mc 35

' CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13B.06.07.00 PANNELLI RIGIDI m2 € 4,88
Quattro/88
B.06.08 PRIMER
' CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13B.06.08.a PRIMER Primer di attacco kg €1,33
Uno/33
13B.06.08.b PRIMER Primer bituminoso kg €5,25
Cinque/25
13B.06.08.c PRIMER Emulsione bituminosa idrosolubile kg € 4,63
Quattro/63

B.06.09 Profilati Waterstop in PVC con

' CODICE
13B.06.09.00

DESCRIZIONE
PROFILATI KG 1,500

peso per metro pari a kg

U.

1,500 e larghezza pari a cm 20

M. PREZZO (in lettere)
€5,87
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Cinque/87

B.06.10 Profilati Waterstop in PVC flessibile con peso per metro pari a kg 5,000 e larghezza pari a cm
33

13B.06.10.00 PROFILATI KG 5,000 m € 21,07
Ventuno/07

B.06.11 Guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili di dimensioni
mm 20x10 armato con rete di acciaio

13B.06.11.00 GUARNIZIONE IDROESPANDENTE IN GOMMA m € 29,40
NATURALE Ventinove/40

B.06.12 Cordolo idroespansivo composto da bentonite di sodio e gomma butilica di dimensioni mm
20x25

13B.06.12.00 CORDOLO IDROESPANSIVO m € 10,81
Dieci/81

B.06.13 Geotessuti ad alta resistenza in poliestere e poliammide con funzione di rinforzo

Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad
elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto
della deformazione viscosa (creep) a 114 anni, dovra essere non inferiore al 66% della resistenza
nominale. Il geotessile sottoposto al 50% della tensione nominale dovra avere una deformazione a breve
termine non superiore al 5,0%, mentre la deformazione per effetto del creep, differenza tra la
deformazione a breve termine e quella a 114 anni, non dovra superare il 1,5%. Per avallare questi valori
il produttore dovra presentare una certificazione emessa da un istituto accreditato indipendente che
riporti le curve isocrone della geotessile fino alla durata di 114 anni (1.000.000 di ore) oltre che tutti i
parametri di riduzione previsti per il calcolo della tensione a lungo termine.

13B.06.13.a GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) m?2 €2,51
GEOTESSUTO RESISTENZA 100 KN/M Due/51
DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA
TOLLERANZA

13B.06.13.b GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) m?2 € 3,60
GEOTESSUTO CON RESISTENZA 120 KN/M Tre/60
DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA
TOLLERANZA

13B.06.13.c GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) m?2 € 3,00
GEOTESSUTO RESISTENZA 150 KN/M Tre
DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA
TOLLERANZA

13B.06.13.d GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) m?2 € 3,65
GEOTESSUTO RESISTENZA 200 KN/M Tre/65
DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA
TOLLERANZA

13B.06.13.e GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) m?2 €5,00
GEOTESSUTO RESISTENZA 300 KN/M Cinque
DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA
TOLLERANZA

13B.06.13.f GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) m?2 € 6,65
GEOTESSUTO RESISTENZA 400 KN/M Sei/65
DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA
TOLLERANZA

B.06.14 Guaina in PVC armato dello spessore di mm 1 per strati di separazione

13B.06.14.00 GUAINA IN PVC m2 €1,13
Uno/13
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B.06.15 Retina in materiale ferroso per la segnalazione di reti acquedottistiche da inserirsi nello scavo

13B.06.15.00 RETINA IN MATERIALE FERROSO m?2 €0,92
Zero/92

B.06.16 DILUENTE AL NITRO

13B.06.16.00 DILUENTE AL NITRO € 2,94
Due/94

B.06.17 Fondo impregnante trasparente fungobattericida e non filmogeno a base di resine e pigmenti
colorati in soluzione solvente

13B.06.17.00 FONDO IMPREGNANTE kg €1,08
Uno/08

B.06.18 Membrana bugnata con profilo a rilievi troncoconici o similari in polietilene estruso ad alta
densita del peso minimo 550 g/mq e spessore del profilo 8 mm

13B.06.18.00 MEMBRANA BUGNATA m?2 € 3,26
Tre/26

B.06.19 Lastre ondulate in cartone bitumato dello spessore di circa 6 mm.

13B.06.19.00 LASTRE ONDULATE IN CARTON BITUMATO m2 € 4,04
Quattro/04

B.06.20 Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di polivinilalcol o similari
ad elevato modulo e basso creep e resistente agli ambienti acidi o basici (terreni stabilizzati a calce e/o
cemento) con 4<ph<12,5. Tale resistenza dovra essere comprovata da certificazioni rilasciate da enti
accreditati esterni al produttore del materiale. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, ridotta
per effetto della deformazione viscosa (creep) a 114 anni, dovra essere non inferiore al 66% della
resistenza nominale. Il geotessile sottoposto al 50% della tensione nominale dovra avere una
deformazione a breve termine non superiore al 3%, mentre la deformazione per effetto del creep,
differenza tra la deformazione a breve termine e quella a 114 anni, non dovra superare il 1,5%. Per
avallare questi valori il produttore dovra presentare una certificazione emessa da un istituto accreditato
indipendente che riporti le curve isocrone della geotessile fino alla durata di 114 anni (1.000.000 di ore)
oltre che tutti i parametri di riduzione previsti per il calcolo della tensione a lungo termine.

13B.06.20.a GEOTESSUTI AD ALTA RESISTENZA IN m?2 € 5,55
POLIVINILALCOL O EQUIVALENTE GEOTESSUTO Cinque/55
RESISTENZA 130 KN/M DEFORMAZIONE MINORE
AL 6% SENZA TOLLERANZA

13B.06.20.b GEOTESSUTI AD ALTA RESISTENZA IN m2 € 9,05
POLIVINILALCOL O EQUIVALENTE GEOTESSUTO Nove/05
resistenza 250 kN/m deformazione minore al 6%
senza tolleranza

13B.06.20.c GEOTESSUTI AD ALTA RESISTENZA IN m2 € 12,75
POLIVINILALCOL O EQUIVALENTE GEOTESSUTO Dodici/75
resistenza 400 kN/m deformazione minorea al
6% senza tolleranza

B.06.21 Fornitura di geocomposito per la realizzazione di un sistema di drenaggio per applicazioni in
verticale ed orizzontale sia in edilizia che nel campo ambientale. Il geocomposito dovra essere costituito
da una singola lamina cuspidata in HDPE accoppiata termicamente, su un lato, ad un geotessile filtrante
in polipropilene. Il geotessile filtrante dovra avere una resistenza a trazione pari a 9,5 kN/m in direzione
longitudinale e 9,5 kN/m in direzione trasversale (tolleranza -15%) ed un allungamento a rottura pari al
50 % (tolleranza +-30%) in entrambe le direzioni (UNI EN ISO 10319). La resistenza al punzonamento
statico CBR (UNI EN ISO 12236) dovra essere di 1600 N (tolleranza -15%), mentre la resistenza al
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punzonamento dinamico (UNI EN ISO 13433) dovra essere di 32 mm (tolleranza +25%). La permeabilita
del filtro in presenza di un flusso d’acqua perpendicolare al geocomposito con un sovraccarico di 2 kPa
dovra essere pari a 2,5¢10-3 m/s (tolleranza +-30%), secondo la norma UNI EN ISO 11058, mentre il
diametro di filtrazione 090 dovra essere pari a 115 micron (tolleranza +-30%), secondo la norma UNI EN

ISO 12956.

La produzione del geocomposito deve essere effettuata da aziende operanti sotto regime di certificazione

EN ISO 9001.
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere

13B.06.21.a GEOCOMPOSITI DRENANTI CAPACITA DRENANTE =~ m?2 €5,38
GEOCOMPOSITO CON SPESSORE MIN. 6,1 MM Cinque/38

13B.06.21.b GEOCOMPOSITI DRENANTI CAPACITA DRENANTE =~ m?2 € 6,65
GEOCOMPOSITO CON SPESSORE MIN. 7,6 MM. Sei/65

13B.06.21.c GEOCOMPOSITI DRENANTI CAPACITA DRENANTE =~ m?2 €7,75
GEOCOMPOSITO CON SPESSORE MIN. 12 MM. Sette/75

B.06.23 Giunti di dilatazione per pavimenti sia interni che esterni, costituiti da profili portanti in

alluminio con alette di ancoraggio perforate, profilo centrale ad H pure in allumino e guarnizione elastica

in neoprene intercambiabile resistente all’'usura
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
m

13B.06.23.a GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI € 66,89
Lunghezza visibile del profilo 63 mm Sessantasei/89
13B.06.23.b GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI m €71,17
Lunghezza visibile del profilo 76 mm Settantuno/17
13B.06.23.c GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI m € 100,00
Lunghezza visibile del profilo 100 mm Cento
13B.06.23.d GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI m € 180,00
Lunghezza visibile del profilo 140 mm Centoottanta

B.06.24 Cordone tagliafuoco REI 180 costituito da cordone in fibre minerali refrattarie rivestite con

treccia in fibra di vetro

CODICE

DESCRIZIONE

U.M. PREZZO (in lettere

| 13B.06.24.00

CORDONE TAGLIAFUOCO REI 180

€ 8,00
Otto

B.06.25 Sigillante tagliafuoco elastomerico con caratteristiche di alta resistenza termica

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO (in lettere

| 13B.06.25.00

SIGILLANTE

€ 8,56
Otto/56

B.06.26 Dispositivo tagliafuoco con caratteristiche REI 120 costituito da pannelli in espanso ignifugo con

rivestimento esterno in lamina di alluminio.

CODICE - DESCRIZIONE ~U.M. PREZZO (in lettere
13B.06.26.a PANNELLI TAGLIAFUOCO Dimensioni del giunto m € 24,93

da 50 mm a 75 mm Ventiquattro/93
13B.06.26.b PANNELLI TAGLIAFUOCO Dimensioni del giunto m € 29,86

da 75 mma 100 mm Ventinove/86

B.06.27 Profili coprigiunto costituiti da elementi estrusi in PVC rigido stabile alla luce nel colore a scelta

della D.L.
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere)
13B.06.27.a PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI Profilo per m €5,36
pavimento larghezza visibile da 70 mm Cinque/36
13B.06.27.b PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI Profilo per m €2,76
facciata larghezza visibile da 70 mm Due/76

B.06.28 Nastro separatore per tavolati e tramezze in laterizio, in agglomerato di truccioli di gomma

dello spessore di mm 10
CODICE DESCRIZIONE

PREZZO (in lettere

| 13B.06.28.00

NASTRO SEPARATORE

€2,77
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Due/77

B.06.29 Fogli sottozavorra in polietilene nerofumo o trasparenti del peso di 200 gr/mq e spessore 0.2
mm

13B.06.29.00 FOGLI SOTTOZAVORRA m?2 €0,77
Zero/77

B.06.30 Teli di polietilene estrusi colorati a bassa densita 900 kg/mc e resistenza alla diffusione del
vapore 450000 u

13B.06.30.a TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.2. m2 €0,88
Zero/88

13B.06.30.b TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.3. m?2 €1,19
Uno/19

13B.06.30.c TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4. m?2 €1,76
Uno/76

B.06.31 Cartonfeltro bitumato cilindrato con armatura in cartalana impregnata di bitume distillato e con
finitura superficiale liscia

13B.06.31.a CARTONFELTRO BITUMATO Peso 500 gr/mgq. m?2 €1,18
Uno/18
13B.06.31.b CARTONFELTRO BITUMATO Peso 1000 gr/mgq. m?2 €1,61
Uno/61

B.06.32 Membrana bituminosa impermeabile BPP per strutture interrate, prefabbricata con processo
industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere
da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In
possesso delle seguenti caratteristiche tecniche:- carico rottura longitudinale 80 N/5mm;- carico rottura

trasversale 60 N/5mm;- allungamento rottura 50 %:;- flessibilita freddo -10 °C.
13B.06.32.a MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO m2 € 3,20

- 10 °C. Spessore 3 mm. Tre/20
13B.06.32.b MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO m?2 € 3,72

- 10 °C. Spessore 4 mm. Tre/72

B.06.33 Membrana bituminosa impermeabile BPE per coperture inclinate o piane anche pedonabili,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastomerico armata con tessuto
non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima
resistenza meccanica. In possesso delle seguenti caratteristiche tecniche:- carico rottura longitudinale

80 N/5mm;- carico rottura trasversale 40 N/5mm;- allungamento rottura 40 %;- flessibilita
freddo -20 °C.
13B.06.33.a MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO m2 € 3,32
- 20 °C. Spessore 3 mm. Tre/32
13B.06.33.b MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO m?2 € 3,84
- 20 °C. Spessore 4 mm. Tre/84

B.06.34 Doppia membrana ardesiata impermeabile BPE per coperture piane carrabili soggette ad un
carico ripartito fino a 2.50 kN/m2, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armato con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo,
termofissato, ad elevatissima resistenza meccanica, notevole resistenza a rottura, ottima resistenza al
punzonamento e alla perforazione. In particolare le membrane impermeabili, con riferimento al peso di
peso 4 kg/m2, dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche:- carico rottura

longitudinale 80 N/5mm;- carico rottura trasversale 40 N/5mm;- allungamento rottura 40
%:;- flessibilita freddo -10 °C.
13B.06.34.a DOPPIA MEMBRANA ARDESIATA Spessore 3+3 m?2 € 6,93
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mm. Sei/93
13B.06.34.b DOPPIA MEMBRANA ARDESIATA Spessore 4+4 m2 € 8,56
mm. Otto/56

B.06.35 Isolazione acustica su solai formata da stuoie preconfezionate in mescola bilanciata di
sfilacciatura di gomma ossidata e granulato di sughero, impregnata con lattice speciale e fissata su
supporto in cartonfeltro bitumato.

13B.06.35.a ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN m?2 € 3,00
MESCOLA GOMMA SUGHERO Spessore 6 mm. Tre

13B.06.35.b ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN m?2 € 3,43
MESCOLA GOMMA SUGHERO Spessore 8 mm. Tre/43

13B.06.35.c ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN m?2 € 3,75
MESCOLA GOMMA SUGHERO Spessore 10 mm. Tre/75

B.06.36 Isolazione acustica su solai formata da stuoie preconfezionate in agglomerato di sfilacciatura di
gomma ossidata, impregnata con lattice speciale fissata su supporto in cartonfeltro bitumato.

13B.06.36.a ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN GOMMA m2 € 2,32
OSSIDATA Spessore 4 mm. Due/32
13B.06.36.b ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN GOMMA m2 € 3,04
OSSIDATA Spessore 6 mm. Tre/04
13B.06.36.c ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN GOMMA m?2 € 3,44
OSSIDATA Spessore 8 mm. Tre/44
13B.06.36.d ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN GOMMA m?2 € 3,76
OSSIDATA Spessore 10 mm. Tre/76

B.06.37 Isolazione acustica su solai formata da stuoie in polietilene espanso a cellule chiuse.

13B.06.37.a ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN m?2 €1,19
POLIETILENE Spessore 3 mm. Uno/19

13B.06.37.b ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN m?2 €2,00
POLIETILENE Spessore 5 mm. Due

13B.06.37.c ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN m?2 €3,72
POLIETILENE Spessore 10 mm. Tre/72

B.06.38 Isolazione acustica su solai formata da pannelli in lana di vetro densita 85 kg/m?3 rivestiti con
carta kraft bitumata.

13B.06.38.a ISOLAZIONE ACUSTICA CON PANNELLI IN LANA m2 € 3,40
DI VETRO Spessore 15 mm. Tre/40
13B.06.38.b ISOLAZIONE ACUSTICA CON PANNELLI IN LANA m2 € 3,74
DI VETRO Spessore 20 mm. Tre/74

B.06.39 Isolazione acustica su solai formata da stuoie multistrato costituite da polietilene espanso a
cellule chiuse e membrana bituminosa accoppiata.

13B.06.39.a ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE m?2 €9,45
MULTISTRATO Spessore 4.5 mm. Nove/45

13B.06.39.b ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE m?2 €10,41
MULTISTRATO Spessore 5.5 mm. Dieci/41

B.06.40 Impermeabilizzazione realizzata in sotterraneo con fogli di PVC flessibilizzato ottenuto per
estrusione in manto monostrato particolarmente resistente all'attacco di funghi e batteri presenti nei
terreni.Le caratteristiche tecniche del materiale devono essere : spessore 2mm; peso specifico 1,30+0-
2% g/mc UNI 7092; carico di rottura >= 17 N/mmgq UNI 5819; sstabilita dimensionale a caldo 6h o 80°
C>=1, % UNI 8202/17; resistenza al punzonamento statico (supportto rigido) Ps % UNI 8202/11;
Resistenza al punzonamento dinamico (supporto rigido) spessore 2,00 mm Pd4 UNI 8202/12; piegatura a
freddo (mandrino da 2 mm)<= -35° C UNI8202/15; impermeabilita all'acqua 6h con 0,5 MPa uni
8202/21.
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13B.06.40.00 IMPERMEABILIZZAZIONE m?2 €6,62
Sei/62
B.06.41 Lastre gesso rivestito a bordi assottigliati
13B.06.41.a Lastre gesso rivestito a bordi assottigliati da m?2 € 3,15
12.5 mm Tre/15
13B.06.41.b Lastre gesso rivestito a bordi assottigliati da 13 m?2 € 7,49
mm idorepellenti Sette/49
13B.06.41.c Lastre gesso rivestito a bordi assottigliati da 13 m?2 € 5,89
mm antincendio Cinque/89
13B.06.41.d Lastre gesso rivestito a bordi assottigliati da 15 m?2 € 6,32
mm antincedio Sei/32
13B.06.41.e Lastre gesso rivestito a bordi assottigliati da 13 m?2 € 16,05
mm antincedio classe “0” Sedici/05

B.06.43 Fornitura di geomembrana flessibile costituita da un’armatura tessuta in polietilene ad alta
densita laminata su entrambi i lati con polietilene a bassa densita. La geomembrana dovra essere
resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni.

13B.06.43.a MEMBRANA IN HDPE LAMINATA LDPE CON m?2 €2,70
FUNZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E Due/70
ANTINQUINAMENTO SPESSORE 0,4 MM.

13B.06.43.b MEMBRANA IN HDPE LAMINATA LDPE CON m?2 € 3,95
FUNZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E Tre/95

ANTINQUINAMENTO SPESSORE 0,6 MM.

B.06.44 Fornitura di geocomposito bentonitico per la realizzazione di uno strato impermeabilizzante di
opere in terra.

Il geocomposito bentonitico sara costituito da due geotessili tessuti in PP, che racchiudono uno strato
fibrorinforzato di bentonite sodica attivata.

La bentonite sodica in polvere sara distribuita in ragione di almeno 4.500 g/m2 su un geotessile
intermedio molto poroso di circa 60 g/m2, avente funzione di trattenere in maniera uniforme lo strato di
bentonite.

Tutti gli strati devono essere saldamente uniti mediante linee di cuciture parallele distanziate non piu di 4
cm.

La tensione nominale di rottura dovra essere non inferiore a 20 kN/m nella direzione longitudinale, ed a
30 kN/m nella direzione trasversale, cui dovra corrispondere una deformazione non superiore al 25% e
25% rispettivamente. Tali valori dovranno essere verificati per tutti i campioni di geocomposito testati
secondo la norma UNI EN ISO 10319.

La resistenza al taglio lungo un piano di scorrimento interno al geocomposito, misurata su un campione
idratato di 30x30 cm., dovra fornire un valore di angolo d’attrito non inferiore a 35°, e una coesione ? 25
kN/m?2.

La resistenza al punzonamento CBR dovra essere ? 3.000 N (UNI EN ISO 12236).

1l coefficiente di permeabilita Kv con il materiale sottoposto a 35 kPa di sovraccarico e gradiente idraulico
i=150 dovra essere ? 5 x 10-11 m/s (ASTM D 5887).

Ogni rotolo dovra avere un’etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo
codice del lotto di produzione del materiale fornito.

Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale fornito attestante le
caratteristiche tecniche richieste, il nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere.

Il materiale dovra essere marcato CE in conformita alla normativa europea ed il produttore dovra
possedere la certificazione EN ISO 9001:2000.

Il geocomposito dovra essere approvata dalla Direzione Lavori, alla quale I'impresa dovra presentare le
certificazioni richieste per avallare la rispondenza ai requisiti minimi, pena ritiro immediato del materiale
dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere
dell'impresa.

13B.06.44.a IMPERMEABILIZZAZIONI CON MATERASSINI m?2
BENTONITICI CON BENTONITE SODICA

SPESSORE A SECCO 5,0 MM.

€ 5,15
Cinque/15
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13B.06.44.b IMPERMEABILIZZAZIONI CON MATERASSINI m2 €7,10
BENTONITICI CON BENTONITE SODICA Sette/10

SPESSORE A SECCO 8,0 MM

B.06.45 Fornitura di geocomposito bentonitico o equivalente, per la creazione di uno strato
impermeabilizzante.

Il geocomposito bentonitico sara costituito da due geotessili tessuti in PP, che racchiudono uno strato di
bentonite calcica ad elevata prestazione.

La bentonite calcica in polvere sara distribuita in ragione di 10.000 g/m2 su un geotessile intermedio
molto poroso di 60 g/m2, avente funzione di trattenere in maniera uniforme lo strato di bentonite.

Tutti gli strati devono essere saldamente uniti mediante linee di cuciture parallele distanziate non piu di 4
cm.

La tensione nominale di rottura dovra essere non inferiore a 20 kN/m nella direzione longitudinale, e a 30
kN/m nella direzione trasversale, cui dovra corrispondere una deformazione non superiore al 25% e 30%
rispettivamente. Tali valori dovranno essere verificati per tutti i campioni di geogriglia testati secondo la
norma UNI EN ISO 103109.

La resistenza al punzonamento CBR dovra essere ? 3.500 N (UNI EN ISO 12236), e lo spessore in
condizione asciutta dovra essere ? 10,0 mm (UNI EN ISO 9863-1).

Il coefficiente di permeabilita Kv con il materiale sottoposto a 35 kPa di sovraccarico e gradiente idraulico
i=150 dovra essere ? 7 x 10-11 m/s (ASTM D 5887).

Ogni rotolo dovra avere un’etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo
codice del lotto di produzione del materiale fornito.

Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale fornito attestante le
caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere.

Il materiale dovra essere marcato CE in conformita alla normativa europea ed il produttore dovra
possedere la certificazione EN ISO 9001:2000.

Il geocomposito dovra essere approvata dalla Direzione Lavori, alla quale I'impresa dovra presentare le
certificazioni richieste per avallare la rispondenza ai requisiti minimi, pena ritiro immediato del materiale
dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere
dellimpresa.

13B.06.45.a IMPERMEABILIZZAZIONI CON MATERASSINI m?2 €9,00
BENTONITICI CON BENTONITE CALCICA Nove
SPESSORE A SECCO MAGGIORE DI 10 MM.

13B.06.45.b IMPERMEABILIZZAZIONI CON MATERASSINI m?2 €9,90
BENTONITICI CON BENTONITE CALCICA Nove/90

SPESSORE A SECCO MAGGIORE DI 10 MM.
STRATO SUPERF. ANTISCIVOLO DEL TERRENO DI
RIPORTO

B.06.46 Fornitura di materasso flessibile iniettabile, costituito da due geotessili tessuti paralleli, collegati
mediante un sistema di doppi lacci distanziatori in poliammide (PA) di 12 cm di lunghezza, in modo da
ottenere uno spessore massimo del materasso riempito di circa 14 cm.

I geotessili saranno in fibre di poliammide (PA) nella direzione dell’ordito e di polietilene (PE) nella
direzione della trama. Dovranno avere una resistenza di trazione non inferiore a 45 kN/m nella direzione
longitudinale, e a 25 kN/m nella direzione trasversale, cui dovra corrispondere una deformazione non
superiore al 20% in entrambe le direzioni (UNI EN ISO 10319).

La permeabilita all’acqua di ciascun geotessile dovra essere di 6 I/m2/s (UNI EN ISO 11058) ed il
diametro di filtrazione 090 dovra essere 0,25 mm.

Per garantire I'uniformita dello spessore del materasso, i doppi lacci distanziatori dovranno collegare i due
geotessili in modo perpendicolare ed essere distanziati di 10 cm nella direzione longitudinale e trasversale
configurando una maglia di 10x10 cm. La resistenza nominale di ogni laccio dovra essere non inferiore a
40 daN.

Ogni rotolo dovra avere un’etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo
codice del lotto di produzione del materiale fornito.

Il produttore dovra presentare un certificato di prova di trazione, rilasciato da un laboratorio accreditato
per i geosintetici e basato su 5 campioni secondo la normativa UNI EN ISO 10319, per ogni lotto di
produzione fornito. In mancanza di questi certificati, I'impresa appaltante dovra far eseguire da un
laboratorio accreditato, con le stesse modalita, le prove di trazione su campioni prelevati in cantiere
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dietro indicazione ed in presenza della Direzione Lavori per la prima fornitura di materiale fino a 5.000
m2. Oltre questa quantita, e per ogni fornitura successiva di materiale, per lotti singoli fino a 10.000 m2,
I'impresa dovra presentare un ulteriore certificato di prova di trazione. Il prelievo e I'onere delle prove
saranno a carico dellimpresa appaltante, che dovra mettere a disposizione i mezzi necessari ed il
personale idoneo ad effettuare tali operazioni.

Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale fornito attestante le
caratteristiche tecniche richieste, il nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere.

Il produttore dovra possedere la certificazione EN ISO 9001:2008.

Il materiale dovra essere approvato dalla Direzione Lavori, alla quale I'impresa dovra presentare le
certificazioni richieste per avallare la rispondenza ai requisiti minimi, pena ritiro immediato del materiale
dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere
dellimpresa.

13B.06.46.00 MATERASSO CON STRUTTURA RIGIDA E m?2 € 14,80
CONTINUA SPESS. VARIABILE DA 12 A 14 CM Quattordici/80
MATERASSO CON SPESSORE VARIABILE DA 12 A
14 CM

B.06.47 Fornitura di materasso flessibile iniettabile, costituito da due geotessili tessuti collegati
mediante un sistema di doppi lacci distanziatori in poliammide (PA) di lunghezza variabile, in modo da
configurare un sistema di lastre rettangolari con uno spessore massimo a materasso riempito di circa 14
cm.

I geotessili saranno in fibre di poliammide (PA) nella direzione dell’ordito e di polietilene (PE) nella
direzione della trama, e dovranno avere una resistenza di trazione non inferiore a 45 kN/m con una
deformazione non superiore a 20% nella direzione longitudinale, e a 25 kN/m con una deformazione non
superiore al 20% nella direzione trasversale (UNI EN ISO 10319).

La permeabilita all’acqua di ciascun geotessile dovra essere di 6 I/m2/s (UNI EN ISO 11058) ed il
diametro di filtrazione 090 dovra essere 0,25 mm.

Nei punti di congiunzione tra gli spigoli delle lastre il geocomposito a materasso dovra avere una zona a
maggiore potere filtrante, con una permeabilita non inferiore a 30 I/m2/s (UNI EN ISO 11058) ed un
diametro di filtrazione 090 di 0,48 mm.

Per garantire una variazione uniforme dello spessore del materasso, i doppi lacci distanziatori dovranno
collegare i due geotessili in modo perpendicolare ed essere distanziati di 10 cm nella direzione
longitudinale e trasversale configurando una maglia di 10x10 cm. La resistenza nominale di ogni laccio
dovra essere non inferiore a 40 daN.

Ogni rotolo dovra avere un’etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo
codice del lotto di produzione del materiale fornito.

Il produttore dovra presentare un certificato di prova di trazione, rilasciato da un laboratorio accreditato
per i geosintetici e basato su 5 campioni secondo la normativa UNI EN ISO 10319, per ogni lotto di
produzione fornito. In mancanza di questi certificati, I'impresa appaltante dovra far eseguire da un
laboratorio accreditato, con le stesse modalita, le prove di trazione su campioni prelevati in cantiere
dietro indicazione ed in presenza della Direzione Lavori per la prima fornitura di materiale fino a 5.000
m2. Oltre questa quantita, e per ogni fornitura successiva di materiale, per lotti singoli fino a 10.000 m2,
I'impresa dovra presentare un ulteriore certificato di prova di trazione. Il prelievo e I'onere delle prove
saranno a carico dellimpresa appaltante, che dovra mettere a disposizione i mezzi necessari ed il
personale idoneo ad effettuare tali operazioni.

Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale fornito attestante le
caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere.

Il produttore dovra possedere la certificazione EN ISO 9001:2008.

Il materiale dovra essere approvato dalla Direzione Lavori, alla quale I'impresa dovra presentare le
certificazioni richieste per avallare la rispondenza ai requisiti minimi, pena ritiro immediato del materiale
dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere
dell'impresa.

13B.06.47.00 MATERASSO CON STRUTTURA FLESSIBILE E m?2 € 15,90
CONTINUA SPESS. MAX 14 CM Quindici/90

B.06.48 Fornitura di materasso flessibile iniettabile costituito da due geotessili tessuti uniti mediante
cucitura, in modo da configurare un sistema grigliato a nervature trasversali e longitudinali interconesse
senza interruzioni, definendo una maglia quadrata con una superficie ad alta permeabilita al suo interno.
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Lo spessore massimo a materasso riempito sara di circa 10 cm.

I geotessili saranno in fibre di poliammide (PA) nella direzione dell’ordito e di polietilene (PE) nella
direzione della trama e dovranno avere una resistenza di trazione non inferiore a 45 kN/m nella direzione
longitudinale, e a 25 kN/m nella direzione trasversale con una deformazione non superiore a 20% in
entrambe le direzioni (UNI EN ISO 10319).

La permeabilita all’acqua di ciascun geotessile dovra essere di 6 I/m2/s (UNI EN ISO 11058) ed il
diametro di filtrazione 090 dovra essere 0,25 mm

Ogni rotolo dovra avere un’etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo
codice del lotto di produzione del materiale fornito.

Il produttore dovra presentare un certificato di prova di trazione, rilasciato da un laboratorio accreditato
per i geosintetici e basato su 5 campioni secondo la normativa UNI EN ISO 10319, per ogni lotto di
produzione fornito. In mancanza di questi certificati, I'impresa appaltante dovra far eseguire da un
laboratorio accreditato, con le stesse modalita, le prove di trazione su campioni prelevati in cantiere
dietro indicazione ed in presenza della Direzione Lavori per la prima fornitura di materiale fino a 5.000
m2. Oltre questa quantita, e per ogni fornitura successiva di materiale, per lotti singoli fino a 10.000 m2,
I'impresa dovra presentare un ulteriore certificato di prova di trazione. Il prelievo e I'onere delle prove
saranno a carico dell'impresa appaltante, che dovra mettere a disposizione i mezzi necessari ed il
personale idoneo ad effettuare tali operazioni.

Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale fornito attestante le
caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere.

Il produttore dovra possedere la certificazione EN ISO 9001:2008.

Il materiale dovra essere approvato dalla Direzione Lavori, alla quale l'impresa dovra presentare le
certificazioni richieste per avallare la rispondenza ai requisiti minimi, pena ritiro immediato del materiale
dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere
dell'impresa.

13B.06.48.00 MATERASSO CON STRUTTURA PERMEABILE SP. m?2 € 11,20
MAX 10 CM Undici/20

B.06.49 Fornitura di geogriglia tridimensionale, come rinforzo antiscivolamento di strati di terreno
riportati su superfici lisce inclinate. La geogriglia tridimensionale dovra essere realizzata in fibre di
poliestere (PET) ad elevato modulo, coperte con rivestimento polimerico inerte, resistente ai raggi UV e a
tutti i microrganismi e sostanze chimiche normalmente presenti nel terreno. Le fibre longitudinali della
geogriglia dovranno essere intrecciate con le fibre trasversali in modo da impedire lo spostamento delle
stesse in corrispondenza dei nodi. Parte delle fibre trasversali avranno un andamento sinusoidale,
sporgendo sia dal lato inferiore che da quello superiore, in modo che la griglia si trovi in posizione
intermedia su uno spessore totale di 10 mm. Tale configurazione & necessaria per garantire la
separazione della geogriglia dal piano d’appoggio e permettere l'incastro con il terreno di copertura.
Ogni rotolo dovra avere un’etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo
codice del lotto di produzione del materiale fornito.

13B.06.49.a SISTEMA ANTISCIVOLAMENTO DEI TERRENI m?2 €5,30
SOPRA ELEMENTI IMPERMEABILI E LISCI Cinque/30
RESISTENZA A TRAZIONE MINIMA NON
INFERIORE A 30 KN/M NELLA DIREZIONE

LONGITUDINALE
13B.06.49.b SISTEMA ANTISCIVOLAMENTO DEI TERRENI m?2 €5,90
SOPRA ELEMENTI IMPERMEABILI E LISCI Cinque/90

RESISTENZA A TRAZIONE MINIMA NON
INFERIORE A 40 KN/M NELLA DIREZIONE

LONGITUDINALE
13B.06.49.c SISTEMA ANTISCIVOLAMENTO DEI TERRENI m?2 €6,40
SOPRA ELEMENTI IMPERMEABILI E LISCI Sei/40

RESISTENZA A TRAZIONE MINIMA NON
INFERIORE A 60 KN/M NELLA DIREZIONE

LONGITUDINALE
13B.06.49.d SISTEMA ANTISCIVOLAMENTO DEI TERRENI m?2 €7,95
SOPRA ELEMENTI IMPERMEABILI E LISCI Sette/95

RESISTENZA A TRAZIONE MINIMA NON
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INFERIORE A 90 KN/M NELLA DIREZIONE
LONGITUDINALE

13B.06.49.e SISTEMA ANTISCIVOLAMENTO DEI TERRENI m2 € 8,80
SOPRA ELEMENTI IMPERMEABILI E LISCI Otto/80

RESISTENZA A TRAZIONE MINIMA NON
INFERIORE A 120 KN/M NELLA DIREZIONE

LONGITUDINALE
13B.06.49.f SISTEMA ANTISCIVOLAMENTO DEI TERRENI m?2 € 10,00
SOPRA ELEMENTI IMPERMEABILI E LISCI Dieci

RESISTENZA A TRAZIONE MINIMA NON
INFERIORE A 150 KN/M NELLA DIREZIONE

LONGITUDINALE
13B.06.49.g SISTEMA ANTISCIVOLAMENTO DEI TERRENI m?2 € 11,50
SOPRA ELEMENTI IMPERMEABILI E LISCI Undici/50

RESISTENZA A TRAZIONE MINIMA NON
INFERIORE A 200 KN/M NELLA DIREZIONE

LONGITUDINALE
13B.06.49.h SISTEMA ANTISCIVOLAMENTO DEI TERRENI m?2 €12,30
SOPRA ELEMENTI IMPERMEABILI E LISCI Dodici/30

RESISTENZA A TRAZIONE MINIMA NON
INFERIORE A 250 KN/M NELLA DIREZIONE
LONGITUDINALE

B.06.50 Fornitura di trincea drenante costituita da una lamina in HDPE cuspidata su entrambi i lati
accoppiata a due geotessili filtranti in polipropilene. La struttura drenante avra una larghezza variabile da
1,1 a 4,4 m. e sara racchiusa da due geotessili filtranti applicati sulle facce. Lungo un bordo i geotessili
dovranno essere realizzati in maniera da poter avvolgere un tubo drenante di dimensioni minime pari a
110 mm. Tali geotessili potranno essere forniti gia cuciti o se non cuciti verranno successivamente uniti in
cantiere con cucitrice o filo di ferro.

I geotessili filtranti dovranno avere una resistenza a trazione pari a 9,5 kN/m in direzione longitudinale e
9,5 kN/m in direzione trasversale (tolleranza -15%) ed un allungamento a rottura pari a 50 % (tolleranza
+/-30%) in entrambe le direzioni (EN ISO 10319). La resistenza al punzonamento statico CBR (EN ISO
12236) dovra essere di 1600 N (tolleranza -15%). La resistenza al punzonamento dinamico (EN ISO
13433) dovra essere di 32 mm (tolleranza +20%)..La resistenza a trazione del geocomposito dovra
essere pari a 28 kN/m in senso longitudinale e 19 kN/m in senso trasversale (tolleranza +/-10%), con
allungamento a rottura pari al 50 % in senso longitudinale e 40 % in senso trasversale (tolleranza +/-
10%), secondo la norma EN ISO 10319. La resistenza al punzonamento statico CBR (EN ISO 12236)
dovra essere di 4300 N (tolleranza -20%). La permeabilita del filtro in presenza di un flusso d’acqua
perpendicolare al geocomposito con un sovraccarico di 2 kPa dovra essere pari a 2,5¢10-3 m/s
(tolleranza +/-30%), secondo la norma EN ISO 11058, mentre il diametro di filtrazione 090 dovra essere
pari a 100 micron (tolleranza +/-30%), secondo la norma EN ISO 12956.

Capacita drenante del geocomposito:

Gradiente idraulico I

Pressione s I=1

s = 20 Kpa 1,20

s =100 Kpa 0,95

s =200 Kpa 0,80

Valori ottenuti secondo le Prove UNI EN ISO 12958 utilizzando piastre mordbide per simulare l'intrusione
del terreno all’interno del geocomposito

Sottoposto ad una pressione pari a 100 kPa applicata mediante una piastra flessibile per simulare |'effetto
di compenetrazione del terreno, il geocomposito drenante dovra avere una capacita drenante, con
gradiente idraulico unitario, non inferiore a 0,95 I/m/s (tolleranza +/-0,1 I/m/s) secondo la norma EN ISO
12958.

13B.06.50.a TRINCEA DRENANTE PREFABBRICATA PER m €6,90
ALTEZZA NETTA DELLA TRINCEA DI 75 CM Sei/90
13B.06.50.b TRINCEA DRENANTE PREFABBRICATA PER m €9,10
ALTEZZA NETTA DELLA TRINCEA DI 110 CM Nove/10
13B.06.50.c TRINCEA DRENANTE PREFABBRICATA PER m € 18,90
ALTEZZA NETTA DELLA TRINCEA DI 220 CM Diciotto/90
13B.06.50.d TRINCEA DRENANTE PREFABBRICATA PER m € 35,30
ALTEZZA NETTA DELLA TRINCEA DI 440 CM Trentacinque/30
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B.06.51 Fornitura di griglia composita flessibile per il rinforzo dei conglomerati bituminosi.

La griglia composita dovra essere fornita e posata in accordo con le indicazioni progettuali e le istruzioni
di posa fornite dal produttore. Si dovranno considerare sovrapposizioni di circa 15 cm tra rotoli adiacenti
e di circa 25 cm all’estremita del rotolo.

La griglia di rinforzo dovra essere realizzata in fibre di poliestere ad elevato modulo e basso creep ed
essere saldamente accoppiata ad un geotessile non tessuto ultraleggero in polipropilene, avente peso
unitario non superiore a 30 gr/m2. Il non tessuto non dovra presentare cuciture all'interno della maglia
della griglia per evitare ostacoli che impediscano l'incastro tra gli strati di asfalto; a tale fine la resistenza
al punzonamento del non-tessuto sul prodotto finito non dovra essere maggiore di 0,14 kN secondo la
norma NF G 38-019.

La griglia composita dovra essere totalmente impregnata con un rivestimento bituminoso avente un
contenuto di bitume non inferiore al 60%. La resistenza al taglio sulla superficie di una carota di ? 150
mm, con la griglia interposta tra due strati di conglomerato bituminoso deve essere di almeno 15 kN
secondo la prova ZTV Stra 91/Erg.96 tedesca per le costruzioni stradali. Tale caratteristica dovra essere
certificata da un laboratorio di prove indipendente autorizzato.

La griglia di rinforzo deve essere idonea ad essere impiegata sulle superfici scarificate dalla finitrice.

La griglia dovra possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

- Resistenza a trazione minima (long./trasv): ? 50/50 kN/m (EN ISO 10.319)

- Deformazione massima a 50 kN/m (long./trasv): ? 12/12% (EN ISO 10.319)

- Resistenza residua dopo prova di danneggiamento meccanico durante la posa: ? 70%

- (EN ISO 10.722-1)

- Tensione sviluppata al 3% di allungamento (long./trasv): ? 12/12 kN/m (EN ISO 10.319)
- Resistenza della griglia alle temperature di posa: ? 190° C

- Dimensione della maglia: 40x40 mm

- Resistente ai solventi ed ai prodotti antigelo.

Il produttore della griglia dovra presentare i seguenti certificati rilasciati da laboratori accreditati:
Prove di trazione sul prodotto finito in accordo con la norma EN ISO 10.319.
Prove di resistenza residua al danneggiamento meccanico in accordo con la norma EN ISO 10.722-1.

La possibilita di fresare il conglomerato bituminoso rinforzato con la griglia dovra essere dimostrata con
prove realizzate da un istituto indipendente.

Il produttore dovra presentare un certificato di prova di trazione, rilasciato da un laboratorio accreditato
per i geosintetici secondo la normativa UNI EN ISO 10319, per ogni lotto di produzione fornito. In
mancanza di questi certificati, I'impresa appaltante dovra far eseguire da un laboratorio accreditato, con
le stesse modalita, le prove di trazione su campioni prelevati in cantiere dietro indicazione ed in presenza
della Direzione Lavori per la prima fornitura di materiale fino a 5.000 m2. Oltre questa quantita, e per
ogni fornitura successiva di geogriglia, per lotti singoli fino a 10.000 m2, I'impresa dovra presentare un
ulteriore certificato di prova di trazione. Il prelievo e I'onere delle prove saranno a carico dell'impresa
appaltante, che dovra mettere a disposizione i mezzi necessari ed il personale idoneo ad effettuare tali
operazioni.

Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale fornito attestante le
caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere.

Ogni rotolo dovra avere un’etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo
codice del lotto di produzione del materiale fornito.

La produzione della griglia composita dovra essere realizzata da aziende certificate EN ISO 9001:2000.

La griglia composita dovra essere approvata dalla Direzione Lavori, alla quale I'impresa dovra presentare
le certificazioni richieste per avallare la rispondenza ai requisiti minimi, pena ritiro immediato del
materiale dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed
onere dell'impresa.

13B.06.51.00 GEOGRIGLIA IN POLIESTERE DI RINFORZO m?2 € 3,80
CONGLOMERATI BITUMINOSI. RESISTENZA 50 Tre/80
KN/M.
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B.06.52 Fornitura di geogriglia tridimensionale, come rivestimento per il controllo dell’erosione di
scarpate.

La geogriglia tridimensionale dovra essere realizzata in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo,
coperte con rivestimento polimerico inerte, resistente ai raggi UV e a tutti i microrganismi e sostanze
chimiche normalmente presenti nel terreno. Le fibre longitudinali della geogriglia dovranno essere
intrecciate con le fibre trasversali in modo da impedire lo spostamento delle stesse in corrispondenza dei
nodi. Parte delle fibre trasversali avranno un andamento sinusoidale, sporgendo sia dal lato inferiore che
da quello superiore, in modo che la griglia si trovi in posizione intermedia su uno spessore totale di 10
mm.

La resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine della geogriglia dovra essere non
inferiore a 30 kN/m nella direzione longitudinale, cui dovra corrispondere un allungamento non superiore
al 12,5%. Tali valori dovranno essere verificati per tutti i campioni di geogriglia testati secondo la norma
UNI EN ISO 103109.

Ogni rotolo dovra avere un’etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo
codice del lotto di produzione del materiale fornito.

Il produttore dovra presentare un certificato di prova di trazione, rilasciato da un laboratorio accreditato
per i geosintetici e basato su 5 campioni secondo la normativa UNI EN ISO 10319, per ogni lotto di
produzione fornito. In mancanza di questi certificati, I'impresa appaltante dovra far eseguire da un
laboratorio accreditato, con le stesse modalita, le prove di trazione su campioni prelevati in cantiere
dietro indicazione ed in presenza della Direzione Lavori per la prima fornitura di materiale fino a 5.000
m2. Oltre questa quantita, e per ogni fornitura successiva di geogriglia, per lotti singoli fino a 10.000 m2,
I'impresa dovra presentare un ulteriore certificato di prova di trazione. Il prelievo e I'onere delle prove
saranno a carico dellimpresa appaltante, che dovra mettere a disposizione i mezzi necessari ed il
personale idoneo ad effettuare tali operazioni.

Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale fornito attestante le
caratteristiche tecniche richieste, il nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere.

Il materiale dovra essere marcato CE in conformita alla normativa europea ed il produttore dovra
possedere la certificazione EN ISO 9001:2000.

La geogriglia dovra essere approvata dalla Direzione Lavori, alla quale I'impresa dovra presentare le
certificazioni richieste per avallare la rispondenza ai requisiti minimi, pena ritiro immediato del materiale
dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere
dell'impresa.

13B.06.52.00 GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE IN POLIESTERE m?2 €5,30
PER IL CONTROLLO DELL’EROSIONE. Cinque/30
RESISTENZA 30 KN/M GEOGRIGLIA
TRIDIMENSIONALE IN POLIESTERE PER IL
CONTROLLO DELL'EROSIONE. RESISTENZA 30
KN/M.

B.06.53 Fornitura di geocomposito formato da geogriglia composita di maglia 40X40 mm realizzata in
fibre tessute di polipropilene, rivestita con uno strato di protezione polimerico e accoppiata ad un non
tessuto agugliato in fibre di polipropilene di 150 g/m2. La permeabilita del materiale dovra essere pari a
circa 100¢10-3 m/s (UNI EN ISO 11058) mentre il diametro di filtrazione 090 dovra essere pari a 120 pm
(tolleranza = 20 pym) (UNI EN ISO 12956). Ogni rotolo dovra avere un’etichetta identificativa secondo la
norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito.

Il produttore dovra presentare un certificato di prova di trazione, rilasciato da un laboratorio accreditato
per i geosintetici e basato su 5 campioni secondo la normativa UNI EN ISO 10319, per ogni lotto di
produzione fornito. In mancanza di questi certificati, I'impresa appaltante dovra far eseguire da un
laboratorio accreditato, con le stesse modalita, le prove di trazione su campioni prelevati in cantiere
dietro indicazione ed in presenza della Direzione Lavori per la prima fornitura di materiale fino a 5.000
m2. Oltre questa quantita, e per ogni fornitura successiva di geocomposito, per lotti singoli fino a 10.000
m2, I'impresa dovra presentare un ulteriore certificato di prova di trazione. Il prelievo e I'onere delle
prove saranno a carico dell'impresa appaltante, che dovra mettere a disposizione i mezzi necessari ed il
personale idoneo ad effettuare tali operazioni.

Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale fornito attestante le
caratteristiche tecniche richieste, il nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere.

Il materiale dovra essere marcato CE in conformita alla normativa europea ed il produttore dovra
possedere la certificazione EN ISO 9001:2000.
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Il geocomposito dovra essere approvato dalla Direzione Lavori, alla quale I'impresa dovra presentare le
certificazioni richieste per avallare la rispondenza ai requisiti minimi, pena ritiro immediato del materiale
dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere
dell'impresa.

13B.06.53.a GEOCOMPOSITO GEORIGRIGLIA IN m?2 € 3,91
POLIPROPILENE - GEOTESSILE NON TESSUTO IN Tre/91
POLIPROPILENE PER RINFORZO CA
GEOCOMPOSITO AVENTE RESISTENZA MINIMA
SENZA TOLLERANZA PARI A 20 KN/M E
DEFORMAZIONE NOMINALE INFERI

13B.06.53.b GEOCOMPOSITO GEORIGRIGLIA IN m?2 €4,50
POLIPROPILENE - GEOTESSILE NON TESSUTO IN Quattro/50
POLIPROPILENE PER RINFORZO CA
GEOCOMPOSITO AVENTE RESISTENZA MINIMA
SENZA TOLLERANZA PARI A 30 KN/M E
DEFORMAZIONE NOMINALE INFERI

13B.06.53.c GEOCOMPOSITO GEORIGRIGLIA IN m?2 €5,10
POLIPROPILENE - GEOTESSILE NON TESSUTO IN Cinque/10
POLIPROPILENE PER RINFORZO CA
GEOCOMPOSITO AVENTE RESISTENZA MINIMA
SENZA TOLLERANZA PARI A 40 KN/M E
DEFORMAZIONE NOMINALE INFERI

B.06.54 Fornitura di geogriglia composita di maglia 35x35 mm realizzata in fibre tessute di poliestere,
rivestita con uno strato di protezione polimerico e accoppiata ad un non tessuto agugliato in fibre di
polipropilene di 150 g/m2. La permeabilita del materiale dovra essere pari a circa 100¢10-3 m/s (UNI EN
ISO 11058) mentre il diametro di filtrazione 090 dovra essere pari a 120 um (tolleranza £ 20 pm) (UNI
EN ISO 12956). La resistenza caratteristica a trazione longitudinale del geocomposito, ridotta per effetto
della deformazione viscosa (creep) a 114 anni, dovra essere non inferiore a al 66% della tensione
nominale. La geogriglia sottoposta al 50% della tensione nominale dovra avere una deformazione a breve
termine non superiore al 5,5%, mentre la deformazione per effetto del creep, differenza tra la
deformazione a breve termine e quella a 114 anni, non dovra superare il 1,0%. Per avallare questi valori
il produttore dovra presentare una certificazione emessa da un istituto accreditato indipendente che
riporti le curve isocrone della geogriglia fino alla durata di 114 anni (1.000.000 di ore). Ogni rotolo dovra
avere un’etichetta identificativa secondo la norma EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di
produzione del materiale fornito.

Il produttore dovra presentare un certificato di prova di trazione, rilasciato da un laboratorio accreditato
per i geosintetici e basato su 5 campioni secondo la normativa ISO 10319, per ogni lotto di produzione
fornito. In mancanza di questi certificati, I'impresa appaltante dovra far eseguire da un laboratorio
accreditato, con le stesse modalita, le prove di trazione su campioni prelevati in cantiere dietro
indicazione ed in presenza della Direzione Lavori per la prima fornitura di materiale fino a 5.000 m2. Oltre
guesta quantita, e per ogni fornitura successiva di geocomposito, per lotti singoli fino a 10.000 m2,
I'impresa dovra presentare un ulteriore certificato di prova di trazione. Il prelievo e I'onere delle prove
saranno a carico dellimpresa appaltante, che dovra mettere a disposizione i mezzi necessari ed il
personale idoneo ad effettuare tali operazioni.

Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale fornito attestante le
caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere.

Il materiale dovra essere marcato CE in conformita alla normativa europea ed il produttore dovra
possedere la certificazione EN ISO 9001:2000.

Il geocomposito dovra essere approvata dalla Direzione Lavori, alla quale I'impresa dovra presentare le
certificazioni richieste per avallare la rispondenza ai requisiti minimi, pena ritiro immediato del materiale
dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere
dell'impresa.

13B.06.54.a GEOCOMP. GEOGRIGLIA IN POLIESTERE- m?2 €5,10
GEOTESSILE NON TESSUTO GEOCOMPOSITO Cinque/10
AVENTE RESISTENZA MINIMA SENZA
TOLLERANZA PARI A 40 KN/M

13B.06.54.b GEOCOMP. GEOGRIGLIA IN POLIESTERE- m?2 €5,75
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