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        Spett. le  
        COMUNE DI LOREO 
           
         

 
Oggetto: Parere tecnico: U170526007DEP. 
 Rif. 2017/619 - Scarico in sub-irrigazione. 

Progetto: prot. 12 del 24/05/2017 – Sistemazione scarichi fabbricato rurale recapitanti sul suolo in 
via Canalvecchio a Loreo (RO) 
Ditta: BARUFFALDI ALFIERI, VIA CANALVECCHIO - LOREO, censuario Loreo, foglio 6, mappale 
3. 
 

IL DIRIGENTE 

• Visto il progetto richiamato in oggetto, presentato al fine di ottenere il parere in merito alla 
predisposizione dell’impianto fognario interno, redatto dal tecnico abilitato Brigo Ing. Gianfranco; 

• Visto il D.Lgs 03/04/2006, n.152 e s.m.i.; 
• Visto la deliberazione della C.I. del 04/02/1977; 
• Vista la L.R. 16.04.1985, n.33 e s.m.i.; 
• Visto il Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto 

n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i.;  
• Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;   
• Richiamate le delibere dell’A.A.T.O “Polesine”, ora Consiglio di Bacino “Polesine”, in merito alla 

gestione del servizio di cui trattasi; esprime 
PARERE FAVOREVOLE 

al progetto dell’impianto fognario interno di cui all’oggetto, come indicato nella relazione e negli elaborati 
grafici allegati alla richiesta, rif. Tavola “13” planimetria schema fognatura. 
Evidenzia che: 

 Il parere favorevole è subordinato alla realizzazione delle opere secondo la relazione e gli schemi 
indicati negli elaborati grafici presentati. 

 Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente autorizzate. 
 Opere eseguite difformemente da quanto approvato dovranno essere eliminate a cura e spese del 

richiedente che si assume ogni e qualsiasi responsabilità in merito. 
 Prima dell’attivazione dovrà essere richiesta l’autorizzazione allo scarico al Comune competente 

utilizzando gli appositi stampati. 
 Sono fatti salvi i diritti di terzi. 

Prescrizioni Particolari: 
1. Le vasche di decantazione devono essere dimensionate in base al numero degli abitanti equivalenti 

previsti. 
2. Gli scarichi di cucine e lavanderie devono recapitare in vasca condensa grassi, dimensione minima 

Ø 100 cm – H 100 cm, dotata di separatore di fondo e transitare in vasca Imhoff. 
3. Gli scarichi dei bagni devono recapitare in vasca biologica dimensione minima Ø 100 cm – H 100 

cm, dotata di separatore di fondo e transitare in vasca Imhoff. 
4. Dopo la vasca Imhoff, dimensionata ai sensi del DCRV n° 107 del 05/11/2009 e s.m.i., deve essere 

posizionato l’apposito pozzetto di cacciata. 
5. La lunghezza della sub-irrigazione deve essere dimensionata in funzione degli “abitanti equivalenti” 

che prevedibilmente occuperanno il fabbricato ed in funzione della tipologia del terreno. 
6. Si rammenta che la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non deve 

essere inferiore al metro. 
 
               Il Dirigente 
         Ing. Gaetano Guratti 
DEP/GG/mm        atto firmato digitalmente 

Referente: Marcello Matteo mail: matteo.marcello@polesineacque.it 
 




